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BUDYNEK PROJEKTOWANYISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

Płyta żelbet.  C20/25  18,0cm

Styropian EPS 100     11,0cm
Folia

Wylewka cementowa   6,0cm
Posadzka                 2,0 cm

Wylewka cement.     6,0cm
Styropian EPS 100-15,0cm

Kruszywo.               30,0cm

Folia - izolacja

Posadzka PVC      2,0cm

Beton C12/15         15,0cm
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betonu C20/25    25,0cm
Ściana żelbetowa z

Folia kubełkowa
Styropian XPS    15,0cm
Dysperbit 2X

Dysperbit 2X

Kontrłaty                #4/5cm
Folia perforowana
Krokwie                 #8/18cm

Deski ażurowo       3,2cm

Wełna mineralna gr.25,0cm

Płyta żelbet.  C20/25  18,0cm

Blacha gładka - panele  szer.
50cm łączone na rąbek stojący

Folia

Folia
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#16x16cm K#8x18cm

M#16x16cm
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ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W TARGOWISKU NA DZIAŁKACH NR 934/1, 934/6, 933/1

GMINA KŁAJ.
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#16x14cm

±  0,00±  0,00

Piasek                  3,0cm
Kruszywo 0/63   20,0cm

TEREN
ISTNIEJĄCY

Kostka brukowa   8,0cm
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betonu C20/25    25,0cm
Ściana żelbetowa z

Folia kubełkowa
Styropian XPS    15,0cm
Dysperbit 2X

Dysperbit 2X

Styropian EPS 70, 20cm

Tynk akrylowy
cienkowarstwowy

Bloczki ceramiczne, 24cm
Tynk cement.-wapienny

styropian EPS 70
gr.15,0cm

styropian EPS 70
gr.20,0cm
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24x40

BN1-11
24x25

W1-2
24x25

Sw-1

Pł. żelb.
gr.18cm

Pł. żelb.
gr.18cm

BN1-7
24x30

BN2-2
24x40

Pł. żelb.
gr.18cm

W2-2
24x25

BN2-10
24x25
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UWAGI I OPISY:

Stal zbrojeniowa:
Pręty główne stal kl. A-IIIN
Strzemiona stal kl. A-IIIN
Stal profilowa S355
Beton konstrukcyjny C20/25 (B25), C25/30 (B30)
Podbeton C12/15 (B15)
Drewno klasy C24 (sosnowe lub świerkowe).

 1.  Wymiary podano w centymetrach.
 2.  Poziomy podano w metrach.
 3.  Otulina zbrojenia fundamentów min. 5cm.
 4.  Fundamenty posadowić na warstwie gr.10cm
      z betonu C12/15 (B15).
 5.  We wszystkich fundamentach izolacja powierzchniowa
      podłoża betonowego, fundamentów i ścian
      fundamentowych zagłębionych w gruncie - 2xDysperbit
      po uprzednim zagruntowaniu.
 6.  Zachować granicę przemarzania przy wykonywaniu
      fundamentów min.1,0m od poziomu terenu .
 7.  Przebicia instalacjami przez ławy fundamentowe
      wykonywać wg rysunków branżowych.
 8.  Izolacja termiczna ścian:
   -  ścian zewnętrznych styropianem  EPS gr.20cm,
   -  ściany fundamentów styropianem XPS gr.15cm.
 9.  Wszystkie elementy drewniane konstrukcji
      dachu zabezpieczyć środkiem FOBOS 4m
      przez smarowanie zgodnie z instrukcją producenta.
10.  Przewidzieć bednarkę w podszybiu windy,
       zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.
11.  Całość postumentu żelbetowego windy wykonać
       w technologii betonu wodoszczelnego.
12.  Konstrukcję projektowanej windy oddzielić
       od konstrukcji budynku dylatacją gr.1-2cm.
13.  Konstrukcję szybu należy uzgodnić z dostawcą windy.
14.  Wymiary sprawdzić i skorygować na budowie.
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Sufit
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Sufit
podwieszony

Sufit
podwieszony

Przekucia i rozbiórki ścian.
Ściany istniejące.

Ściany i elementy konstrukcyjne
projektowane.

OZNACZENIA:

Rozbiórki elementów nie stanowiących
konstrukcji budynku.

Styropian EPS 70, 20cm

Tynk akrylowy
cienkowarstwowy

Bloczki ceramiczne, 24cm
Tynk cement.-wapienny

styropian EPS 70
gr.20,0cm
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