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Wentylator fazienkowy
Wc5 (tazienka)

Vw= 50m?/h
P=0,024kW, U=230V
M= 20kg
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| Vw=50meh |
| Vw=150m%h

Wentylator tazienkowy

Wc4 (fazienka)
Vw=150m3/h
P=0,024kW, U=230V
M= 20kg

T =
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Uwaga istniejgcq centrale wentylacyjng zlokalizowang

w pomieszczeniu 1/46 pozostawic.

Centrala pozostaje dla obstugi pomieszczen istniejacego
oddziatu neonatologii (poza zakresem opracowania).
Krééce prowadzone do pomieszczenia 1/50 nalezy
zaslepi¢. Pomieszczenie 1/50 objete zakresem
opracowania nie bedzie obstugiwane przez istniejgcq
centrale wentylacyjna.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ (w zakresie opracowania) PIETRO 1
LP. pomieszczenie nczenie pos| sufit wys. pom. pow. (m2)
1/01__|KORYTARZ PCV KASETONOWY 2,50 76,75
1/02 _|SEKRETARIAT MEDYCZNY PCV TYNKOWANY 3,10 9,25
1/03 _ |KABINA HIGIENICZNA GRES TYNKOWANY 3,10 3,54
1/04 _|POK. BADAN PCV TYNKOWANY 3,10 6,30
1/05__|POK. IZBY PRZYJEC POLOZNICTWA PCV TYNKOWANY 3,10 10,18
1/06 |POK. 1ZBY PRZYJEC GINEKOLOGII PCV TYNKOWANY 3,10 17,48
1/07 — |KABINA HIGIENICZNA GRES GKW 260 2,53
1/08  |LAZIENKA GRES GKW 2,60 2,51
1/09  |POK. LEKARZY / LEKARZA DYZURUJACEGO  |PCV TYNKOWANY 3,10 16,27
1/10 _|POK. POt OZNEJ ODDZIA* OWEJ PCV TYNKOWANY 3,10 9,20
1/11__|POK. PRZYGOTOWAWCZY PCV TYNKOWANY 3,10 10,06
1/12  |PUNKT PIELEGNIARSKI PCV KASETONOWY 2,50 742
1/13 _|GAB. ZABIEGOWY PCV GKW / TYNKOWANY 2,70-3,10 16,54
1/14 _|KORYTARZ PCV KASETONOWY 2,50 33,37
1/14a_ |[LAZIENKA GRES TYNKOWANY 2,60 3,39
1/14b _|SALA CHORYCH 1 tOZKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 9,83
1/15 _ |LAZIENKA PACJENTOW NPS GRES TYNKOWANY 3,10 9,40
1/16 _|SALA CHORYCH 2 tOZKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 20,61
1/17__|SALA CHORYCH 2 tOZKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 16,17
1/18 _|BRUDOWNIK GRES GKW 2,50 3,76
1/19 |WC PERSONELU PCV GKW 2,50 2,79
1/20 _|WC OJCA PCV GKW 2,50 2,57
1/21__|SLUZA UMYW. -FART. / SZATNIA OJCA GRES KASETONOWY 2,50 7,51
1/22 |t AZIENKA NSP GRES GKW 3,10 4,30
1/23 _|SALAPORODOW RODZINNYCH PCV GKW / TYNKOWANY 2,70-3,10 19,04
POK. RESUSTYTACJI NOWORODKA/
VA | O WISKE PORGENES PCV GKW / TYNKOWANY 2,70-3,10 9,61
1/25 | KABINA HIGIENICZNA PCV GKW 2,50 3,55
1/26 _|SALA PORODOWA 1 STANOWISKOWA PCV GKW / TYNKOWANY 2,70-3,10 16,95
1/27 _|KORYTARZ BLOKU PORODOWEGO PCV KASETONOWY 2,50 46,11
1/27a_|KORYTARZ BLOKU PORODOWEGO PCV KASETONOWY 2,50 46,11
1/28 _|POK. PERSONELU BLOKU PORODOWEGO _ |PCV GKW / TYNKOWANY 2,70-3,10 9,94
1/29 |SALA PO PORODACH POWIKEANYCH PCV GKW / TYNKOWANY 2,70-3,10 9,80
1/30 |BRUDOWNIK / POM. PORZADKOWE GRES TYNKOWANY 3,10 4,05
1/31 _|POM. DEZYNFEKCJI NARZEDZ| PCV GKW / TYNKOWANY 2,70-3,10 6,75
1/32  |WC PERSONELU PCV GKW 2,50 2,77
1/33 _|SALA CESARSKICH CIEC PCV GKW 2,50-2,95 34,43
1/34 _|POM. PRZYGOTOWANIA PACJENTKI PCV KASETONOWY 2,50 8,99
1/35  |MYJNIA LEKARZY PCV GKW 2,95 1,74
1/36__|SZATNIA CZYSTA PCV GKW 2,95 6,13
1/37 __|WEZ. SANITARNY SLUZY SZATNIOWEJ GRES GKW 3,10 19,55
1/38 _|SZATNIA BRUDNA PCV KASETONOWY 2,50 4,83
1/39  |SLUZA ZESPOLU PORODOWEGO PCV KASETONOWY 2,50 6,00
1/40 |SLUZA ZESPOLU PORODOWEGO PCV KASETONOWY 2,50 6,71
1/41 _|KORYTARZ PCV KASETONOWY 2,50 62,36
1/42 _ |POK. SOCJALNY PCV TYNKOWANY 3,10 8,61
1/43 _ |PUNKT PIELEGNIARSKI PCV TYNKOWANY 3,09 4,84
1/44 _|POK. PRZYGOTOWAWCZY PCV TYNKOWANY 3,09 5,33
1/45 |KUCHENKA ODDZIAt OWA PCV TYNKOWANY 3,10 9,30
/46 |MAG. CZYSTY PCV KASETONOWY 2,50 8,12
1/47 _|WC PERSONELU PCV GKW 2,50 3,94
1/48 |BRUDOWNIK GRES TYNKOWANY 3,09 7,92
1/49  [LAZIENKA GRES GKW 2,40 3,29
1/50 _|SALA PACJENTOW 2 t OZKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 28,97
1/51 _ [LAZIENKA GRES GKW 2,50 3,28
1/52 _ |SALA PACJENTOW 2 £ OZKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 30,09
1/53 _|tAZIENKA NSP GRES GKW 2,60 5,12
1/54 _|SALA PACJENTOW 2 £t OZKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 27,98
1/55  |LAZIENKA GRES GKW 2,50 3,49
1/56 _ |SALA PACJEN 3 Lt OZKOWA PATOLOGIA CIAZY |PCV TYNKOWANY 3,10 27,49
1/57 _ |[LAZIENKA GRES GKW 2,50 2,85
1/58 _|SALA PACJENTOW 1 £tOZKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 14,65
1/59 |GAB. ZABIEGOWY PCV GKW / TYNKOWANY 2,50-3,10 16,24
RAZEM 838,66
LEGENDA:
—_ v wentvlaci nawiewne UWAGI
- praewody wentylacj nawiewns) 1.Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg,
=== przewody wentylacji wywiewnej techniczna oraz obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi.
< / 2. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do
=0 zawor powietrzny nawiewny stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie z ich L
\/ / przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
"@5”/0 N Zawar powietrzny wywiewny 3. Wszystkie materialy zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ wtasciwosci
7 o _ nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i
/ID\ nawiewnik sufitowy wirowy certyfikatami.
N S wywiewnik sufitowy wirowy 4 Kratki nfaW|ewn§/wyW|ewne oraz urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne
ﬂ montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
< 3 5. Doktadne rozmieszczenie elementow sufitowych tj. nawiewniki, wywiewniki
= kratka wentylacyjna prostokatna - nawiewna dopasowac do uktadu sufitu podwieszanego.

|~|/Iﬂl @]

kratka wentylacyjna prostokatna - wywiewna

wentylator przewodowy

klapa przeciwpozarowa

typ klapy
rzedna osu

tlumik hatasu

rzedna osi przewodu
(wzgledem poziomu posadzki 0,00)

Vn=540m?/

h ilo$¢ powietrza nawiewanego, m*h

Vw=390m?/|

h ilo$¢ powietrza wywiewanego, m*h

44

drzwiowa kratka transferowa

6.Grubosci izolacji termicznej przewoddw wentylacyjnych zgodnie z

zestawieniem materiatow.

7. Miejsca przej$¢ przewoddw wentylacyjnych przez Sciany i stropy nalezy

odpowiednio uszczelnic.

8. W miejscu przejscia instalacji wentylaciji przez przegrode oddzielenia

pozarowego nalezy stosowaé klapy p.poz.

9. Przewody wentylacyjne podwiesza¢ do konstrukcji budynku stosujac
standardowe zawiesia. Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami technicznymi
(ilo$¢ wg. obmiaru Wykonawcy).

10. Przed i za urzadzeniami wytwarzajacymi drgania nalezy zastosowaé

krocce elastyczne.

11. Projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie z innymi branzami oraz

opisem technicznym.

12. W czasie budowy nalezy uwzgledni¢ istniejaca konstrukcje.

13. Projektowane urzadzenia na dachu dopasowac do istniejacych urzadzen.
14 Na dachu urzadzenia montowac na konstrukcjach wsporczych (min 30 cm
od poziomu dachu). Podkonstrukcja zgodnie z projektem branzy konstrukcja.
15. Montaz nawilzacza parowego w sekcji centrali wentylacyjnej N1W1

16. Wszystkie zmiany wymagajg pisemnej zgody Projektanta.

Inwestor:

w WYSZKOWIE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ

UL. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszkéw

Temat projektu:

W WYSZKOWIE

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALA
CIEC ODDZIALU GINEKOLOGICZO - POLOZNICZEGO w SPZZ0Z

Jednostka projektowa:

PROFI

STUDIO ARCHTEKTONICZNE
REALIZACJA INWESTYCJI

Nazwa rysunku:

wentylacji
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Rzut poziomu +1 — instalacja
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mgr inz. tukasz Manowski Sanitarna
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