
SZCZEGÓŁ "A"

1,5%

Skala 1:20
PRZEKRÓJ PRZEZ PLAC UTWARDZONY

A

+ 0,11 + 0,19

+ 0,03

SZCZEGÓŁ "B"

KRAWĘŻNIK BET. TYP "A" WIBROPRASOWANY
15x30x100 WG BN-80/6775-03/04
NA PODSYPCE CEM.-PIASK. 1:4 GR. 3 cm
OPARTY NA ŁAWIE BET. Z OPOREM-BETON B15

wymiary w [cm]
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wymiary w [cm]

SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10
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KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY BET. WIBROPRASOWANY
100x22x15 WG PN-EN 1340:2003/AC:2006
NA PODSYPCE CEM.-PIASK. 1:4 GR. 3 cm
OPARTY NA ŁAWIE BET. Z OPOREM-BETON B15
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1,5%

± 0,00
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Droga wewnętrzna - Plac utwardzony - Teren zielony

Droga wewnętrzna Teren zielony

Przekrój przez plac uwardzony
Nr rys.:

KONSPRO sp. z o.o.; ul.Ceglana 3; Oświęcim

rysunku:
Tytuł

Obiekt:

Wykonawca:

Podpis:

Skala:

Data:

11
Projektował

Podpis:

1:500

12.2024 r.

KONSPRO
FIRMA PROJEKTOWA

33 844 02 09 www.konspro.pl

Dariusz Obstarczyk
Nr upr. w spec. arch. 104/91 B-B

mgr inż. Michał Obstarczyk

Nr upr. w spec. konstr. 88/91 B-B

Nr upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBKb/17

Architektura:
Projektował
Konstrukcja:

± 0,00

Istniejące podłoże gruntowe
62cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 
0/63mm stabilizowanego mechanicznie 

Warstwa klinująca z kruszywa 0-4mm

30cm

25cm

7cm

PROJEKTOWANA PODBUDOWA A

ORAZ MONTAŻ KRZESŁA SCHODOWEGO W BUDYNKU
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "PROMYCZEK" W OŚWIĘCIMIU

 obr. 0004 BRZEZINKA JEDN. EW. 121301_1 OŚWIĘCIM - MIASTO
PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1A na Dz. nr 2454/57

BUDOWA PODJAZDU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI


	Arkusze
	Model


