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2) Część opisowa do projektu zagospodarowania 
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zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
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6. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego   
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1.  Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 
  

 Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi leśnej na części działki 

oznaczonej numerem ewid. 172/3 obręb ewid. 0016 Górzno, gm. Bierzwnik, na terenie 

nadleśnictwa Bierzwnik. Realizacja drogi ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i płynności 

ruchu, wpłynie na szybkość ewentualnych działań przeciwpożarowych oraz umożliwi 

wykorzystanie ciężkiego sprzętu leśnego do wykonania prac hodowlanych i pozyskaniowych 

w Nadleśnictwie Bierzwnik. 

 

2.  Stan istniejący  
 

Niniejsza dokumentacja obejmuje drogę o długości 544,30 m, zlokalizowaną na 

południowy wschód od miejscowości Chłopowo. Na początku opracowania droga łączy się z 

drogą gruntową zlokalizowaną na dz. nr 155, roboty drogowe należy rozpocząć od granicy 

działki. Koniec robót przewidziano w km 0+544,30, na połączeniu z drogą gminną o 

nawierzchni gruntowej zlokalizowaną na działce nr 213; roboty drogowe należy zakończyć na 

granicy działki. 

Nie planuje się wykonywania żadnych robót w obrębie działki nr 213. Wszystkie 

prace objęte niniejszym projektem będą prowadzone wyłącznie na terenach stanowiących 

własność Lasów Państwowych. 

Projektowanemu układowi drogowemu towarzyszy infrastruktura konieczna do 

obsługi przyległych terenów oraz samej drogi, tj. system rowów. Wzdłuż drogi na całej 

długości biegną rowy, obecnie zarośnięte i zamulone wskutek osadzania ściółki leśnej - stan 

techniczny zły.  

 Droga leśna, której projektowana jest budowa położona jest na terenie  Nadleśnictwa 

Bierzwnik, które należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i 

przebiega przez działkę nr: 172/3 obręb Górzno, Gmina Bierzwnik 

Właścicielem terenu objętego przedsięwzięciem jest Skarb Państwa Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, w zarządzie Nadleśnictwa Bierzwnik.  

Przedmiotowa inwestycja biegnie w terenie pagórkowatym, mocno zróżnicowanym 

pod względem wysokościowym. Spadki podłużne odcinkami osiągają max. wartość 4,71%. 

Obecnie  nawierzchnia gruntowa jezdni  posiada szerokość 2,5m– 3,5m. Droga jest dość 
prosta i sporadycznie występują łuki. 

Obecnie droga leśna posiada nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia posiada liczne 

wyboje i deformacje oraz duże zastoiska wody, stan techniczny przeciętny lokalnie zły. 

Pobocza gruntowe przez lata eksploatacji znacząco wyniosły się powyżej nawierzchni 

wskutek osadzania ściółki leśnej i rozpychania gruntu na boki przez jeżdżące pojazdy. 

Skutkiem tego wody opadowe lokalnie nie mają odpływu i zalegają na jezdni rozmaczając 

grunt i powodując pogłębianie się deformacji. Skrzyżowania sporadycznie użytkowane 

zarosły niską roślinnością i krzakami.  

Istniejący drzewostan na poboczach drogi miejscami koliduje z projektowanym pasem 

drogowym. Wycinka tych drzew leży w gestii Inwestora, Wykonawca robót drogowych 

będzie miał obowiązek wykarczowania pni.   

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu  

3.1. Elementy projektowane 

 

Projektując drogę nawiązano się do wymogów zawartych w sporządzonej i 

uzgodnionej Koncepcji oraz lokalnych uwarunkowań terenowych i środowiskowych. 

Jednostka projektowa przeprowadziła wizję lokalną z Inwestorem, podczas której uzgodniono 

przedmiotową dokumentację.  
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3.2. Droga leśna w planie  

 

Projektując drogę przyjęto parametry geometryczne prędkości projektowej Vp=30 

km/h zgodnie z „Drogi leśne - Poradnik drogowy”, Dyrekcja Generalna Lasów 

Państwowych”.  

Projektowana droga leśna na całej trasie posiada wiele załamań osi w planie,  które 

przy wartości powyżej 3% wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach od 260 – 300m. 

Przyjęto zasadniczy przekrój jednojezdniowy, jednopasowy o szerokości jezdni 3,5m.  

 

3.3. Mijanki  

 

W ciągu dojazdu pożarowego zlokalizowano mijanki w odległościach nie większych 

niż  300 m od siebie, szerokość nawierzchni jezdni na długości mijanki wynosi 6,5m (3,5m 

pas ruchu i 3,0m mijanka).  

Na odcinku prostym mijanka wynosi 23mb, skosy (przejście od pełnej szerokości 

mijanki do końca- na długości 21mb przy przebiegu liniowym)  przyjęto w proporcji 1:7, 

wyokrąglono je łukami o promieniu 50m. Wielokrotnie zaprojektowano mijanki łącznie ze 

zjazdami. Mijanki zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. 

 

3.4. Zjazdy 

 

Przedmiotowa droga łączy się z innymi istniejącymi drogami leśnymi. Zjazdy 

wykonać o promieniach odpowiednio 3-12m. Długość nawierzchni utwardzonej zjazdu 

zależna od promieni łuków na połączeniu z drogą główną, szerokość drogi bocznej musi 

wynosić 3,50m.  

Konstrukcja zjazdów zgodna z przyjętą konstrukcją nawierzchni drogi na danym 

odcinku. Wszystkie zjazdy na swoim końcu muszą wpisać się w teren istniejący. Maksymalny 

dopuszczalny spadek podłużny zjazdu wynosi 5%, a w przypadku, gdy różnica wysokości nie 

pozwoli na wpisanie się końcówki zjazdu w istniejącą  drogę, należy ją dostosować do 

krawędzi nawierzchni przez uzupełnienie gruntem rodzimym nieorganicznym.   

 

3.5 Rowy 

 

Planuje się remont istniejących, zdegradowanych rowów polegający na ich 

odtworzeniu.  Rowy  należy odtworzyć nadając im przekrój trapezowy i głębokość średnio 

50cm, szerokość dna rowu 40 cm, skarpy pochylone w stosunku 1:1,5. Remont przewiduje 

umocnienie skarp i dna rowu przez humusowanie i obsianie mieszanką traw niskich, humus 

należy pozyskać ze skrywki wykonanej na początku robót.   

 

3.6 Odwodnienie 
  

 Odwodnienie projektowanej drogi leśnej przewidziano powierzchniowo przy pomocy 

rowów przydrożnych zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podłużnym pokazanym na PZT i 

niwelecie. Dzięki dobrej przepuszczalności gruntów rodzimych projektuje się wszystkie rowy  

jako chłonne.  

 

3.7 Pobocza 

 

Projektowane pobocza wykonać na szerokości 0,75m ze spadkiem 6% w kierunku na 

zewnątrz od drogi. Nawierzchnię poboczy wykonać (o gr. 10cm) z mieszanki w proporcji 1/1 
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z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie 0/31,5mm (naturalnych 

powstałych z przekruszenia skały litej) oraz pospółki. 

 

3.8. Skrajnia drogowa 

 

W celu zapewnienia właściwej skrajni drogi należy przyciąć wszystkie gałęzie, które 

znajdują się w polu skrajni drogowej, o wymiarach (poz. 6,0m pionowo 4,6m).  

 

3.9. Sposób dostępu do drogi publicznej 

 

Dostęp do drogi publicznej – drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 2 i 215, 

obręb Górzno, Gnina Bierzwnik.– zapewniony jest pośrednio, poprzez drogi wewnętrzne, 

leśne pozostające w zarządzie Nadleśnictwa Bierzwnik. 

 

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu  

- projektowana powierzchnia zabudowy – 6 147,00m2 

- projektowana powierzchnia biologicznie czynna – 3 346,00m2 

- projektowana powierzchnia nawierzchni drogi (z mieszanki kruszyw niezwiązanych. 

  trasa główna, zjazdy, mijanki)  – 2 801,00m2 

 

5.1 Informacje o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i 
zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego 
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są 
wymagane 

 

Obszar objęty inwestycją nie posiada miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Dla niniejszej inwestycji uzyskano decyzję o warunkach zabudowy.  

 

5.2 Informacja czy teren jest wpisany do rejestru zabytków, gminnej 
ewidencji zabytków lub jest objęty ochroną konserwatorską 
 

Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków, 

gminnej ewidencji zabytków i nie jest objęty ochroną konserwatorską 
 

5.3 Informacja o wpływie eksploatacji górniczej, jeśli zamierzenie 
budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego 
 

Inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego nie podlega wpływom 

eksploatacji górniczej. 

 

5.4 Informacja o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 
z przepisami odrębnymi. 
 

Projektowana droga przebiegająca przez las powstanie w miejscu istniejącej drogi, 

stąd budowa i eksploatacja nie będzie wywierała niekorzystnego wpływu na stan środowiska 
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naturalnego, a w szczególności świata zwierząt, szaty roślinnej i wód gruntowych, a użyte 

materiały do budowy drogi nie będą szkodliwe dla środowiska.  

W trakcie wykonywania robót drogowych wykonawca powinien przestrzegać zasad i 

przepisów zawartych w opracowaniu „ Zasady ochrony środowiska w projektowaniu, 

budowie i utrzymaniu dróg - dział 04  „Ochrona środowiska w budowie dróg”.  

Ze względu na projektowaną nawierzchnię przedmiotowej drogi - z tłucznia 

kamiennego (mieszanka kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie), nie można 

zaliczyć jej budowy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia 

Rady Ministrów dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie jest 

drogą o nawierzchni twardej. Długość nawierzchni zabudowanej ażurowymi płytami 

betonowymi nie przekracza 1km tj. 544,30m. 

 

6. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego   
 

Przyjęta w projekcie budowa obiektu nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu, 

w tym zabudowy, na terenach (działkach) sąsiednich. Obszar oddziaływania obiektu 

ogranicza się w zasadzie do terenu działek, na których jest on usytuowany i nie obejmuje 

działek sąsiadujących z przedsięwzięciem. Przyjęty w projekcie obszar oddziaływania obiektu 

to teren zajęty przez obiekt, oraz teren wokół obiektu (w odległości do 2m) po którym 

poruszać się będą pracownicy, sprzęt i transport związany z budową. Oddziaływanie 

inwestycji będzie miało miejsce tylko na etapie realizacji, będzie miało charakter 

krótkoterminowy, przejściowy. 

Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanej drogi uwzględniono 

następujące akty prawne: 

a) ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), w 

szczególności art. 3 pkt 20, zgodnie z którym przez obszar oddziaływania obiektu należy 

rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w 

tym zabudowy tego terenu; 

b) ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U. z 2023 r. poz. 977), określającą zasady kształtowania polityki przestrzennej oraz 

ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, mające wpływ na sposób 

zagospodarowania terenów objętych oddziaływaniem inwestycji; 

c) ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 320 ze 

zm.), regulującą zasady zaliczania dróg do poszczególnych kategorii, ich funkcjonowanie 

oraz warunki lokalizacji i użytkowania dróg, w tym dróg wewnętrznych; 

d) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), 

określające katalog przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko oraz 

zakres ich oddziaływania. 

           Projektant branży drogowej    

  

   mgr inż. Piotr Gwiazdowski 
upr. 63/05/ZG do proj. bez ograniczeń 

                         w specjalności drogowej 
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3) Część rysunkowa do projektu 

zagospodarowania terenu 

 

 

       RYS. Nr 1)    Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500, str. 8-9 
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4) Dokumenty dołączone do projektu 

zagospodarowania terenu 

 

 

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta str. 12 

2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby 

samorządu zawodowego str. 13 

3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zagospodarowania 

terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej str. 14 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 prawo budowlane ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) Piotr 

Gwiazdowski, zamieszkały 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Borówkowa 1, nr 

uprawnień 63/05/ZG, oświadcza, iż projekt zagospodarowania terenu: 

 

Budowa drogi leśnej na części działki oznaczonej numerem ewid. 172/3 
obręb ewid. 0016 Górzno, gm. Bierzwnik 

 

ZLOKALIZOWANY NA GRUNTACH: 

 

Identyfikatory działek ewidencyjnych: 

320201_2.0016. 172/3 

 

DLA INWESTORA: 

 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy  Państwowe, 
Nadleśnictwo Bierzwnik,  73-240 Bierzwnik, ul. Dworcowa 17 został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz normami  i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

 

 

Wilkanowo 20.12.2025 r. 

 

           Projektant branży drogowej    

  

   mgr inż. Piotr Gwiazdowski 
upr. 63/05/ZG do proj. bez ograniczeń 

                         w specjalności drogowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


