S1 _ SCIANA FUNDAMENTOWA - ponizej poziomu terenu

warstwa ochronna z folii kubetkowej

ptyty z polistyrenu ekstrudowanego (styroduru) XPS 30
klejone montazowo za pomoca lepiku asfaltowego bez
rozpuszczalnikéw organicznych

12,0 cm

izolacja p/wilgociowa powtokowa - 2 x dyspersyjny lepik
asfaltowy modyfikowany kauczukiem syntetycznym

Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych
murowanych na spoine petng lub betonowa wylewana
w szalunku

25,0 cm

izolacja p/wilgociowa powfokowa - j.w.

S2 _ SCIANA FUNDAMENTOWA - cokét

- tynk mozaikowy

0,3 cm

- siatka zbrojaca ("pancerna” z wiékna szklanego
zatopiona w zaprawie klejowej

0,5¢cm

- piyty z polistyrenu ekstrudowanego (styroduru) XPS 30
klejone montazowo za pomocg lepiku asfaltowego bez
rozpuszczalnikéw organicznych i dodatkowo mocowane
mechanicznie

12,0 cm

- izolacja p/wilgociowa powtokowa - 2 x dyspersyjny lepik
asfaltowy modyfikowany kauczukiem syntetycznym

- $ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych murowa-
nych na spoing petng lub betonowa wylew. w szalunku

25,0cm

- izolacja p/wilgociowa powtokowa - j.w.

S3 _ SCIANY ZEWNETRZNE

- ptyty elewacyjne widkno-cementowe montowane nitami
jednostronnymi do podkonstrukcji poprzez tasme
dystansowg EPDM

0,8 cm

- szczelina wentylacyjna

min. 2,5 cm

- systemowy ruszt z profili aluminiowych mocowany do
muru przy pomocy konsoli z podktadkami termicznymi

- membrana wiatroszczelna

- izolacja termiczna z wetny mineralnej dwugestosciowej
(120-70 kg/m3, A=0,033 W/mK) w ruszcie podkonstrukgji,
mocowana dodatkowo mechanicznie do muru

16,0 cm

- mur z pustakéw szczelinowych lub pustakéw kratowych,
lub bloczkéw silikatowych, lub bloczkéw gazobetonowyc

25,0 cm

- tynk cem-wapienny - grub. 1,5 cm

1,5 cm

S4 _ SCIANKA ATTYKOWA WEWNETRZNA

- papa wierzchniego krycia, asfaltowa, zgrzewalna
(vide przegroda "D")

0,5cm

- papa podktadowa (vide przegroda "D") mocowana
mechanicznie do poszycia $cianki attykowej

0,4 cm

- wilgocioodporna ptyta OSB mocowana do stalowej
konstrukcji attyki

2,0cm

- stalowa konstrukcja attyki

- izolacja termiczna z wetny mineralnej dwugestosciowej
(120-70 kg/m3, A=0,033 W/mK) w ruszcie konstrukcji
Sciany attykowej

16,0 cm

- szczelina dylatacyjna miedzy attykg projektowana, a
istniejgcy attykg lub Sciang

2,0cm

D DACH

- papa wierzchniego krycia, asfaltowa, zgrzewalna
modyfikowana SBS z wypetniaczem mineralnym, na
osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze. 250g/m2
strona wierzchnia pokryta gruboziarnistg posypka
mineralng

0,5cm

- papa podktadowa asfaltowa modyfikowana SBS
z wypetniaczem mineralnym na osnowie z tkaniny
szklanej, mocowana mechanicznie do blach trapezowych
za pomocg facznikéw teleskopowych,

0,4 cm

- plyty spadkowe z wysokoizolacyjnej pianki 0+

poliuretanowej PIR

25,0cm

- izolacja termiczna z plyt ze sztywnej pianki PIR
- A<0,024 W/mK

15,0 cm

- folia paroizolacyjna PE

0,2 mm

- blacha trapezowa T55/0,88

5,5cm

- pfatwie stalowe - dwuteownik 160 PE

16,0 cm

- przestrzen instalacyjna

- podkonstrukcja krzyzowa dwupoziomowa z profili
blaszanych ocynkowanych typu CD 60 na zwieszakach

- paroizolacja z folii PE

0,2 mm

- plyty gipso-kartonowe

1,25 cm

P | POSADZKA NA GRUNCIE

- gres na zaprawie klejowej elastycznej 1,0-1,5 cm

1,0+1,5cm

- bitumiczny $rodek do gruntowania betonu
modyfikowany SBS

ok. 1,0 cm

- szlichta cementowa zbrojona siatkg zgrzewang 15 x 15
cm z drutu stal. @ 5 mm lub z zastosowaniem zbrojenia
rozproszonego; dylatowana obwodowo

5,0cm

- warstwa poslizgowa z folii PE z wywinigciem na $ciany

0,2 mm

- izolacja termiczna z ptyt styropianowych EPS 100-38

12,0 cm

- izolacja p/wilgociowa pozioma - 1 x papa
termozgrzewalna podktadowa modyfikowana
elastomerem SBS na osnowie z wiokniny
poliestrowej o gramaturze 250 g/m2

0,3+ 0,4cm

- bitumiczny $rodek do gruntowania betonu modyfikowany
elastomerem SBS

15,0 cm

- chudy beton

- podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie

min. 30,0 cm
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