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wywiew instalacji rekuperacji
(orientacyjnie)

UWAGA!

INSTALACJA REKUPERACJI OSOBNYM OPRACOWANIEM WG
INDYWIDUALNEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO W OPARCIU
O PROJEKT TECHNICZNY.

UWAGA:
- RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO ROZPATRYWAC RAZEM
Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI PROJEKTU TECHNICZNEGO.

- WSZYSTKIE PRZEJSCIA NP. PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH,
ODPOWIETRZEN ITP. PRZEZ HYDROIZOLACJE, DOKLADNIE USZCZELNIC.
- PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ SPRAWDZIC WYMIARY

OTWOROW NA BUDOWIE !IT').

- BUDYNEK WYPOSAZONY W WENTYLACJE MECHANICZNA NAWIEWNO-
WYWIEWNA (REKUPERACJE).

- WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.

- ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH WYKONANYCH NA BUDOWIE
ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY PROJEKTU MUSZA BYC
WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH.

- PRACE MUSZA BYC WYKONYWANE PRZEZ OSOBY POSIADAJACE
ODPOWIEDNIE DOSWIADCZENIE ORAZ POD NADZOREM OSOB
POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA | KWALIFIKACJE

- PP - POZIOM DOLNEJ KRAWEDZI OTWORU OD WYKONCZONEJ PODLOGI
(nie uwzglednia grubosci parapetu).

AN\ PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE MONTAZE

ZAKRS TERMOMODERNIZACJA:

SCIANY:

- przygotowanie podtoza,

- demontaz ptyt G-K i profili aluminiowych,

- montaz izolacji z ptyt PIR wg. zalecen producenta,

- wykonanie warstw wykonczeniowych.

STROP NAD PIETREM:

- demontaz izolacji termicznej wraz z legarkami 5x5cm

- oczyszczenie stropu z owadow i grzybow:
konstrukcje nalezy zaimpregnowac preparatami grzybo i owadobdjczymi
oraz ogniochronnymi na bazie wody),

- wymiana lub wzmocnienie uszkodzonych elementéw,

- wykonanie podtogi technicznej z ptyt OSB gr. 2,2cm (dyfuzyjnie otwarta)
na konstrukcji no$nej z belek drewnianych,

- montaz membrany,

- montaz izolacji z wetny mineralnej.

STROP PIWNICY:

- przygotowanie podtoza,

- montaz izolacji z ptyt PIR wg. zalecen producenta,

- wykonanie warstw wykonczeniowych.

STROP NAD PARTEREM

- nalezy zachowac¢ ciggtos¢ izolacji w celu uniknigcia mostkéw cieplnych

- montaz izolacji termicznej stropu. Przewiduje si¢ zastosowanie materiatu

izolacyjnego w postaci wetny mineralnej lub izolacji celulozowej wykonanej

metodg wdmuchu. Montaz wg. zalecen producenta

DACH

- demontaz ptyt G-K i starej izolacji termiczne;j,

- oczyszczenie konstrukcji dachowej z owaddw i grzybow:
konstrukcje nalezy zaimpregnowac preparatami grzybo i owadobojczymi
oraz ogniochronnymi na bazie wody),

- wymiana i wzmocnienie uszkodzonych elementéw wiezby (szczegdtowa
ocena bedzie mozliwa po zdjgciu ptyt G-K),

- montaz izolacji z wetny mineralnej,

- wykonanie zabudowy z ptyt G-K (pigtro)

- wykonanie warstw wykonczeniowych,

ZAKRS PRAC PRZBUDOWY:

- demontaz istniejacych oktadzin, urzadzen i elementéw wyposazenia,
- wykonanie wyburzen i nowych otworéw drzwiowych,
- wykonanie $cian dziatowych,

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych,

- wykonanie oktadzin $ciennych i podtogowych,

- wykonanie sufitbw podwieszanych,

- szpachlowanie i malowanie $cian oraz sufitow,

- przebudowa instalacji elektrycznej i sanitarnej,

- montaz stolarki drzwiowej,

- montaz urzadzen sanitarnych,

- montaz instalacji rekuperacii,

- montaz okien dachowych wraz z obrébkami.
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L. ! A L. A ‘ ] 1 pow: 5,54 m? pow: 4,33 m?| | pow: 15,78 m? pow: 4,98 m? pow: 18,69 m?| [pow: 9,19 m?| | pow: 15,48 m?| | pow: 20,67 m?| | pow: 25,38 m? | | pow: 15,13 m?| | pow: 5,30 m? | | pow: 3,49 m?| | pow: 5,17 m? PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA SIEDZIBY PRACOWNIA
IR T )L Qs Qs )L N £ ! H: 218,0 cm H: 295,0 cm H:311,0 cm H: 311,0 cm H: 311,0 cm H:311,0cm H:311,0 cm H: 295,0 cm H: 311,0 cm H:311,0 cm H: 295,0 cm H: 295,0 cm H: 295,0 cm NADLESNICTWA SIERAKOW - BUDYNEK A ARCHITEKTONICINA
RZUT PARTERU ©|m ©| ™ = - | - |& i
88 8|8 - S22 -
Sz2 @ @ Pow. uzytkowa Pow. uzytkowa Pow. zabudowy  Kubatura MIEDZY
o3 o3 | parteru budynku [Pow.: 203,96 m?] [V: 1 466,48 m’] TEMAT: ;
‘ [[Pow.: 149,13 m” | [ Pow.: 272,59 m" | LOKALIZACJA:  |BUCHARZEWO 153, BUCHARZEWO, GMINA SIERAKOW, DZIALKA NR 327/5 KRESKAMI
b NADLESNICTWO SIERAKOW
< ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZ PROJEKTOWANE INWESTOR: BUCHARZEWO 153, 64-410 SIERAKOW
Z PROJEKTOWANA IZOLACJA: SCIANKI DZIALOWE: FAZA: PROJ. BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTONICZNA Data opracowania: 05.05.2026
P79, 1’15 g ;65 1 15 g ; 200 ; 83 ; 1; g . 94 . 12) g , 79, 52 , 18 1 2) 8 94 ; 1 ; 8 ; 121 . s Swi mgr inz. arch. Szymon Katuzynski
Cegia zwykia | 42cm Plyta GK 125 | e SS/WPOKK/2017
; 564 ; 476 , 52, 512 : WﬁL Toom P oK 5 o PROJEKTANT: | specj: architektoniczna
2 1604 ¥ Piyta GK 1,25 cm Izolacja akustyczna | 7,5 cm Numer rysunku: | Skala rysunku:
1 ! Plyta GK 1,25 cm TYTUL .
Pia GK 125m s |RZUT PARTERU-ZAMUROWANIA A.02 | 1:50
PRACOWNIA ARCHIT

KTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALUZYNSKI, ul. MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299 729
NIP: 7871942358, REGON: 634413205, .pl, www.i .pl




