
HDMI

VGA

AUDIO IN

LAN2
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Rejestrator IPSwitch PoE
RS-232

AUDIO OUT

DS-7716NI-K4

DS-3E1318P-EI

UTP 4x2x0,5 kat. 6

Szafa monitoringu CCTV - SM

L

N

PE

Zasilanie 230VAC

z rozdzielnicy RG

typ: Rack Systems - Rack 19" 9 U, WZ6409, IP67

br

-WSM

YKYżo 3x2,5 mm2
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-F2
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25A 30mA

typ AC
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T
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N
N

L PEN

gniazdo

serwisowe

230VAC L+N+PE

B10A

-F3

2
1

L PEN

Zasilacz awaryjny

RackUPS 850VA/480W 1*9Ah

5UTRA85019

-GN1 -GN2

IN

INTERNET

DOSTĘP ZDALNY

Router TP-LINK

Archer A6 V4 

UTP 4x2x0,5 kat. 6

NL PE

12

11

23

24

CP 061

50W

THRV13

-10-50°C

C6A

-F4

2
1

L PEN

-GN3

L PEN

-GN4

Ogrzewanie

wewnątrz szafy

Wentylacja fabryczna

wewnątrz szafy

Kamera IP

DS-2CD2T86G2-2I

Kamera IP

DS-2CD2T86G2-2I

Kamera IP

DS-2CD2T86G2-2I

Kamera IP

DS-2CD2T86G2-2I

Słup oświetleniowy S11

Kamera IP

DS-2CD2T86G2-2I

U/UTPf 4x2x0,5 kat. 6

U/UTPf 4x2x0,5 kat. 6

U/UTPf 4x2x0,5 kat. 6

OUT OUT OUT

B10A

-F1

2
1

Switch PoE IP56

IP-9-11-L2

Słup oświetleniowy S13

2xU/UTPf 4x2x0,5 kat. 6

WSW - YKYżo 3x2,5

Słup oświetleniowy S12

Słup oświetleniowy S10

Kamera IP

DS-2CD2T86G2-2I

Kamera IP

DS-2CD2T86G2-2I

U/UTPf 4x2x0,5 kat. 6

U/UTPf 4x2x0,5 kat. 6

U/UTPf 4x2x0,5 kat. 6

U/UTPf 4x2x0,5 kat. 6

Kamera IP

DS-2CD2T86G2-2I

Słup oświetleniowy S6

Kamera IP

DS-2CD2T86G2-2I

Kamera IP

DS-2CD2T86G2-2I

Kamera IP

DS-2CD2T86G2-2I

Kamera IP

DS-2CD2T86G2-2I

Słup oświetleniowy S3

Kamera IP

DS-2CD2T86G2-2I

U/UTPf 4x2x0,5 kat. 6

U/UTPf 4x2x0,5 kat. 6

U/UTPf 4x2x0,5 kat. 6

U/UTPf 4x2x0,5 kat. 6

Słup oświetleniowy S1

Termostat

Grzałka

U/UTPf 4x2x0,5 kat. 6
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mgr inż. Rafał Fijał
spec.: instalacje elektryczne

nr ewid.: MAP/0036/PWBE/18

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

PODPIS:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJ. TECHNICZNY
Schemat ideowy instalacji monitoringu CCTV

Uwagi ogólne:

1. Szafę SM należy zamocować na konstrukcji wsporczej lub posadowić na

cokole betonowym.

2. Szafę należy oznakować jako urządzenie elektryczne pod napięciem.

    Obudowa musi być wyposażona w drzwi zamykane na klucz.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Z NAWIERZCHNIĄ SYNTETYCZNĄ, KORTU

TENISOWEGO ORAZ BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WYPOSAŻONYCH W

ODWODNIENIE DRENAŻOWE, BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ, OBIEKTÓW

MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM, BUDOWA OGRODZENIA W FORMIE

PIŁKOCHWYTÓW ORAZ BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

OBEJMUJĄCEJ: KANALIZACJĘ OPADOWĄ, TRZY ZBIORNIKI RETENCYJNE NA WODY

OPADOWE, WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĘ ELEKTROENERGETYCZNĄ nN 0,4kV

OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z NISKOPRĄDOWĄ INSTALACJĄ MONITORINGU,

WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Krzeczów dz. nr ew. 2102/43; 2102/44; 2102/57,

obr. ew. Krzeczów [0003],  jednostka ewid. Lubień [120902_2]
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