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Projektowana nawierzchnia bitumiczna

I:I Projektowana nawierzchnia poboczy z kostki

granitowej

Granice dziatek

0s jezdni

Krawedz jezdni

KrawedZ pobocza
Kraweznik drogowy najazdowy 15x22 (h=0cm)

Rura osfonowa dwudzielna czerwona 160
(zabezpieczenie istn. infrastruktury elektroenerget.)
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& 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na placu budowy i dostosowaé Je do
warunkéw terenowych.
2. Wszystkie istniejace zasuwy oraz studzienki na trasie inwestycji
nalezy wyregulowoac¢ do poziomu pro jektowoanego.
3. Niwelete projektowane] drogl skorelowac z rzednyml Istnle jocych drég |
z jozddw
4, Potozenle sytuocy Jno-wysokosciowe Jest okreslone na przedmiotowe j

M

mopie do celéw projektowych (rzedne wysokosciowe).
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ul. Samorzadowa 3A/8, 59-225 Chojnéw
nr rysunku:

zadanie:
Budowa drogi gminnej w ulicy Sosnowej w Gromadce na dz. nr 644
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g g d tres¢ rysunku:
Q %7 Projekt zagospodarowania terenu
Q
Projektant: inz. Jarostaw Pluskota data: podpis: skala:
upr. DOS$/0413/POD/21
spec. inzynieryjna drogowa 25.05.2026
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Sprawdzajacy: mgr inz. Michat Siudak
upr. nr DO$/0249/PBD/21 25.05.2026
spec. inzynieryjna drogowa




