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wojewódzkiej nr 580, gm. Kampinos 
od miejscowo�ci Zawady w kierunku drogi 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4131W na odcinku 990m 
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PROJEKT WYKONAWCZY
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4. OPORNIK

krawŒ¿nik betonowy (opornik) 12x25 cm

3. POBOCZE

uziarnienie 0/31.5 mm, 10 cm

Kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

‡awa betonowa C12/15

8. RÓW

i obsianie mieszank„ trawy 

profilowanie, plantowanie, humusowanie
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PERON AUTOBUSOWYJEZDNIAPOBOCZE

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

obrze¿e betonowe 8x30 cm

6. OBRZEflE

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

kostka betonowa, kolor szary, 6 cm

7. ZIELEÑ

i obsianie mieszank„ trawy, 10 cm

plantowanie, humusowanie

‡awa betonowa C12/15

‡awa betonowa C12/15

2. PERON

5.KRAW˚flNIK

7

z peronem autobusowym
PRZEKRÓJ DROGI POWIATOWEJ

cementem C1.5/2.0 MPa, 10 cm

ulepszone pod‡o¿e - mieszanka zwi„zana 

wybrzuszeniami 2 rzŒdy p‡ytek barwy ¿ó‡tej, 8 cm

p‡yta chodnikowa sygnalizacyjna 40x40 cm z 
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roboty prowadzone rŒcznie

profilowanie rowu od strony drogi

zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi

1A

kolein i falisto�ci bez ingerencji w warstwŒ

frezowanie korekcyjne - polegaj„ce na usuwaniu 

warstwa wi„¿„ca AC 16 W 50/70, 4cm

warstwa wyrównawcza AC 16 W 50/70, 3-5cm

ist. warstwy bitumiczne 15-24 cm

rozci„ganie min. 120/120 kN/m

siatka kompozytowa S&P, wytrzyma‡o�æ na 

przekruszonych lub ‡amanych C90/3, 20 cm 

uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto�æ ziaren 

kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

cementem C3/4 MPa, 15 cm

ulepszone pod‡o¿e - mieszanka zwi„zana 

1

2) Na ‡ukach pochylenie zgodne z pochyleniem przedstawionym na planie sytuacyjno-wsoko�ciowym

1) Zmienna szeroko�æ pobocza od 0.5m do 1.0m

UWAGA: 

�r. 1.25�r. 1.25

0.50�r. 1.25�r. 1.250.50

AC 11 S PMB 45/80-55, 5 cmwarstwa �cieralna, 

warstwa wi„¿„ca AC 16 W 50/70, 4cm

rozci„ganie min. 120/120 kN/m

siatka kompozytowa S&P, wytrzyma‡o�æ na 

AC 11 S PMB 45/80-55, 5 cmwarstwa �cieralna, 

1A. DROGA

1. DROGA -  wymiana krawŒdzi
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1

bbaran
Pole tekstowe
AC 11 S 50/70 , 5 cm

bbaran
Pole tekstowe
AC 11 S 50/70 , 5 cm


