
DX
DX

-2,50

+0,36

+5,30

+8,65

-2,50

+1,30

+5,30

+8,65

-2,50

±0,00

+3,55

+7,54

+1,30 +1,30

+5,30

+8,65

-2,50

+0,36

+5,30

+8,65

108 x 2,0

Izol. 120 mm

WL2

67 x 1,5

Izol. 80 mm

67 x 1,5

Izol. 80 mm

35 x 1,5

Izol. 40 mm

67 x 1,5

Izol. 80 mm

1,30

DN15
18 x 1,2

Izol. 25 mm

WL22

WL1

1,30

DN15
18 x 1,2

Izol. 25 mm

67 x 1,5

Izol. 80 mm

67 x 1,5

Izol. 80 mm

WL21
18 x 1,2

Izol. 25 mm

54 x 1,5

Izol. 60 mm

28 x 1,5

Izol. 40 mm

WL17
WL20

2,10

DN20

1,50

DN15

35 x 1,5

Izol. 40 mm

54 x 1,5

Izol. 60 mm

2,60

DN20

28 x 1,5

Izol. 40 mm

2,70

DN20

28 x 1,5

Izol. 40 mm

WL19 28 x 1,5

Izol. 40 mm

54 x 1,5

Izol. 60 mm

2,00

DN15

2,80

DN20

28 x 1,5

Izol. 40 mm

WL16
2,90

DN20

28 x 1,5

Izol. 40 mm

42 x 1,5

Izol. 50 mm

2,80

DN20

28 x 1,5

Izol. 40 mm

42 x 1,5

Izol. 50 mm
35 x 1,5

Izol. 40 mm

WL15
35 x 1,5

Izol. 40 mm

3,90

DN20

28 x 1,5

Izol. 40 mm

3,80

DN20

28 x 1,5

Izol. 40 mm

WL18

28 x 1,5

Izol. 40 mm
3,30

DN20

1,30

DN15

22 x 1,5

Izol. 25 mm

1,80

DN20

28 x 1,5

Izol. 40 mm

1,80

DN20

28 x 1,5

Izol. 40 mm

28 x 1,5

Izol. 40 mm

1,40

DN15

2,30

DN15

35 x 1,5

Izol. 40 mm

88,9 x 2,0

Izol. 100 mm

B

1,00

DN15

88,9 x 2,0

Izol. 100 mm

28 x 1,5

Izol. 40 mm28 x 1,5

Izol. 40 mm

1,00

DN15

26 x 3,0

Izol. 25 mm

1,70

DN20 WL6.1

88,9 x 2,0

Izol. 100 mm

WL7

0,80

DN15

76,1 x 2,0

Izol. 100 mm

WL10

0,90

DN15

76,1 x 2,0

Izol. 100 mm

WL10.1
67 x 1,5

Izol. 80 mm

54 x 1,5

Izol. 60 mm

C

1,80

DN20

28 x 1,5

Izol. 40 mm

1,80

DN20
28 x 1,5

Izol. 40 mm

42 x 1,5

Izol. 50 mm

54 x 1,5

Izol. 60 mm

WL9.1

1,10

DN15

42 x 1,5

Izol. 50 mm

28 x 1,5

Izol. 40 mm

1,30

DN15

26 x 3,0

Izol. 25 mm

2,00

DN20

28 x 1,5

Izol. 40 mm

WL6

35 x 1,5

Izol. 40 mm

1,30

DN15

35 x 1,5

Izol. 40 mm

WL5.1

1,40

DN15

WL9

35 x 1,5

Izol. 40 mm

WL5

1,40

DN15

35 x 1,5

Izol. 40 mm

WL4.1

1,40

DN15

28 x 1,5

Izol. 40 mm

1,40

DN15

WL8

2,10

DN20

C

67 x 1,5

Izol. 80 mm

1,00

DN15

28 x 1,5

Izol. 40 mm

67 x 1,5

Izol. 80 mm

35 x 1,5

Izol. 40 mm

54 x 1,5

Izol. 60 mm

WL12

1,00

DN15

35 x 1,5

Izol. 40 mm

WL11

1,00

DN15

35 x 1,5

Izol. 40 mm

1,00

DN1528 x 1,5

Izol. 40 mm

28 x 1,5

Izol. 40 mm

DN25 DN25 28 x 1,5

Izol. 40 mm

54 x 1,5

Izol. 60 mm

DN25 28 x 1,5

Izol. 40 mm

42 x 1,5

Izol. 50 mm

28 x 1,5

Izol. 40 mm

1,10

DN15

20 x 2,0

Izol. 25 mm

1,90

DN20

28 x 1,5

Izol. 40 mm

WL12.2

35 x 1,5

Izol. 40 mm

WL12.1

1,20

DN15

35 x 1,5

Izol. 40 mm

2,00

DN20
28 x 1,5

Izol. 40 mm

28 x 1,5

Izol. 40 mm

2,10

DN20

28 x 1,5

Izol. 40 mm

1,20

DN15

20 x 2,0

Izol. 25 mm

WL13

B

35 x 1,5

Izol. 40 mm
WL14.2

0,80

DN15

35 x 1,5

Izol. 40 mm

18 x 1,2

Izol. 25 mm

35 x 1,5

Izol. 40 mm

D

0,80

DN15

18 x 1,2

Izol. 25 mm

28 x 1,5

Izol. 40 mm

WL14.1

1,00

DN15

28 x 1,5

Izol. 40 mm

WL14.3

1,00

DN15

18 x 1,2

Izol. 25 mm WL14

D
DN15

18 x 1,2

Izol. 25 mm

0,80

DN15

26 x 3,0

Izol. 25 mm

26 x 3,0

Izol. 25 mm

20 x 2,0

Izol. 25 mm20 x 2,0

Izol. 25 mm

20 x 2,0

Izol. 25 mm

20 x 2,0

Izol. 25 mm

18 x 1,2

Izol. 25 mm
18 x 1,2

Izol. 25 mm

18 x 1,2

Izol. 25 mm

88,9 x 2,0

Izol. 100 mm

26 x 3,0

Izol. 25 mm20 x 2,0

Izol. 25 mm

20 x 2,0

Izol. 25 mm20 x 2,0

Izol. 25 mm

20 x 2,0

Izol. 25 mm
26 x 3,0

Izol. 25 mm
26 x 3,0

Izol. 25 mm

26 x 3,0

Izol. 25 mm
20 x 2,0

Izol. 25 mmIzol. 25 mm

+5,30

+8,65

WL4

26 x 3,0

Zaw_odc_pr

DN32

Zaw_odc_pr

DN32

Układ pompowo-mieszający

dostarcza producent centrali

Układ pompowo-mieszający

dostarcza producent centrali

Układ pompowo-mieszający

dostarcza producent centrali

Zaw_odc_pr

DN32

Zaw_odc_pr

DN40

Zaw_odc_pr

DN40

CNW1.1

Projektowana centrala nawiewno-wywiewna

z nagrzewnicą wodną, chłodnicą freonową
i wymiennikiem przeciwprądowym

Vnaw/wyw = 1440/1440 m³/h

Moc nagrzewnicy: 4,8 kW

CNW1.2

Projektowana centrala nawiewno-wywiewna

z nagrzewnicą wodną, chłodnicą freonową
i wymiennikiem przeciwprądowym

Vnaw/wyw = 2960/2960 m³/h

Moc nagrzewnicy: 10,1 kW

CNW3

Projektowana centrala nawiewno-wywiewna

z nagrzewnicą wodną, chłodnicą freonową
i wymiennikiem przeciwprądowym

Vnaw/wyw = 3300/3250 m³/h

Moc nagrzewnicy: 11,6 kW

Bufor chłodu

1.401.401.40
1.40
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-0,30
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+0,36
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+8,65
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+5,30

+8,65
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+5,30
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67 x 1,5

Izol. 80 mm 6,00

DN50

8,00

DN50

1,10

DN20

28 x 1,5

Izol. 40 mm

CO2.2

22 x 1,5

Izol. 25 mm

0.8

1

Φ=248 W

11/600

520 mm
12 °C

1,00

22 x 1,5

Izol. 25 mm

0.6

2

Φ=806 W

11/600

2000 mm
16 °C

4,50

18 x 1,2

Izol. 25 mm

0.7

7

Φ=407 W

11/600

1000 mm
16 °C

2,00

18 x 1,2

Izol. 25 mm

0.7

3

Φ=404 W

11/600

1000 mm
16 °C

2,00

18 x 1,2

Izol. 25 mm

0.9

6

Φ=543 W

11/600

1120 mm
12 °C

3,00 0.10

5

Φ=224 W

11/600

400 mm
8 °C

1,00

1,10

DN15-MF

67 x 1,5

Izol. 80 mm

18 x 1,2

Izol. 25 mm

28 x 1,5

Izol. 40 mm

3,90

0,80

18 x 1,2

Izol. 25 mm

18 x 1,2

Izol. 25 mm

1.1

3

Φ=502 W

11/900

920 mm
16 °C

3,50
1.4

6

Φ=306 W

11/900

720 mm
20 °C

1,50

1,30

DN15-MF

CO22

1,70

DN15

18 x 1,2

Izol. 25 mm
1,00

DN15

18 x 1,2

Izol. 25 mm

2.5

29

Φ=372 W

11/600

920 mm
16 °C

3,50

9,00

2.3b

53

Φ=577 W

18

900 mm
24 °C

28 x 1,5

Izol. 40 mm

67 x 1,5

Izol. 80 mm

CO23

1,70

DN15

18 x 1,2

Izol. 25 mm

1,80

DN15

18 x 1,2

Izol. 25 mm

28 x 1,5

Izol. 40 mm

2.2A

52

Φ=300 W

18

600 mm
24 °C

4,00

1,30

DN15

1,50

DN15

22 x 1,5

Izol. 25 mm

2.4

28

Φ=1724 W

33/900

1600 mm
20 °C

N

2.14A

51

Φ=368 W

18

750 mm
24 °C

5,00

1.10

2

Φ=622 W

11/900

1400 mm
20 °C

N1.9

8

Φ=495 W

11/900

1120 mm
20 °C

6,00

1,10

DN15

18 x 1,2

Izol. 25 mm

67 x 1,5

Izol. 80 mm

1.12

1

Φ=198 W

11/600

600 mm
20 °C

1,00 1.13

19

Φ=411 W

11/900

920 mm
20 °C

3,00 1.15

18

Φ=1082 W

33/900

1000 mm
20 °C

N

18 x 1,2

Izol. 25 mm

0,90

DN15

67 x 1,5

Izol. 80 mm
18 x 1,2

Izol. 25 mm

CO21

18 x 1,2

Izol. 25 mm

1.16

21

Φ=374 W

11/600

920 mm
16 °C

4,50

18 x 1,2

Izol. 25 mm

1,20

DN15

67 x 1,5

Izol. 80 mm 67 x 1,5

Izol. 80 mm

18 x 1,2

Izol. 25 mm
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4

Φ=394 W

11/400
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16 °C

5,00 1.16
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Φ=391 W

11/900

720 mm
16 °C

5,00

1,30

DN15-MF

CO20
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Φ=418 W
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900 mm
24 °C

2.6

39

Φ=766 W

11/900

1400 mm
16 °C

6,00

2,80

DN15

18 x 1,2

Izol. 25 mm

22 x 1,5

Izol. 25 mm

7,00

1,30

DN15

18 x 1,2

Izol. 25 mm
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1,50

DN15

18 x 1,2

Izol. 25 mm
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Φ=365 W
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750 mm
24 °C

2.13
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Φ=907 W
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1500 mm
20 °C
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28 x 1,5

Izol. 40 mm

22 x 1,5

Izol. 25 mm

54 x 1,5

Izol. 60 mm

28 x 1,5

Izol. 40 mm

22 x 1,5

Izol. 25 mm
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43

Φ=363 W
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750 mm
24 °C

2.6
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1400 mm
16 °C
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3,40

DN15

18 x 1,2

Izol. 25 mm
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22 x 1,5
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28 x 1,5

Izol. 40 mm

54 x 1,5

Izol. 60 mm

2,00

DN20

28 x 1,5

Izol. 40 mm

35 x 1,5

Izol. 40 mm

1,40

DN15

18 x 1,2

Izol. 25 mm

5,00

DN15

1,50

DN15

2.11A
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Φ=360 W

18

750 mm
24 °C

CO16

18 x 1,2

Izol. 25 mm

35 x 1,5

Izol. 40 mm

54 x 1,5

Izol. 60 mm

2,00

DN20

28 x 1,5

Izol. 40 mm
2,10

DN20

28 x 1,5

Izol. 40 mm

54 x 1,5
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2,10

DN20

28 x 1,5

Izol. 40 mm

42 x 1,5

Izol. 50 mm

1,50

DN15

18 x 1,2

Izol. 25 mm

5,00

1,50
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Φ=359 W
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750 mm
24 °C

CO15

18 x 1,2

Izol. 25 mm

22 x 1,5

Izol. 25 mm

42 x 1,5

Izol. 50 mm
CO18

2.9A
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Φ=360 W

18

750 mm
24 °C

2.6

49

Φ=388 W

11/300

1600 mm
16 °C

4,00

4,00

DN15

18 x 1,2

Izol. 25 mm

7,00

28 x 1,5

Izol. 40 mm
2.6

39

Φ=809 W

21/600

1400 mm
16 °C

6,50

18 x 1,2

Izol. 25 mm

35 x 1,5

Izol. 40 mm

28 x 1,5

Izol. 40 mm

28 x 1,5

Izol. 40 mm

2,20

DN20

28 x 1,5

Izol. 40 mm
2,20

DN20

28 x 1,5

Izol. 40 mm

1.18

19

Φ=327 W

11/900

600 mm
16 °C

1,50
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67 x 1,5

Izol. 80 mm

54 x 1,5

Izol. 60 mmCO3.2

54 x 1,5

Izol. 60 mm

1.30

54 x 1,5

Izol. 60 mm

35 x 1,5

Izol. 40 mm

54 x 1,5

Izol. 60 mm

1.31

42 x 1,5

Izol. 50 mm
42 x 1,5

Izol. 50 mm

1.19

CO1

CO3.1

67 x 1,5

Izol. 80 mm

18 x 1,2

Izol. 25 mm

22 x 1,5

Izol. 25 mm

22 x 1,5

Izol. 25 mm

18 x 1,2

Izol. 25 mm

28 x 1,5

Izol. 40 mm

18 x 1,2

Izol. 25 mm

0.13

14

Φ=546 W

11/600

1120 mm
12 °C

2,50
0.7

13

Φ=407 W

11/600

1000 mm
16 °C

1,50

32 x 3,0

Izol. 40 mm

1.16
54 x 1,5

Izol. 60 mm

35 x 1,5

Izol. 40 mm

1.17

42 x 1,5

Izol. 50 mm

35 x 1,5

Izol. 40 mm
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108 x 2,0

Izol. 120 mm

28 x 1,5

Izol. 40 mm

108 x 2,0
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CO3.3

35 x 1,5

Izol. 40 mm

CO3.4
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22 x 1,5

Izol. 25 mm

88,9 x 2,0
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1,00

DN15

18 x 1,2
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18 x 1,2

Izol. 25 mm

1,00
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28 x 1,5

Izol. 40 mm

88,9 x 2,0

Izol. 100 mm

1,50

DN20

88,9 x 2,0

Izol. 100 mm

35 x 1,5

Izol. 40 mm

88,9 x 2,0
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CO7

67 x 1,5

Izol. 80 mm

67 x 1,5

Izol. 80 mm

A

28 x 1,5

Izol. 40 mm
1,60

DN20

67 x 1,5

Izol. 80 mm

28 x 1,5

Izol. 40 mm
1,60

DN20

67 x 1,5

Izol. 80 mm

28 x 1,5

Izol. 40 mm

1,60

DN20

54 x 1,5

Izol. 60 mm

35 x 1,5

Izol. 40 mm

54 x 1,5

Izol. 60 mm

1,70

DN20
28 x 1,5

Izol. 40 mm

54 x 1,5

Izol. 60 mm

28 x 1,5

Izol. 40 mm
1,70

DN20

54 x 1,5

Izol. 60 mm

28 x 1,5

Izol. 40 mm

1,70

DN20

42 x 1,5

Izol. 50 mm

32 x 3,0

Izol. 40 mm

CO8
CO4

A

67 x 1,5

Izol. 80 mm
28 x 1,5

Izol. 40 mm
1,50

DN20

67 x 1,5

Izol. 80 mm

1,60

DN20

28 x 1,5

Izol. 40 mm

67 x 1,5

Izol. 80 mm

1,60

DN20
28 x 1,5

Izol. 40 mm

67 x 1,5

Izol. 80 mm

28 x 1,5

Izol. 40 mm

1,60

DN20

54 x 1,5

Izol. 60 mm

28 x 1,5

Izol. 40 mm
1,70

DN20

54 x 1,5

Izol. 60 mm

35 x 1,5

Izol. 40 mm

54 x 1,5

Izol. 60 mm

CO6

32 x 3,0

Izol. 40 mm

42 x 1,5

Izol. 50 mm

28 x 1,5

Izol. 40 mm

35 x 1,5

Izol. 40 mm

CO5

22 x 1,5

Izol. 25 mm

22 x 1,5

Izol. 25 mm
4017
1,30

DN15

18 x 1,2

Izol. 25 mm
4017
1,30

DN15

18 x 1,2

Izol. 25 mm 0,80

DN15

18 x 1,2

Izol. 25 mm

26 x 3,0

Izol. 25 mm
32 x 3,0

Izol. 40 mm

32 x 3,0

Izol. 40 mm

32 x 3,0

Izol. 40 mm
32 x 3,0

Izol. 40 mm

40 x 3,5

Izol. 40 mm

40 x 3,5

Izol. 40 mm

DN 80
Izol. 100 mm

Bufor ciepła

Nazwa
rysunku:

Inwestor:

Przedmiot
inwestycji:

Lokalizacja
inwestycji:

Adres:

Skala:

-
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Regionalnego Centrum
Szkoleń i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi

dz. nr ew. 18/13, obręb 100 Częstochowa
ul. Wyszyńskiego 74/126, 42-202 Częstochowa

Data:

03.2019

ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-202 Częstochowa

Nr rysunku:

S17

Branża:

sanitarna

Projektant:

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk
upr. nr LOD/1795/POOS/11

Sprawdzający:
mgr inż. Dariusz Staszczyk
upr. nr LOD/3461/PWBS/17

LEGENDA:

- Projektowana instalacja C.O. ze stali niskowęglowej ocynkowanych - zasilanie

- Projektowana instalacja C.O. ze stali niskowęglowej ocynkowanych - powrót

- Projektowana instalacja C.T. ze stali niskowęglowej ocynkowanych - zasilanie

- Projektowana instalacja C.T. ze stali niskowęglowej ocynkowanych - powrót

- Projektowana instalacja W.L. ze stali niskowęglowej ocynkowanych - zasilanie

- Projektowana instalacja W.L. ze stali niskowęglowej ocynkowanych - powrót

- Projektowany zestaw zaworów podpionowych:

  Przelotowy zawór regulacyjny z kryzą pomiarową - na zasilaniu

  Regulator różnicy cisnienia - na powrocie

- opis średnica zewn. x gr. ścianki

- gr. izolacji
28 x 1,5
Izol. 40 mm

- Projektowany pion instalacji C.O. i C.T.

- Projektowany grzenik z zasilaniem dolnym, zestawem

  przyłączeniowym + wkładka i głowica termostatyczna:

2,00

Nastawa

głowicy termost.

Zestaw przyłączeniowy do grzejników

z dolnym zasilaniem prosty lub kątowy DN15

Moc wym. dla grzejnika

Nr. grzejnika

Temp. pom.

Nr. pom.

Typ, wys., długość

Moc wym. dla grzejnika

Nr. grzejnika

Temp. pom.

Nr. pom.

Typ, wys., długość

CO1

- Projektowany odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym DN15

- Projektowany grzejnik łazienkowy (drabinka) z zaworem

  odcinającym DN15 i zaworem termostatycznym z nastawą
  wstępną DN 15

Opis zaworu:

- Nastawa

- Średnica

4,00

DN20

UWAGA:

Wszystkie nieopisane działki:

15 x 1,2 Izol. 25mm

- Projektowany Przelotowy zawór regulacyjny z kryzą pomiarową

Opis zaworów przy klimakonwektorach:

- Nastawa zaworu regulacyjnego na inst. C.O.

- Nastawa zaworu regulacyjnego na inst. W.L.
1,30

1,10

- Projektowany klimakonwektor kasetonowy

  (podłączenie wg rysunku S15)

- Projektowany klimakonwektor kanałowy

(podłączenie wg rysunku S15)

22INT/600

1000 mm

1.1

1

Φ=960 W

20 °C

1.1 Φ=609 W

SA15

750 mm
1

20 °C

1.40

2.30

Nr. pom.

Nr. pom.


