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KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI

STB Sp. z 0.0.

ul. Bér 151 ¢
42-200 Cxestochowa

folffax 34 386 11 66, telkom. 509 570 390
mmalls biuro@stb-sth.pl, www.etb-ath.pl

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
upr. nr LOD/1795/PO0S/11

Inwestor: Slaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Czestochowie Skala:

Adres: ul. Wyszynskiego 70/126, 42-202 Czestochowa 1:20

Przedmiot | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Regionalnego Centrum Data:

inwestycji: | - Szkolen i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi 03.2019

Lokalizacja | dz. nr ew. 18/13, obreb 100 Czestochowa Branza:

inwestycji: | ul, Wyszyrskiego 74/126, 42-202 Czestochowa sanitarna

Nazwa Szczeg6t budowy wpustu deszczowego Nr rysunku:

rysunku: s S4Z
betonowego DN500 z osadnikiem

Sprawdzajacy:

Projektant:
mgr inz. Dariusz Staszczyk
upr. nr LOD/3461/PWBS/17




