Zestawienie okien magazyn

Oznaczenie na rzucie
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PROJEKT NIE MOZE STANOWIC PODSTAWY DO ROZPOCZECIA PRAC
BUDOWLANYCH. PRZED ROZPOCZECIEM WSZELKICH ROBOT
BUDOWLANYCH KONIECZNE JEST OPRACOWANIE
WIELOBRANZOWEGO PROJEKTU TECHNICZNEGO!

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

1. Projekt rozpatrywac facznie z projektem konstrukcyjnym i odpowiednimi
opracowaniami branzowymi.

2. Wszystkie instalacje wykona¢ w oparciu o projekty branzowe.

3. Wszystkie materialy budowlane musza posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczajace do wprowadzenia do obrotu lub udostepniania na rynku

i by¢ oznakowane znakiem CE lub B. Rozwiazania systemowe powinny
posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.

4. Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami

i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane.

5. Wszystkie elementy wykonac zgodnie z technologia danego materiatu.

6. Wymiary okien podano w $wietle muru, a wymiary drzwi w $wietle przejécia.
7. Wszystkie zmiany wymagaja uzgodnienia i akceptacji projektanta.

PRAWA AUTORSKIE:

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wtasnoscia FSprojekt
Pracownia Projektowa Marcin Fabianski.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iz nie bedzie kopiowany,

ani udostepniany bez uzgodnienia z projektantem.

RZEDNA +0,00 PROJEKTU PRZYJETO NA POZIOMIE: 137,4 m npm

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
DO REALIZACJI ZADAN OL i OC
W MLAWIE

ADRES INWESTYCJI :

ul. Ptocka, Mtawa, gmina Mtawa,
woj. mazowieckie, pow. mtawski
OBREB: 0010 MIASTO MLAWA
IDENTYFIKATOR CZESCI DZIALKI: 141301_1.0010.628/1
NR EW.: CZESCI DZIALKI: 628/1

DANE INWESTORA :

Rzut ﬁ ;ﬁl
llosé 7 9
Rozmiar Szer. x Wys. 203x82 203x82
Wysokosé 82 82
Szerokos¢ 203 203
Wysokos$¢ parapetu 120 240
Izolacyjnosé¢ akustyczna 0,00 0,00
Klasa odporno$ci ogniowe;j - -
Wspétczynnik Umax [W/m2*K] 0,90 0,90
Materiat profili Aluminium Aluminium

Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Okno jednoskrzydtowe zewnetrzne ze skrzydtem
uchylnym; trzykomorowy system profili aluminiowych z

Okno jednoskrzydtowe zewnetrzne state; trzykomorowy system

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALANSKA 41 .
87-300 BRODNICA FSprojekt
tel. : +48 789 813 499

kom.: +48 790 28 29 50

FF AN
www.fsprojekt.eu Bn
ODDZIAL W WARSZAWIE & ‘
ul. MARSZAt KOWSKA 126/134 pok. 246
00-008 WARSZAWA

AUTOR PROJEKTU : ‘NR UPR.: ‘ PODPIS :

Opis izolacjg termiczng np.PROCURAL PE 78N; gtebokos¢ | profili aluminiowych z izolacjg termiczng np. PROCURAL PE 78N;
konstrukcyjna oscieznicy 78mm; gtebokosc¢ gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy i stupkéw 78mm.
konstrukcyjna skrzydta 86mm.
szkito zespolone bezpieczne, dwukomorowe spetniajgce szkto zespolone bezpieczne minimum P2, dwukomorowe
Szklenie wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 | spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018

o Ug=0,5 W/m?K

o Ug=0,5 W/m?K

Wyposazenie; Uwagi ogdlne

okucie obwiedniowe z klamkami i zawiasami w kolorze
biatym RAL9003; obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha
epdm GF300

obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca

systemowego fartucha epdm GF300

mgr inz. Marcin Fabianski KUP/0116/PWOK/12
upr. bud. w specjaln. konstr.-bud. bez
ograniczen i w specjaln. arch. KUP/0088/ZOOA/12
ARCHITEKT ‘NR UPR.: ‘ PODPIS :
mgr inz. arch. Marzena Sobczak
upr. bud. w specjalnosci arch. 57/LOOKK/2013
bez ograniczen
ARCHITEKT SPRAWDZAJACY : ‘NR UPR.: ‘ PODRPIS :
mgr inz. arch. Rafat Stramski

3/WMOKK/2023

upr. bud. w specjalnosci arch.
bez ograniczen

ZESPOt PROJEKTOWY :

mgr inz. arch. Agnieszka Szymplinska

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY

Kolorystyka

kolor czarny RAL 9005

kolor czarny RAL 9005

ELEMENT :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU :

ZESTAWIENIE OKIEN MAGAZYN

SYGNATURA : ‘ FAZA: ‘ ELEMENT : ‘ BRANZA :

BUM  PB_ lI-AB . AR
DATA SPORZADZENIA RYSUNKU : ‘ GRUPARYS : ‘ NR RYSUNKU :
22122025 701
DATA SPRAWDZENIA : ! REWIZJA : ‘ SKALA :

1:100




