
-1/01
-1/02
-1/03
-1/04
-1/05
-1/06
-1/07
-1/K1-1
-1/K1-2
-1/K1-3
-1/K2-1
-1/K2-2
-1/K2-3

Pow. ruchu / postojowa
Pom. separatora
Pom. wodomierza
Węzeł cieplny
Pom. IE/IT
Pom. gospodarcze
Pom. tech.
Komunikacja
Szyb wind.
Przedsionek PPOŻ
Komunikacja
Szyb wind.
Przedsionek PPOŻ

866,84
13,70
9,86

11,39
8,71

13,22
9,69

22,28
4,19
2,24

22,28
4,19
2,24

990,83 m²

Zestawienie pomieszczeń - GARAŻ
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

REI60REI120 EI30
ŚCIANY WYDZIELENIA PPOŻ

UWAGA:
1.Rysunki projektu technicznego (PT) traktować jako uszczegółowienie
odpowiednich rysunków projektu budowlanego (PB). W przypadku
rozbieżności za obowiązujące uznaje się rozwiązania z PB.

2.Rysunki architektury rozpatrywać łącznie z "Warunkami ochrony
przeciwpożarowej".

3.Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury, informacjami
zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową (konstrukcja i
instalacje).

4.Wszystkie pojawiające się na rysunkach nazwy handlowe należy traktować
jako przykład określający standard przyjętych rozwiązań. Ewentualne
rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i generalnym
projektantem.

5.Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonywać zgodnie z
zaleceniami producenta.

6.Relacje pomiędzy przyjętymi w  projekcie wymiarami a stanem surowym
obiektu należy sprawdzić przed przystąpieniem do prac montażowych i
wykończeniowych.

7.Nie skalować wymiarów z niniejszego rysunku.

8.Dopuszczalna tolerancja betonu +/- 10mm.

9.Nad schodami bezwzględnie zachować wysokość co najmniej 225 cm w
świetle wykończenia.

10.Przebicia pod prowadzenie instalacji zostały wyrysowane i opisane na
podstawie dokumentacji dostarczonej przez projektantów branżowych.
LOKALIZACJE ZWERYFIKOWAĆ Z PROJEKTAMI  BRANŻOWYMI  - W
PRZYPADKU RÓŻNIC BEZZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

11.Wszelkie przebicia i przejścia przez ściany i stropy oddzielenia
pozarowego, a także przebicia średnicy większej niż 40mm przez pozostałe
przegrody w stosunku do których jest wymóg odporności ogniowej EI60 lub
wyższej, muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie ppoż. (z wyjatkiem
pojedyńczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych,
wprowadzanych  przez ściany i stropy pom.higienosanitarnych)

12.Przyjęte wymairy sprawdzić na budowie. Ewentualne rozbieżności i ich
konsekwencje wykonawcze, wymagające rozwiązania wyjaśnić z
projektantem.

13.MATERIAŁY ZASTOSOWANE W PRZEGRODACH MUSZĄ SPEŁNIAĆ
WYMAGANIA AKUSTYCZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW
POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

14.Wymiary słupów, podciągów i innych elementów żelbetowych rozpatrywać
łącznie z projektem technicznym branży konstrukcyjnej. W PRZYPADKU
RÓŻNIC BEZZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
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rampa zjazdowa dla budynków 2-A i 2-B
zgodnie z projektem budowlanym dla budynku 2-A (TBS23)

rampa zjazdowa dla budynków 2-A i 2-B
zgodnie z projektem budowlanym dla budynku 2-A (TBS23)

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 8

Głogów, Osiedle "Żarków" ul. Folwarczna, Witolda Pileckiego,
jedn. ewid. Miasto Głogów, obr. Żarków, cz. dz. nr 696/7, 696/6

143/75/Wwm

ul. Wrocławska 72, 55-002 Kamieniec Wr.
T.: +48 501-427-515
E.: studio@scenario.pl
W.: www.scenario.pl
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