T Oktadzina ceglana o pow. chropowatej
kolor: NATURAL BROWN

T2 Tynk akrylowy - kolor biaty - RAL 9003

T3 Deska naturalna / kompozytowa
kolor: Orzech

T4 Tynk akrylowy - kolor antracytowy - RAL 7016

S Stolarka okienna i drzwiowa - imitacja drewna - kolor
orzech

B1,B2,B3 Balustrady - deska naturalna / kompozytowa
kolor: Orzech

oB Obraobki blacharskie - blacha tytanowo - cynkowa
kolor antracytowy - RAL 7016

D Dach - papa bitumiczna
DS Daszek szklany w formie dwdch szyb hartowanych
klejonych z folig, mocowany na systemowych

ciegnach ze stali nierdzewnej

R Rampa / $ciany oporowe - beton architektoniczny

UWAGA:

1.Rysunki projektu technicznego (PT) traktowaé¢ jako uszczegdtowienie
odpowiednich rysunkéw projektu budowlanego (PB). W przypadku
rozbieznosci za obowigzujace uznaje sie rozwigzania z PB.

2.Rysunki architektury rozpatrywa¢ tacznie z "Warunkami ochrony

przeciwpozarowe;j".
3.Rysunki rozpatrywa¢ ftgcznie z rysunkami architektury, informacjami
zawartymi w czesci opisowej oraz z dokumentacjg branzowg (konstrukcja i
+13,78 instalacje).
+]13,48 _ T4 +]13,48 4 Wszystkie pojawiajace sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac
A+ A+ L — — - — X jako przyktad okres$lajacy standard przyjetych rozwigzan. Ewentualne
o rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i generalnym
g 8 D projektantem.
o +12,84 +12,84
2 1l C B o o 5.Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywaé zgodnie z
B OB zaleceniami producenta.
&3 ©
] < +112,36 0B +§712'36 6.Relacje pomiedzy przyjetymi w projekcie wymiarami a stanem surowym
g £ L - — - obiektu nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem do prac montazowych i
P wykonczeniowych.
»
=3 7.Nie skalowa¢ wymiaréw z niniejszego rysunku.
Q
.& T3 8.Dopuszczalna tolerancja betonu +/- 10mm.
>
'-% 9.Nad schodami bezwzglednie zachowa¢ wysoko$¢é co najmniej 225 cm w
IS Swietle wykonczenia.
3
< ~ S 10.Przebicia pod prowadzenie instalacji zostaty wyrysowane i opisane na
5 5 podstawie dokumentacji dostarczonej przez projektantow branzowych.
3 T LOKALIZACJE ZWERYFIKOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI - W
.g PRZYPADKU ROZNIC BEZZWEOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA.
% 11.Wszelkie przebicia i przejscia przez $ciany i stropy oddzielenia
N pozarowego, a takze przebicia $rednicy wigkszej niz 40mm przez pozostate
:‘2- przegrody w stosunku do ktérych jest wymog odpornosci ogniowej EI60 lub
g B1 wyzszej, musza posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie ppoz. (z wyjatkiem
= pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych,
2 +]9,18 +19,18 wprowadzanych przez $ciany i stropy pom.higienosanitarnych)
o SN N P J— —
i %%QL T 12.Przyjete wymairy sprawdzi¢ na budowie. Ewentualne rozbieznoéci i ich
2 I - I : : : : konsekwencje wykonawcze, wymagajgce rozwigzania wyjasni¢ z
_g o ; projektantem.
(6 . . . .
k | | | 13.MATERIALY ZASTOSOWANE W PRZEGRODACH MUSZA SPELNIAC
S ' ' ' T2 < WYMAGANIA AKUSTYCZNE DLA POSZCZEGOLNYCH TYPOW
2N | | | = POMIESZCZEN W BUDYNKU
=) o
3“:: 2, : : : S = 14.Wymiary stupéw, podciggdéw i innych elementéw zelbetowych rozpatrywaé
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Wactaw Szarejko

ul. Wroctawska 72, 55-002 Kamieniec Wr.
T.: +48 501-427-515

E.: studio@scenario.pl

W.: www.scenario.pl

/ SCENARIO \

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0.
67-200 Gtogow, ul. Piotra Skargi 8

Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - 2-B (TBS 24)
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Glogéw, Osiedle "Zarkow" ul. Folwarczna, Witolda Pileckiego,

Inwestor

Adres jedn. ewid. Miasto Glogéw, obr. Zarkow, cz. dz. nr 696/7, 696/6
s
= BUDYNEK 2B - ELEWACJAFRONTOWA(N) |
Branza Imie i Nazwisko Nr Upraw. Data Podpis
Architektura Projektant drinz. arch. Wactaw Szarejko | 25/05/DOIA | 01.2024

Sprawdzajacy mgr inz. arch. Piotr Szarejko | 143/75/Wwm | 01.2024
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