
10,0

5,0

30,0

35,0

25,0

15,0

15,0

KRAWĘŻNIK BETONOWY  "k1"
15x30x100cm

SZCZEGÓŁ "Y"
(RYS.1 PZT)
SKALA 1:15

0,50m

0,202,00
chodnik

0,20

+11 +10
-2 0

2%

ŚCIEK PODCHODNIKOWY "KORYTKOWY"
SZCZEGÓŁ "H"

SKALA 1:25

płyta ściekowa 50x60x15
płyta ściekowa 50x60x15
podsypka cementowo-piaskowa 1:4;  grubość 10cm

0,150,50

płyta ściekowa 50x60x15
podsypka cementowo-piaskowa 1:4;  grubość 10cm

0,
10

0,
40

0,
10

ok. km 0+235,00

beton C16/20

beton C16/20

płyta ściekowa 50x60x15
płyta ściekowa 50x60x15
podsypka cementowo-piaskowa 1:4;  grubość 10cm

0,
15

0,
15

0,
10

0,
07

0,
08 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR 5a

(ściek wzdłuż krawężnika)

kostka granitowa 9/11 10 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu

20cm

Suma: 34 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1a
   (jezdnia ul. Wrzosowa  - KR2-G2)

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S 50/70

4 cm

8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30 22 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16W 50/70

podpbudowa pomocnicza z mieszanki
związanej cementem C1,5/2 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2
(pobocza)

mieszanka kruszyw naturalnych CNR 10 cm

Suma: 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR3a
(chodnik)

kostka betonowa bezfazowa barwy szarej 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C 50
30

10cm

Suma: 22 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1b
   (jezdnia ul. Wrzosowa  - KR2-G1)

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S 50/70

4 cm

8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30 22 cm

Suma: 34 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16W 50/70

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1c
   (jezdnia ul. Wrzosowa  - KR2-G3)

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S 50/70

4 cm

8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30 22 cm

Suma: 66 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16W 50/70

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej
cementem C1,5/2
warswta ulepszonego podłoża z piasku o wsp
filtracji k> 8m/d 

15 cm

17 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 4
(zatoki autobusowe - KR3-G2)

kostka kamienna 15/17 15 cm

4 cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu
20 cm

podsypka cementowo-piaskowa

Suma: 57 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej
cementem C3/4 18 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR3b
(chodnik)

kostka betonowa fazowa barwy szarej 6 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego 10cm

Suma: 20 cm

4,50-5,65

KN2
KN6

KN2

B B

6%2%

POCHYLENIE PODŁUŻNE ZJAZDU DOSTOSOWANE DO
POCHYLENIA NIWELETY ULICY

Szczegół zjazdu zwykłego (publicznego) skala 1:100
                     km 0+503,45 ; 0+712,70

B - B

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 6
(zjazdy zwykłe-publiczne)

kostka betonowa barwy czerwonej 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 4 cm

22 cm

Suma: 49cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2 15 cm

opornik bet. 12x25
na "0" "o3"

opornik bet. 12x25 "o4"

obrzeże 8x30

+4
+12

SZCZEGÓŁ ZJAZDU ZWYKŁEGO (PUBLICZNEGO) skala 1:100
km 0+494,35

krawężnik bet. 15x30 krawężnik bet. 15x22

KN6

obrzeże 8x30
5,00

krawężnik bet. 15x22
na "+4"

obrzeże 8x30

KN3a

krawężnik bet. 15x22
na "+2"

+4
+12

KN3a

krawężnik bet. 15x22
na "+2" obrzeże 8x30

krawężnik bet. 15x22
na "+4"

+12 +12

krawężnik 20x30

2,
15

-3
,0

5

KN12a KN12aKN12b

KN12a

KN11a/b

KN11a/b

20,00

obrzeże 8x30

KN3a/b

KN3a/b KN3a/b

0,60

0,
60

0,30

0,
30 0,

60

1,20

0,60

KN12a

krawężnik 20x30

0,30 0,30

0,
30

SZCZEGÓŁ PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO
PRZY ZATOKACH AUTOBUSOWYCH

lokalizacja wiaty przystankoweKN11b

obrzeże 8x30

obrzeże 8x30

* ŁUKI NA CHODNIKU I ZATOCE KSZTAŁTOWAĆ
ZGODNIE Z RYS.1 PZT

0,040,08

1:1

1:1

1:1,5

1:1,5

1:1,5

SZCZEGÓŁ "C"
SKALA 1:15

0,04
0,08

1:1

1:1

1:1,5

1:1,5

SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:15

0,04
0,08

1:1

1:1

1:1,5

SZCZEGÓŁ "B"
SKALA 1:15

0

+12 +13

SZCZEGÓŁ "D"
SKALA 1:15

0

SZCZEGÓŁ "E"
SKALA 1:15

obrzeże betonowe  "o2" 8x30x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm

ława z oporem z betonu B-15; grubość 10cm

krawężnik betonowy"k1" 15x30x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm
ława z oporem z betonu B-15; grubość 10cm

+4

+12

+4

+12A

A

1,5
:1,

5

SZCZEGÓŁ ZJAZDU ZWYKŁEGO
(INDYWIDUALNEGO)

SKALA 1:100

krawężnik bet. 15x30 krawężnik bet. 15x22

GRANICA PASA DROGOWEGO
 obrzeże 8x30

1,5:1,5

5,00

KN3a

 obrzeże 8x30

KN7 1,
50

"F"

0
+4

15,0

PRZEKRÓJ  A-A
SKALA 1:15

10%

pochylenie zmienne

100,0

+15

+5

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 7
(zjazdy zwykły- indywidualne)

kostka betonowa barwy czerwonej 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 4 cm

22 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

Suma: 34cm

0

SZCZEGÓŁ "F"
SKALA 1:15

obrzeże betonowe  "o2" 8x30x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm

ława z oporem z betonu B-15; grubość 10cm

istn. zagospodarowanie

00

obrzeże betonowe "o1" 6x20x100cm
podsypka piaskowa; grubość 3cm

SZCZEGÓŁ "G"
SKALA 1:15

KN1a

KN3aKN2

KN8 KN8 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 8
   (wyniesione progi wyspowe)

4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30 26 cm

Suma: 55 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej
cementem C1,5/2 15 cm

kostka kamienna granitowa 9/10

podsypka cementowo-piaskowa

10 cm

0,60 1,80 1,20 1,80 0,60

krawężnik bet. 15x30

 obrzeże 8x30

3,00 3,00

KN1a

3,
00

SZCZEGÓŁ PROGU WYSPOWEGO
SKALA 1:100

C C

D

D

2,151,00

0,20 0,20 0,20 0,201,401,201,40

0 +6

PRZEKRÓJ
  C - C

0
+6

0.
60
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0.
60
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR 5b
(ściek wzdłuż krawężnika)

kostka granitowa 9/11 10 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu

20cm

Suma: 49 cm

ściek drogowy korytkowy 60x50

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

- 5 cm
- 15 cm

- 15 cm
podsypka cementowo - piaskowa

zalewowa masa

uszczelniająca

SZCZEGÓŁ "I"
SKALA 1:15

10,0

5,0

22,0

35

25,0

15,0

15,0

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY
BETONOWY "k2"

15x22x100cm

OBRZEŻE BETONOWE  "o2"
8x30x100cm

8,0

25,0

23,0

5,0
30,0

10,0

10,0

12,0

20,0

10,0
5,0

25

OPORNIK BETONOWY "o3"
12x25x100cm

6,0

12,0

OBRZEŻE BETONOWE  "o1"
6x20x100cm

20,0
3,0POCHYLENIE PODŁUŻNE ZJAZDU W OBRĘBIE KORONY

DROGI DOSTOSOWANE DO JEJ UKSZTAŁTOWANIA

0,50m

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 10
   (frezowanie i wymiana konstrukcji)

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S 50/70

4 cm

8 cm

Suma: 12 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16W 50/70

E E

1,05

4.00

+1
2

+1
2

SZCZEGÓŁ RAMPY DLA PIESZYCH
SKALA 1:25

15,0

10%

0
+2+3

+13

PRZEKRÓJ  E-E
SKALA 1:15

35,070,0

+2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR 9b
(rampy dla pieszych)

płytki betonowe 35x35 o fakturze guzowatej 5 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm

10cm

Suma: 19 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR 9a
(rampy dla pieszych)

płytki betonowe 35x35 zwykłe 5 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm

10cm

Suma: 19 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

MGR INŻ. PIOTR ŁUSZYŃSKI
BŁ 138/02

SKALA:

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
DROGOWY

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE DRÓG
I UZBROJENIA TERENU

tel.: 85 72 22 519email: prolus@o2.pl

PROJEKTANT:
NR UPRAWNIEŃ:

DATA:NR RYS.:

NAZWA RYS.: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
10.20244 1:50

OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ULICY WRZOSOWEJ
W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

MGR INŻ. DANIEL OLSZEWSKIWSPÓŁPRACA:

opornik betonowy"o3" 12x25x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm

ława zwykła z betonu B-15; grubość 10cm

SZCZEGÓŁ "J"
SKALA 1:15

0

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR 5a
(ściek wzdłuż krawężnika)

kostka granitowa 9/11 10 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu

20cm

Suma: 34 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR3a
(chodnik)

kostka betonowa bezfazowa barwy szarej 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C 50
30

10cm

Suma: 22 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR3b
(chodnik)

kostka betonowa fazowa barwy szarej 6 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego 10cm

Suma: 20 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR 5b
(ściek wzdłuż krawężnika)

kostka granitowa 9/11 10 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu

20cm

Suma: 49 cm

15 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR 5b
(ściek wzdłuż krawężnika)

kostka granitowa 9/11 10 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu

20cm

Suma: 49 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR3b
(chodnik)

kostka betonowa fazowa barwy szarej 6 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego 10cm

Suma: 20 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR3a
(chodnik)

kostka betonowa bezfazowa barwy szarej 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C 50
30

10cm

Suma: 22 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR 5a
(ściek wzdłuż krawężnika)

kostka granitowa 9/11 10 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu

20cm

Suma: 34 cm

UWAGA:
1). NA POŁĄCZENIU NAWIERZCHNI STAREJ

Z NOWĄ NALEŻY ZASTOSOWAĆ TAŚMĘ
DYLATACYJNĄ MIN. 40x8mm

2) W WARSTWIE PODBUDOWY Z CHUDEGO

BETONU NALEŻY WYKONAĆ NACIECIA
POPRZECZNE O ROZSTAWIE CO 3,0M

30
,0

15
,0

5,
0

30
,0

40,0

15,0

20,0

KRAWĘŻNIK BETONOWY "k3"
20x30x100cm

3,0

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY  "k4"
20x22x100cm

(TYLKO W OBSZARZE ZATOK
AUTOBUSOWYCH - DOTYCZY ZJAZDÓW)

15,0

5,0

22,0

40

30,0

15,0

20,0

KN2KN2

0,750,75

12,0

26,0

10,0
5,0

25

OPORNIK BETONOWY  "o4"
12x25x100cm

10,0

25,0

ŚCIEK DROGOWY KORYTKOWY
60x50x15cm

3,07,0

7,
0

15
,0

5,
0

15
,0

60,0

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR 11a
(chodnik przy peronie od strony Miasteczka)

kostka betonowa barwy grafitowej 6 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm

10cm

Suma: 20 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 12a
(perony o nawierzchni z płytek wskaźnikowych

z rowkami)
płytki betonowe prowadzące o barwie białej  lub
żółtej 30x30 cm 8 cm

podsypka piaskowo-cementowa 4 cm

10 cm

Suma: 22 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 12b
(perony o nawierzchni z płytek wskaźnikowych

z guzkami)
płytki betonowe o barwie żółtej 30x30 cm

8 cm

podsypka piaskowo-cementowa 4 cm

10 cm

Suma: 22 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR 11b
(chodnik przy peronie od strony lasów)

kostka betonowa barwy grafitowej 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm

10cm

Suma: 22 cm

Suma: 56 cm

warswta ulepszonego podłoża z piasku o wsp
filtracji k> 8m/d 7 cm


