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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
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ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
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DATA:

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

ARCHITEKTURA

BUDOWLANY

upraw. MPOIA/027/2009 
w specjalności 
architektonicznej

mgr inż. arch. MARCIN ŁAPA

mgr inż. arch. MARTYNA SŁOWIK

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

BRANŻA:

RODZAJ PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU: NR RYSUNKU:

SKALA:

DATA:

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

ARCHITEKTURA

BUDOWLANY

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

BRANŻA:

RODZAJ PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU: NR RYSUNKU:

SKALA:

DATA:

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

ARCHITEKTURA

BUDOWLANY

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

BRANŻA:

RODZAJ PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU: NR RYSUNKU:

SKALA:

DATA:

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

ARCHITEKTURA

BUDOWLANY

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

BRANŻA:

RODZAJ PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU: NR RYSUNKU:

SKALA:

DATA:

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

ARCHITEKTURA

BUDOWLANY

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

BRANŻA:

RODZAJ PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU: NR RYSUNKU:

SKALA:

DATA:

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

ARCHITEKTURA

BUDOWLANY

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

BRANŻA:

RODZAJ PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU: NR RYSUNKU:

SKALA:

DATA:

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

ARCHITEKTURA

BUDOWLANY

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

BRANŻA:

RODZAJ PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU: NR RYSUNKU:

SKALA:

DATA:

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

ARCHITEKTURA

BUDOWLANY

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

BRANŻA:

RODZAJ PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU: NR RYSUNKU:

SKALA:

DATA:

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

ARCHITEKTURA

BUDOWLANY

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

BRANŻA:

RODZAJ PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU: NR RYSUNKU:

SKALA:

DATA:

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

ARCHITEKTURA

BUDOWLANY

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

BRANŻA:

RODZAJ PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU: NR RYSUNKU:

SKALA:

DATA:

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

ARCHITEKTURA

BUDOWLANY

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

BRANŻA:

RODZAJ PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU: NR RYSUNKU:

SKALA:

DATA:

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

ARCHITEKTURA

BUDOWLANY

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

BRANŻA:

RODZAJ PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU: NR RYSUNKU:

SKALA:

DATA:

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

ARCHITEKTURA

BUDOWLANY

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

BRANŻA:

RODZAJ PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU: NR RYSUNKU:

SKALA:

DATA:

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

ARCHITEKTURA

BUDOWLANY

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

BRANŻA:

RODZAJ PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU: NR RYSUNKU:

SKALA:

DATA:

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

ARCHITEKTURA

BUDOWLANY

04.2026

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

BRANŻA:

RODZAJ PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU: NR RYSUNKU:

SKALA:

DATA:

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

ARCHITEKTURA

BUDOWLANY

A-01

1:100

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
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upraw. MPOIA/027/2009 
w specjalności 
architektonicznej

mgr inż. arch. MARCIN ŁAPA

mgr inż. arch. MARTYNA SŁOWIK

RZUT BIEŻNI
PRZEKRÓJ A-A

1:50
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3

RZUT BIEŻNI I SKOCZNI W DAL
SKALA 1:100

BIEŻNIA:
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
GRUBOŚĆ LINII: 50mm
KOLORYSTYKA :

- KOLOR CEGLASTO CZERWONY
- LINIE KOLORU BIAŁEGO

BIEŻNIA (STREFA STARTU) BIEŻNIA-NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA W KOLORZE CEGLASTO CZERWONYM BIEŻNIA (STREFA HAMOWANIA)
-NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA W KOLORZE CEGLASTO CZERWONYM

0,
5%

0,
5%

23
,0

%

PROJEKTOWANY CHODNIK-NAWIERZCHNIA 
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
W KOLORZE SZARYM

PROJEKTOWANY CHODNIK-NAWIERZCHNIA 
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
W KOLORZE SZARYM

0,
5%

SKOCZNIA W DAL ROZBIEG-
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 
W KOLORZE CEGLASTO CZERWONYMZESKOCZNIA-

PIASEK RZECZNY PŁUKANY
O FRAKCJI 0-2mm

ŁAPACZ PIASKU-
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

MIEJSCOWE POGŁĘBIENIE 
STREFY ZESKOKU

BELKA DO ODBICIA 
121x34x10cm W KOLORZE  BIAŁYM
(montowana w stalowej skrzynce
o wym. 122x34,5x10cm)

KRAWĘŻNIK  BETONOWY O WYMIARACH 
  8X30X100CM. W KOLORZE  GRAFITOWYM

POKRYTY NAKŁADKĄ Z MATY GUMOWEJ

KRAWĘŻNIK  BETONOWY O WYMIARACH 
8X30X100CM. W KOLORZE  GRAFITOWYM
POKRYTY NAKŁADKĄ Z MATY GUMOWEJ

KRAWĘŻNIK  BETONOWY O WYMIARACH 
8X30X100CM. W KOLORZE  GRAFITOWYM

KRAWĘŻNIK  BETONOWY O WYMIARACH 
8X30X100CM. W KOLORZE  GRAFITOWYM

KRAWĘŻNIK  BETONOWY O WYMIARACH 
8X30X100CM. W KOLORZE  GRAFITOWYM
POKRYTY NAKŁADKĄ Z MATY GUMOWEJ

KRAWĘŻNIK  BETONOWY O WYMIARACH 
8X30X100CM. W KOLORZE  GRAFITOWYM
POKRYTY NAKŁADKĄ Z MATY GUMOWEJ

KRAWĘŻNIK  BETONOWY O WYMIARACH 
8X30X100CM. W KOLORZE  GRAFITOWYM
POKRYTY NAKŁADKĄ Z MATY GUMOWEJ
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KRAWĘŻNIK  BETONOWY O WYMIARACH 
8X30X100CM. W KOLORZE  GRAFITOWYM

PROJEKTOWANE KORYTKO ODWADNIAJĄCE BETONOWE
PREFABRYKOWANE Z RUSZTEM ODWADNIAJĄCYM 
Z BLACHY
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KRAWĘŻNIK  BETONOWY O WYMIARACH 
8X30X100CM. W KOLORZE  GRAFITOWYM
POKRYTY NAKŁADKĄ Z MATY GUMOWEJ

KRAWĘŻNIK  BETONOWY O WYMIARACH 
8X30X100CM. W KOLORZE  GRAFITOWYM
POKRYTY NAKŁADKĄ Z MATY GUMOWEJ

KRAWĘŻNIK  BETONOWY O WYMIARACH 
8X30X100CM. W KOLORZE  GRAFITOWYM

KRAWĘŻNIK  BETONOWY O WYMIARACH 
8X30X100CM. W KOLORZE  GRAFITOWYM

KRAWĘŻNIK  BETONOWY O WYMIARACH 
8X30X100CM. W KOLORZE  GRAFITOWYM
POKRYTY NAKŁADKĄ Z MATY GUMOWEJ
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PROJEKTOWANA TABLICA INFORMACYJNA
O WYM. 100x70cm

(szczegóły wg wytycznych Woj. Małopolskiego)

A
A 0,5%

BETON KLASY B20BETON KLASY B20

BIEŻNIA

KRAWĘŻNIK  BETONOWY O WYMIARACH 
8X30X100CM. W KOLORZE  GRAFITOWYM.

KRAWĘŻNIK  BETONOWY O WYMIARACH 
8X30X100CM. W KOLORZE  GRAFITOWYM.

LINIA TORU-KOLOR BIAŁY

LINIA TORU-KOLOR BIAŁY

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

ZESKOCZNIA

KRAWĘŻNIK  BETONOWY O WYMIARACH 
8X30X100CM. W KOLORZE  GRAFITOWYM
POKRYTY NAKŁADKĄ Z MATY GUMOWEJ

KRAWĘŻNIK  BETONOWY O WYMIARACH 
8X30X100CM. W KOLORZE  GRAFITOWYM
POKRYTY NAKŁADKĄ Z MATY GUMOWEJ

BETON KLASY B20BETON KLASY B20

ŁAPACZ PIASKU-
NAWIERZCHNIA 

Z KOSTKI BRUKOWEJ

ŁAPACZ PIASKU-
NAWIERZCHNIA 
Z KOSTKI BRUKOWEJ

MIEJSCOWE POGŁĘBIENIE 
STREFY ZESKOKU

KRAWĘŻNIK  BETONOWY O WYMIARACH 
8X30X100CM. W KOLORZE  GRAFITOWYM
POKRYTY NAKŁADKĄ Z MATY GUMOWEJ

KRAWĘŻNIK  BETONOWY O WYMIARACH 
8X30X100CM. W KOLORZE  GRAFITOWYM
POKRYTY NAKŁADKĄ Z MATY GUMOWEJ

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 
W KOLORZE CEGLASTO CZERWONYM
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UTWARDZENIA

Z UTWARDZENIEM 

ISTNIEJĄCYM

0,2-0,3cm     NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA TYPU NATRYSK- 
WARSTWA UŻYTKOWA EPDM FRAKCJI 1-3mm

1,0cm WARSTWA PODKŁADOWA Z GRANULATU GUMOWEGO SBR 
          FRAKCJI 1-4mm

3,0cm SAMONOŚNA WARSTWA STABILIZACYJNA  ET  z mieszaniny 
          kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego 

                    lepiszczem poliuretanowym 
3,0-5,0cm    WARSTWA WYRÓWNAWCZA-ZAGĘSZCZONY KLINIEC 

KAMIENNY FRAKCJI 0-16mm 
10,0cm WARSTWA KLINUJĄCA- ZAGĘSZCZONE KRUSZYWO 

KAMIENNE FRAKCJI 0-31,5mm
25,0cm        WARSTWA KONSTRUKCYJNA - ZAGĘSZCZONE KRUSZYWO 

KAMIENNE FRAKCJI 31,5-63mm
                   GRUNT RODZIMY

30,0cm         PIASEK RZECZNY PŁUKANY FRAKCJI 0-2mm
30,0cm ŻWIR FILTRACYJNY FRAKCJI 4-16mm
40,0cm TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJI 4-31,5mm (w środkowej 

części zeskoczni)
GEOWŁÓKNINA

                    GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
TYPU NATRYSK

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

POW.
380m2

KRAWĘŻNIK  BETONOWY O WYMIARACH 
8x30x100cm 

DŁ.
470mbW KOLORZE  GRAFITOWYM

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA O WYMIARACH
6x10x20cm 

POW.
280,0m2W KOLORZE  SZARYM

KORYTKO ODWADNIAJĄCE DŁ.
86,5mb

UWAGI / OZNACZENIA:

1. Wymiary należy zweryfikować w terenie
2. Niniejszy projekt jest podstawa do opracowania, w razie 
   konieczności przez wykonawcę projektu warsztatowego 
   poszczególnych elementów będących przedmiotem 
   projektu. Wykonawca jest zobowiązany do
   uzgodnienia w/w projektu warsztatowego z autorem 
   niniejszej dokumentacji w zakresie formy, doboru
   materiałów, kolorystyki oraz konstrukcji. 

PRZEBUDOWA BIEŻNI SPORTOWEJ 
I BUDOWA SKOCZNI W DAL 
PRZY ZSZIO W SUŁKOWICACH

DZ. NR 96 W SUŁKOWICACH
jedn.ewid. SUŁKOWICE 120907_4, obr. SUŁKOWICE 0001

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  W SUŁKOWICACH
UL. SZKOLNA 34, 32-440 SUŁKOWICE

PROJEKTOWANA BALUSTRADA
POCHWYT, SŁUPKI, 

WYPEŁNIENIE - STAL NIERDZEWNA
(WYSOKOŚĆ BALUSTRADY 110cm)

BALUSTRADA DŁ.
2x3,50mb

PROJEKTOWANA BALUSTRADA
POCHWYT, SŁUPKI - STAL NIERDZEWNA
(WYSOKOŚĆ BALUSTRADY 110cm)
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