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  podpis:

adres
budowy:
obiekt:

projektant:
Uprawnienia budowlane do projektowania

 bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. BŁ-POKK/06/2003

 mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz

WSZYSTKIE PRAWA ZASRTZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA,
W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.

data:

ARCH.
przedmiot: branża:

skala 1:100

nr rys.:
BIURO PROJEKTÓW
tel. 500 17 13 72archeko

15.06.2026 r.

BUDYNEK PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO

Białytok, ul. A. Mickiewicza 3; dz. nr geod. 1777/5

opracował:
Uprawnienia budowlane do projektowania

 bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid.: 5/PDOKK/2021

 mgr inż. arch. Anna Hahn-Sobolewska
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Demontaż
żaluzji elewacyjnej

Ujęcie wody pitnej

Demontaż istn. świetlików
zaślepienie otworów w dachu Montaż wywietrznika

dachowego

Demontaż istn. świetlików
zaślepienie otworów w dachu

Montaż wywietrznika
dachowego

Przestropienie otworu

Demontaż istn. świetlików
zaślepienie otworów w dachu Montaż wywietrznika

dachowego
Demontaż istn. świetlików
zaślepienie otworów w dachu Montaż wywietrznika

dachowego

Demontaż istn. świetlików
zaślepienie otworów w dachu Montaż wywietrznika

dachowego

Demontaż istn. świetlików
zaślepienie otworów w dachu

Demontaż istn. świetlików
zaślepienie otworów w dachu

Montaż promienników podczerwieniMontaż promienników podczerwieni

Montaż promienników podczerwieniMontaż promienników podczerwieni

Montaż promienników podczerwieniMontaż promienników podczerwieni
Montaż promienników podczerwieniMontaż promienników podczerwieni

Montaż promienników podczerwieniMontaż promienników podczerwieni

istniejące piony (2szt.) zaizolować od poziomu -60cm
na całej wysokości pionu

ściany klatki schodowej do remontu
oczyścić ściany z nietrwałych powłok,
wyszpachlować i pomalować farbą lateksową

okno do demontażu i otwór do zamurowania

otwór nawietrzający otwór nawietrzający

Przełożyć w poziomie parteru pion kanalizacji deszczowej
poza projektowaną murowaną ścianę oddzielającą.

ściany wyjścia
zapasowego klasy REI120
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Autor projektu budynku istniejącego: mgr inż. arch. Wojciech Lizurej
Niniejsze opracowanie obejmuje wyłącznie rozbudowę i przebudowę części obiektu.

istniejące żaluzje zdemontować
po zamurowaniu otworu

zamontować ponownie wg rys.
detalu

istniejące żaluzje zdemontować
po zamurowaniu otworu

zamontować ponownie wg rys.
detalu
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po zamurowaniu otworu

zamontować ponownie wg rys.
detalu

istniejące żaluzje zdemontować
po zamurowaniu otworu

zamontować ponownie wg rys.
detalu

istniejące żaluzje zdemontować
po zamurowaniu otworu

zamontować ponownie wg rys.
detalu

strefa zagruzowania od budynku Zakładu Energetycznego na dziąłce nr 1780/2

strefa zagruzowania od budynku objętego opracowaniem
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wyjście
zapasowe

istniejąca ściana oddzielenia pożarowego klasy REI120
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strefa zagruzowania od budynku objętego opracowaniem
Sucha toaleta D
Pow.8,87 m2

Pomieszczenie ukrycia nr 1
Pow.98,86 m2

Sucha toaleta M
Pow.13,67 m2

Pomieszczenie ukrycia nr 2
Pow.36,75 m2 Pomieszczenie ukrycia nr 3

Pow.36,87 m2

Pomieszczenie ukrycia nr 4
Pow.38,30 m2

Pomieszczenie ukrycia nr 5
Pow.214,37 m2

Wyjście zapasowe
Pow.0,90 m2
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2

Projektowane promienniki podczerwieni

LEGENDA:

Projektowane ściany działowe stelaż stalowy płyta gipsowo-
kartonowa 1,25/ profil C50/wełna mineralna 50mm/płyta
gipsowo-kartonowa 1,25

Ściana istniejąca , tynkowana tynkiem
cementowo-wapiennym

Projektowana ściana z bloczków
gazobetonowych pełnych gr. 25cm, tynk
cementowo-wapienny obustronnie

Projektowana ściana żelbetowa wyjścia
zapasowego, tynk cementowo-wapienny
wewnętrznie, tynk silikonowy zewnętrznie

Elementy do demontażu, rozbiórki lub przebudowy 

Wrota garażowe do demontażu

Ażurowe ścianki z śatki do demontażu

Projektowane uzupełnienia stropów

Projektowane ściany działowe stelaż stalowy płyta gipsowo-
kartonowa 1,25x2/ profil C100/wełna mineralna 50mm/płyta
gipsowo-kartonowa 1,25x2

Powierzchnia przystosowana do organizacji miejsca
doraźnego schronienia
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