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WYKAZ STALI
# ILOSC | DLUGOSC A-IIN
Nr UWAGI...
[mm] | [szt.] [m] #6 #10
1 10 16 3.80 60.80 pret prosty
2 10 32 1.30 41.60 pret prosty
3 6 64 0.64 40.96 patrz rysunek
RAZEM [m]| 40.96 | 102.40
CIEZAR JEDNOSTKOWY [kg/m]| 0.222 | 0.617
CIEZAR [kq]| 9.09 | 63.18
CIEZAR CALKOWITY [kq] 72.27

UWAGI OGOLNE DOTYCZACE WYKONYWANIA | ZBROJENIA ELEMENTOW ZELBETOWYCH:

2. Wymiary strzemion podawane sq po zewngtrznym obrysie preta,
3 Krawgdzie stupw i belek nalezy fazowa¢ 15 mm,

5. Haki pokazano umownie, kgt zagigcia | dfugosc haka zgodnie z pkt. 8.4.1 normy PN-EN 1992
6. Kolejnos¢ ukfadania warstw pretow zbrojeniowych w plycie wedfug ponizszego schematu.

ad 2) Strzemiona a 15 mm ad 3) Sty
) e 9) Stip

ad 6) Warstwy zbrojenia

15 mm.

, P

ad 3) Belka

SV

1. W przypadkach nieopisanych na rysunku nalezy stosowa¢ zasady zgodne z pkt. 8 normy PN-EN 1992-1-1:2008,

4. Minimalne Srednice wewngtrzne zagig pretow dobiera¢ zgodnie z tablicg 8.IN normy PN~EN 1992-1-1: 2008,

1-1:2008,

15 mm

15 mm

MATERIALY KONSTRUKCYJNE

ELEMENT: KLASA BETONU: | GATUNEK STALI: | KL. SRODOWISKA

OTULENIE [MM}

PLYTA ZELBETOWA C30/37 A-lIN klasy C [ XF3, XA1, XC3, XC4

30

W tabeli podano wartosci nominalnego otulenia crom. Odchylka Acge, wynosi 10 mm.
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UWAGA: WYMIARY KONSTRUKCJI ZWERYFIKOWAC ZE STANEM ISTNIEJACYM.
SPRAWDZIC GRUBOSCI WARSTW OCIEPLENIA SCIAN | GLOWNE WYMIARY PRZED
WYKONANIEM
Wykaz stali profilowej
taczna
o Masa :
Poz Profil DIUgoSC| 1 | G- [MI 1y oy 1y | MBS 09OEM |\ teriat
mm/szt lub pow. kg
kg/m2
[m2]
t gcznie masa ponizszych elementéw 54 kg
Element Schody SCH.1 1 Rys.:
1 bl. 6140 1290 2 0,361 47,10 17,0 S355
2 bl. 6*140 161 2 0,045| 47,10 2,1 $355
3 bl.10*70 140 2 0,020| 78,50 1,5| S355
4 bl.10*80 100| 2 0,016| 78,50 1,3| S355
5 bl.10*90 150 2 0,027| 78,50 2,1 $355
6 20 40| 2 0,080( 2,47 0,2 $355
Suma 24
Dodatek na tgczenial 8,00% 1,9
Razem 1 element Schody SCH.1 26,2
Ogétem 1 elementy/ow ~ Schody SCH.1 26
Element Stopnie schodowe 1 Rys.:
1 S0z 800| 4 3,200{ 7,00 28,0 -
Suma 28
Dodatek na tgczenial 0,00% 0,0
Razem 1 element Stopnie schodowe 28,0
Ogotem 1 elementy/ow  Stopnie schodowe 28

FIS EM PLUS FISCHER,
gf. kotwienia 10cm,
+b1.8x70x70 co 33cm

UWAGI:
— Nie skalowa¢ wymiarow na rysunkach.
— Tylko wymiary wpisane sq wazne.
— Wszystkie wymiary w mm o ile nie zaznaczono inaczej.
— Rysunki sprawdza¢ fqcznie z rysunkami branz powigzanych:
architekturg, szalunkiem, instalacjomi.
— Stal konstrukcyjna wg PN=EN—=10025: — S355, jok podano w
zestawieniut+ pozostafe blachy nieopisane ze stali S355
— Pofqczenia doczotowe kat. D niesprezane tam gdzie wystepujg
sruby kl. 8.8(8)
- Sruby:

klasy 8.8(8) wg PN—EN ISO 4014:2002.
— Nakretki szesciokgtne:

klasy 8 wg PN_EN I1SO 4032:2002.
— Kotwy Fischer FIS A wg opisu na detalach lub rozwigzania
rownowazne innych producentow.
- Podkfadki wg PN-EN ISO 7091: 2003.
— Pozostafe pofgczenia pachwinowe wykonaé o grubosci
max. 0,7tx ; t—grubosci fgczonych elementow.
— Pofqczenia spawane rur wykonywa¢ spoinami czofowymi na
pefen przetop.
— Do podlewek stosowac zaprawe Ceresit CX15 lub
rownowazny
—Dodatek w zestawieniu materiafowym zliczono szacunkowo.
Ostateczny ciezar wg projektu warsztatowego.
—Przed wykonaniem projektu warsztatowego rzedne oraz
geometrie poszczegdlnych konstrukcji zweryfikowac ze stanem
istniejgcym na budowie i w razie koniecznosci dostosowa¢ na

etapie realizacji.

produkt

Klasa konstrukcji stalowej EXC2
Kategoria korozyjnosci: C3

—/abezpieczenie konstrukcji: ocynk ogniowy, min 70um. Profile
do prawidfowego zabezpieczenia ocynkiem przygotowac zgodnie z
normg PN—EN ISO 14713 oraz zgodnie z wytycznymi cynkowni.

Wykaz stali profilowej

taczna hisea
Poz Profil Diugosc Sztuk diug. [m] kg/m lub Masa ogolem Materiat
mm/szt lub pow. Ka/m2 kg
m2 |
t 3cznie masa ponizszych elementéw 418 kg
Element Rampa 1 Rys.:
1 Rk60x60x5,0 1350 4 5,400 7,80 42,1| S355
2 Rk60x60x5,0 1000 1 1,000( 7,80 7,8 S355
3 Rk60x60x5,0 245 2 0,490 7,80 3,8| S355
4 Rk60x60x5,0 270( 1 0,270 7,80 2,1 S355
5 bl. 5x1000 1210 1 1,210| 39,25 47,5| S355
6 bl. 8x70 70| 4 0,020| 62,80 1,2| S355
Suma 105
Dodatek na fgczenia)  8,00% 8,4
Razem 1 element Rampa 112,9
Ogétem 1 elementy/ow  Rampa 113
Element Nadproza 1 Rys.:
B.1 C180 24001 2 4,800| 22,00 105,6| S355
B.2 C220 2400 2 4,800( 29,40 141,1| S355
1 bl.10x150 500 6 0,450( 78,50 35,3| S355
Suma 282
Dodatek na fgczenial 8,00% 22,6
I
Razem 1 element Nadproza 304,6
Ogétem 1 elementy/ow  Nadproza 305

UWAGA !l Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
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Podpis

Adres inwestycji:

DZ. NR EWID. 3; UL. KROLEWSKA 27
WARSZAWA
POWIAT M.ST. WARSZAWA

OBREB EWID. 5-03-07
JEDNOSTKA EWID. 146510_8
DZIELNICA SRODMIESCIE

Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Piotr Ziétkowski WAM/0124/
upr. w specjalnosci POOK/07
konstrukcyjno-budowlanej

Inwestor: Obiekt:

Skarb Paristwa - Ministerstwo Cyfryzacji BUDYNEK BIUROWY
ul. Krélewska 27, 00-060 Warszawa
Branz

Nazwa rysunku:

Rampa przetadunkowa oraz nadproza drzwi z tytlu budynku

” KONSTRUKGJA
Faza:

PROJ. BUDOWLANY

Data: Nr rys.
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