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SKALA 1:250

WRAZ Z MAGAZYNEM ENERGII I LADOWARK¥ SAMOCHODOW¥

BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 20kWp

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA

Proponoiwana lokalizacja zabudowy uk‡adu SZR

Miejsce zabudowy inteligentnego licznika w celu opomiarowania obietku

Lokalizacja z‡„cza kablowego i uk‡„du pomiarowo-rozliczeniowego.

Minimalna moc instalacji po stronie DC - 19kWp

na dwóch konstrukcjach wsporczych. 

Projektowane modu‡y fotowoltaiczne 30x650Wp

~15m

~
8m

~
1

m
~1m

~13m

~
10

m

(Inteligenty licznik, system SZR, Internet)

6A ekranowana ¿elowana

+ telekomunikacyjna 3x FTP cat.

Projektowana trasa kablowa DC

równoleg‡ego magazynów energii wraz z mo¿liwo�ci„ wy‡„czenia napiŒcia DC do obiektu w przypadku np. awarii.

Pod falownikiem zabudowaæ skrzynkŒ DC po‡„czeniow„ w celu po‡aczenia

na oddzia‡ywania �rodowiskowe.

Mocowanie urz„dzenia wykonaæ w sposób trwa‡y, zapewniaj„cy stabilno�æ oraz odporno�æ

zabezpieczonych antykorozyjnie pow‡ok„ typu Magnelis.

Falownik nale¿y zamontowaæ na proj. konstrukcji wsporczej wykonanej ze s‡upów stalowych

Proj. Falownik hybrydowy o mocy znamionowej min. 17 kW

elektryczne i komunikacyjnej.

Projektowane z‡„cze kablowe AC / lokalizacja aparatury

Minimalna pojemno�æ 37kWh

(klasa reakcji na ogieæ min. A1), zapewniaj„c„ dodatkow„ ochronŒ przeciwpo¿arow„.

PomiŒdzy magazynem a �cian„ nale¿y zastosowaæ os‡onŒ wykonan„ z materia‡u niepalnego

sposób uniemo¿liwiaj„cy jego przewrócenie lub przemieszczenie.

Magazyn energii nale¿y trwale zamocowaæ do �ciany konstrukcyjnej obiektu w

Monta¿ wewn„trz budynku.

Proj. Magazyn energii BESS#1, BESS#2, BESS#3

(wed‡ug odrŒbnego opracowania)

wraz z doj�ciem - chodnik

Planowana budowa wiaty wolnostoj„cej 

Proj. lokalizacja stacji ‡adowania pojazdów elektrycznych - 22kW(20kW)

+ dwa zabezpieczenia na zasilanie i o�wietlenie planowanej wiaty

Proj. z‡„cze kablowe ZKEV z niezbŒdn„ aparatur„ elektryczn„ i pomiarow„

SWITCH Inwestor / dostŒp do Internetu

Miejsce styku instalacji - lokalizacja

P=~250m2

geow‡óknina + grys granitowy 16mm + obrze¿e

Proj. strefa utwardzona pod modu‡ami PV

wype‡nienie kolorem RAL6024 (lub podobnym) w ca‡o�ci

Miejsce oznaczyæ poprzez oznakowanie poziome typ P-18 grubo�æ lini 10cm kolor bia‡y -

Miejsce nale¿y oznaczyæ poprzez znak D-18 + tabliczka informacyjna "EV"

Projektowane jedno miejsce postojowe do ‡adowania pojazdów elektrycznych. 

Proj. trasa telekomunikacyjna 1x FTP cat. 6A ekranowana ¿elowana

przy z‡„czu kablowym - pod planowane zasilanie i o�w. wiaty)

Proj. trasa kablowa 2xYAKY 5x16mm2 (1x Rezerwa zapas ok. 20mb zlokalizowaæ 

systemowymi uszczelnieniami

Proj. rura os‡onowa sztywna 110/750N - pocz„tek i koniec rur zabezpieczyæ 

Proj. przepust 110 SRS pod isnt. nawierzchni„ utwardzon„ (proj. przecisk).


