
KONSTRUKCJA  JEZDNI DROGI1
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 Podsypka cementowo-piaskowa   1:4

Ława z oporem z betonu C16/20

SZCZEGÓŁ
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30 CM O ODSŁONIĘCIU "0CM"

NA ŁAWIE Z OPOREM
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Warstwa z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego

Podsypka cementowo-piaskowa

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego C5/6

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4

Szczelina do wypełnienia
masą uszczelniająco-klejącą
(jeśli jest wymagana)
głębokość 10x5mm
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Wyżłobienie do wybicia
na rurę Ø110

Szczelina do wypełnienia
masą uszczelniająco-klejącą
(jeśli jest wymagana)
głębokość 10x3mm

Pionowy odpływ Ø110
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KRAWĘŻNIK ODWODNIENIA LINIOWEGO
dł.=50cm, h=30,5cm
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 ŚCIANKA CZOŁOWA

Szczelina do wypełnienia
masą uszczelniająco-klejącą
(jeśli jest wymagana)
głębokość 10x5mm
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Ø25 prefabrykowane przetłoczenie
do wybicia

 KANAŁ OBNIŻAJĄCY LEWY
dł.=91,5cm h=30,5-20,5cm

KANAŁ OBNIŻAJĄCY PRAWY
dł.=91,5cm h=30,5-20,5cm

Szczelina do wypełnienia
masą uszczelniająco-klejącą
(jeśli jest wymagana)
głębokość 10x5mm

Ø25 prefabrykowane przetłoczenie
do wybicia

 STUDNIA ODPŁYWOWA
- ZASTOSOWAĆ W MIEJSCU POŁĄCZENIA

ODWODNIENIA LINIOWEGO Z PRZYKANALIKIEM

Część górna z pokrywą żeliwną

Przykładowy zestaw

SZCZEGÓŁ
KRAWĘŻNIK Z ODWOLENIENIM LINIOWYM 15X30 CM

NA ŁAWIE Z OPOREM
skala 1:10
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Krawężnik z odw. liniowym

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Ława z oporem z betonu C16/20

SZCZEGÓŁ
KRAWĘŻNIKA Z ODWODNIENIEM LINIOWYM

KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH2
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Warstwa z kostki brukowej betonowej koloru szarego

Podsypka cementowo-piaskowa

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4
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Krawężnik betonowy 15x30 cm

 Podsypka cementowo-piaskowa   1:4

Ława z oporem z betonu C16/20

SZCZEGÓŁ
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30 CM O ODSONIĘCIU "12CM"

 NA ŁAWIE Z OPOREM
skala 1:10
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KONSTRUKCJA PARKINGU3
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Warstwa z płyt ażurowych koloru szarego wypełnionych grysem

Podsypka piaskowa

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (uziarnienie 4/31,5mm)

Geowłóknina separacyjna 300g/m2

20cm Obrzeże betonowe   6x20 cm
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Ława z oporem z betonu C8/1010cm
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SZCZEGÓŁ
OBRZEŻE BETONOWE 6X20 CM

skala 1:10
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PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY H-H
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PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY J-J
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Opornik betonowy 15x25 cm
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Ława z oporem z betonu C16/20

SZCZEGÓŁ
OPORNIK BETONOWY 15X25 CM O ODSŁONIĘCIU "0CM" NA

ŁAWIE Z OPOREM
skala 1:10
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BETON C30/37

PODSTAWA Dw1200

IZOLACJA BITUMICZNA
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ŚWIEŻA ZAPRAWA
CEMENTOWA 2CM
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PIERŚCIENIE
WYRÓWNAWCZE Z FELCEM

WŁAZ ŻELIWNY Ø600
KLASY D400

STOPNIE ŻELIWNE
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PŁYTA POKRYWOWA PP1200 22

Rzędna wylotu
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KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI DO PRZEBRUKOWANIA4
8cm

5-20cm

Warstwa z kostki brukowej betonowej pozyskanej z rozbiórki

Podsypka cementowo-piaskowa

KONSTRUKCJA  JEZDNI DROGI MANEWROWEJ5
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Warstwa z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego

Podsypka cementowo-piaskowa

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego C5/6

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4
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POCHYLENIE RAMPY (max 8%)

KRAWĘŻNIK
O ODSŁONIĘCIU "12CM"
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POZIOM KRAWĘDZI JEZDNI

POZIOM GÓRY KRAWĘŻNIKA
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KRAWĘŻNIK OBNIŻONY

PAS OSTRZEGAWCZY - FAKTUROWANIE NAWIERZCHNI
POPRZEZ PŁYTY INTEGRACYJNE KOLORU ŻÓŁTEGO

PAS PROWADZĄCY - FAKTUROWANIE NAWIERZCHNI  POPRZEZ
PŁYTY KIERUNKOWE KOLORU SZAREGO

POLE UWAGI - FAKTUROWANIE NAWIERZCHNI  POPRZEZ PŁYTY
INTEGRACYJNE KOLORU ŻÓŁTEGO
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SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
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