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nr tomu / ilość tomówprojekt 
architektoniczno-budowlany

podpis / data

Inwestor

Adres inwestycji Suwałki, ul.Minkiewicza 50, nr geod. dz.21350/14, 
jednostka ewidencyjna - M.Suwałki, obręb nr 1

Gmina Miasto Suwałki
16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

20.03.2024

Studio Projektowe "MODUS", Suwałki, ul.Kościuszki 140,
tel. 87 5679263, kom. 602 309 586

e-mail: t.zaforymski@gmail.com,  www.modus.ns24.net
Tomasz Zaforymski

architekt

Nazwa inwestycji przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu
dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku
Szkoły Podstawowej nr 7 im. św. Jana Pawła II w Suwałkach

uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr MA/077/19

Projektant sprawdzający / nr upr. bud.ARCHITEKTURA

Projektant / nr upr. budowlanych

Nazwa rysunku schemat ułożenia płyt betonowych
chodnika, schodów i podjazdu

mgr inż. arch. Maciej Piotr Zaforymski

mgr inż. arch. Tomasz Janusz Zaforymski
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr SUW-101/88

Nazwa elementu
projektu budowlanego

ARCHITEKTURA 

Uwaga!
1. Po wykonaniu rozbiórek i wykopów wszystkie domiary elemen-
projektowanych należy sprawdzić na podstawie pomiarów z "na-
tury" w nawiązaniu do domiarów w poziomie parteru.
2. Elementy istniejące oznaczono kolorem czarnym, elementy 
projektowane oznaczono kolorem brązowym.
3. Wykończenie nawierzchni projektowanych elementów oparto 
na elementach systemowych wg aktualnej oferty handlowej o
następujących parametrach:
- chodnik uzpełniający w miejscu rozebranych schodów - kostka
betonowa wzór Uni Decor grubości 6 cm,
- rampy, podesty i opaski - płyta betonowa 60x30 cm gr. 5 cm,
- stopnie schodów wejścia głownego - bloki betonowe 100x40 cm
h=15 cm,
- obrzeża - zdłuż opasek o wymiarach 100x8 cm, h= 25 cm, pozo-
stałe o wymiarach 100x8 cm, h= 30 cm,
- spoinę na rysunku przyjęto 2-5 mm,
4. Kolorystyka:
- kostka Uni Decor - jasnoszara i bordowa,
- płyta betonowa podestów przy wejściu głównym i rampie - szara,
- płyta betonowa stopni zejścia z rampy - szara,
- płyta betonowa opasek oraz rampa wraz z jej podestami pośred-
nim - antracytowa,
- płyty chodnika dojścia do podestu rampy - antracytowe,
- stopnie schodów wejścia głownego - antracytowe,
- obrzeża (wszystkie) - szare,
5. Zapotrzebowanie materiałowe:
- kostka Uni Decor - ok. 26,80 m2,
- obrzeża 100x25x8 cm - 23 szt. (łączna długość  21,80 mb),
- obrzeża 100x30x8 cm - 41 szt.  (łączna długość  36,90 mb),
- płyta betonowa szara 60x30x5 cm -  306 szt. (łącznie pow. ok. 50,70 m2)
- płyta betonowa antracytowa 60x30x5 cm - 300 szt. (łącznie pow. 51,80 m2)
- stopnie schodowe - 42 szt.
Uwaga! wielkości są szacunkowe, w zależności od sposobu przycinania i 
wykorzystania elementów przycinanaych ich ilość może ulec zmianie

płyty betonowe 60x30 cm gr. 5 cm
antracytowe

płyty betonowe 60x30 cm gr. 5 cm
szare

płyty betonowe 60x30 cm gr. 5 cm
szare

stopnie betonowe 
100x40 cm, h=15 cm

obrzeża 100x8 cm h=30 cm
szare

obrzeża 100x8 cm h=25 cm
szare

obrzeża 100x8 cm h=30 cm
szare

pas chodnika wzdłuż pierwszego stopnia 
bez spadku o szer. minimum 35 cm

chodnik uzupełniający w nawiązaniu do nawierzchni 
istniejącego z kostki betonowej wzór Uni Decor 

płyty betonowe 60x30 cm gr. 5 cm
antracytowe

płyty betonowe 60x30 cm gr. 5 cm
antracytowe


