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PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE , HIC do 1,30 m SKALA 1:20
1% ~
RIS
Obrzeze betonowe, wym. 6x20x100 cm Warstwa EPDM frakcja 1-3,5 mm, gr. 1 cm
Lawa betonowa Warstwa SBR frakcja 2-6 mm, gr. 3 cm
Grunt rodzimy Kruszywo famane frakcja 0-16 mm, gr. 5 cm
Kruszywo famane zageszczone frakcja 0-31 mm, gr. 20 cm
Geowtdknina filtracyjno-separacyjna wodoprzepuszczalna 120g/m2
Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 5 cm
Grunt rodzimy
PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE , HIC do 2,20 m SKALA 1:20
1% ~
Obrzeze betonowe, wym. 6x20x100 cm Warstwa EPDM frakcja 1-3,5 mm, gr. 1 cm
Lawa betonowa Warstwa SBR frakcja 2-6 mm, gr. 7 cm
Grunt rodzimy Kruszywo tamane frakcja 0-16 mm, gr. 5 cm
Kruszywo famane zageszczone frakcja 0-31 mm, gr. 20 cm
Geowtoknina filtracyjno-separacyjna wodoprzepuszczalna 120g/m2
Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 5 cm
Grunt rodzimy
PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ SKALA 1:20
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Obrzeze betonowe’ wym. 6x20x100 cm Kostka betonowa, wym. 10x20x6 cm Iddzelg:lzlﬂkator 246601_1.0024.12 AR.PZT.3
L awa betonowa Podsypka piaskowo-cementowa ar. 5¢cm Nazwa  Budowa obiektw matej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania: "Modernizacja
. Podbudowa Zasadnicza 7 kruszywa *amanego Inwestycji: i rozbudowa placu zabaw w parku Szwajcaria przy ul. tabedzkiej dz. nr 12, obreb Ktodnica"
Grunt rodzimy : : — .
stabilizowanego mechanicznie lub thucznia Projektowat: Branza: Uprawnienia: __Podpis:
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kamiennego gr. 20 cm Magdalena Feil-Bereta architektoniczna
Grunt rodzimy

mgr inz. Damian Mytych | architektoniczna




