
Poziom porównawczy 160,00 m n.p.m.
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Taśma 

ostrzegawczo-lokalizacyjna
koloru niebieskiego z wkładką 
metalową

UWAGA: W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem prace ziemne przeprowadzać ręcznie.
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem przed przystąpieniem do robót dokonać przekopów próbnych.
Należy dokonac odkrywki istniejącej sieci celem weryfikacji rzecczywistego materiału i rzędnej posadowienia.
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BRANŻA:
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Adres obiektu budowlanego:

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

SANITARNA

Jednostka projektowa:

FAZA:

PROJEKT 
TECHNICZNY

Projektant:

Podpis:

Sprawdzający:

Podpis:

FOTON OZE SP. Z O.O.

UL. KORFANTEGO 4B/11  76-200 SŁUPSK

Gmina Lipnica

ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica

DZIAŁKA: 203/3, 203/2

OBRĘB BORZYSZKOWY GMINA LIPNICA

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 220105_2.0002.203/3; 220105_2.0002.203/2

BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO DLA POTRZEB MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO 

I TRENINGOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU W M. BORZYSZKOWY W GMINIE LIPNICA NA DZ. 203/3, 203/2

mgr inż. Piotr Miłejszo

do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej - sanitarnej

POM/0284/PWBS/16

mgr inż. Grzegorz Łajeczko

uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej - sanitarnej

ZAP/0155/POOS/07

PROFIL PODŁUŻNY

PRZYŁĄCZA WODY


