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UPRAWNIENIA.
DO PROJ. B.O.
W SPECJALN.
ARCH.

NR:
MPOIA/
040/2024Justyna Turalska

mgr inż. architekt

Budowa budynku zamieszkania zbiorowego przy ZSCKR
w Brzostku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Klecie 125, 39-230 Brzostek,
jednostka 180302_5 Brzostek obręb 0011 Klecie, działka 64
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krawężnik betonowy 15 x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

kruszywo łamane 0/31,5 mm stablizowane mechanicznie 40 cm

geowłóknina

piasek średni 10 cm

DETAL A

obrzeże betonowe 8 x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

DETAL C

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

kruszywo łamane 0/31,5 mm stablizowane mechanicznie 20 cm

geowłóknina

piasek średni 10 cm

krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

kruszywo łamane 0/31,5 mm stablizowane mechanicznie 40 cm

geowłóknina

piasek średni 10 cm

DETAL B

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

kruszywo łamane 0/31,5 mm stablizowane mechanicznie 20 cm

geowłóknina

piasek średni 10 cm
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DETAL D
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gres ozdobny gr. 10 cm

zasypka z kruszywa 0-31,5 mm
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obrzeże betonowe 8 x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

DETAL E
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gres ozdobny gr. 10 cm

zasypka z kruszywa 0-31,5 mm
obrzeże betonowe 8 x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

kruszywo łamane 0/31,5 mm stablizowane mechanicznie 20 cm

geowłóknina

piasek średni 10 cm

krawężnik betonowy 15 x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

kruszywo łamane 0/31,5 mm stablizowane mechanicznie 40 cm

geowłóknina

piasek średni 10 cm
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gres ozdobny gr. 10 cm

zasypka z kruszywa 0-31,5 mm
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krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

kruszywo łamane 0/31,5 mm stablizowane mechanicznie 40 cm

geowłóknina

piasek średni 10 cm

DETAL G

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

kruszywo łamane 0/31,5 mm stablizowane mechanicznie 40 cm

geowłóknina

piasek średni 10 cm
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