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mgr inż. architekt

Budowa budynku zamieszkania zbiorowego przy ZSCKR
w Brzostku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Klecie 125, 39-230 Brzostek,
jednostka 180302_5 Brzostek obręb 0011 Klecie, działka 64

ściana z bloczków gazobetonowych 30 cm

wełna mineralna lamelowa 20 cm

papa termozgrzewalna

listwa startowa aluminiowa

tynk mozaikowy

folia kubełkowa

obrzeże betonowe na ławie z oporem

XPS 15 cm

hydroizolacja bitumiczna 2 mm

ściana fundamentowa betonowa 30 cm

posadzka wg specyfikacji pomieszczeń

wylewka cementowo-piaskowa

2 x folia PE 0,03 mm

płyta żelbetowa wg konstrukcji 15 cm

XPS15 cm

podsypka piaskowa 5 cm

ława żelbetowa wg konstrukcji

hydroizolacja bitumiczna 2 mm

podlewka z betonu C8/10

tynk silikonowy

tynk silikonowy

ściana z bloczków gazobetonowych 30 cm

wełna mineralna lamelowa 20 cm

parapet zewnętrzny z blachy aluminiowej

parapet wewnętrzny z konglomeratu

stolarka okienna z PCV

szpaleta wykończona tynkiem silikonowym

szpaleta wykończona tynkiem silikonowym

stolarka okienna z PCV

tynk silikonowy

ściana z bloczków gazobetonowych 30 cm

wełna mineralna lamelowa 20 cm

sufit podwieszany kasetonowy

nadproża typu L wg konstrukcji

tynk wewnętrzny cementowo-piaskowy

tynk silikonowy

ściana z bloczków gazobetonowych 30 cm

wełna mineralna lamelowa 20 cm

tynk wewnętrzny cementowo-piaskowy

wieniec żelbetowy wg konstrukcji

folia paroszczelna PE

wełna mineralna twarda 3 cm

ściana z bloczków gazobetonowych 30 cm

posadzka wg specyfikacji pomieszczeń

folia kubełkowa

śniegołap systemowy

folia paroprzepuszczalna

wełna mineralna 35 cm

wełna mineralna lamelowa 20 cm

folia paroszczelna PE

blacha płaska łaczona na rąbek stojący

membrana wentylacyjna 2 cm

obróbka blacharska

rynna stalowa systemowa

deska czołowa z obróbką blacharską

płyta OSB wodoodporna 22 mm

krokiew wg konstrukcji

podbitka z desek

szczelina wentylacyjna zabezpieczona siatką

folia paroprzepuszczalna

wełna mineralna 35 cm

wełna mineralna 25 cm

folia paroszczelna PE

strop żelbetowy wg konstrukcji

ściana z bloczków gazobetonowych 30 cm

wełna mineralna 35 cm

folia paroszczelna PE

zasypka z pospółki

ściana fundamentowa betonowa 30 cm

posadzka wg specyfikacji pomieszczeń

wylewka cementowo-piaskowa

2 x folia PE 0,03 mm

płyta żelbetowa wg konstrukcji 15 cm

XPS15 cm

podsypka piaskowa 5 cm

ława żelbetowa wg konstrukcji

zasypka z pospółki

hydroizolacja bitumiczna 2 mm

podlewka z betonu C8/10

folia kubełkowa

śniegołap systemowy

folia paroprzepuszczalna

wełna mineralna 35 cm

wełna mineralna lamelowa 20 cm

folia paroszczelna PE

blacha płaska łaczona na rąbek stojący

membrana wentylacyjna 2 cm

obróbka blacharska

rynna stalowa systemowa

deska czołowa z obróbką blacharską

płyta OSB wodoodporna 22 mm

krokiew wg konstrukcji

podbitka z desek

szczelina wentylacyjna zabezpieczona siatką
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