
DRUT FeZn Ø8mm MOCOWANY NA
BETONOWYCH WSPORNIKACH KLEJONYCH

POŁĄCZENIE SKRĘCANE UCHWYT KRZYŻOWY

MASZT ODGROMOWY  NA PODSTAWIE BETONOWEJ O
WYSOKOŚCI H=2M

LEGENDA:

PODŁĄCZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ DO OBRÓBKI
METALOWEJ (MIN GR. BLACHY 0.5MM)

h=2m

ISTN. WSPORNIKI SANKI PRZEWODÓW PRZEWÓD
ODPROWADZAJĄCY NAPRĘŻANYCH - DO DEMONTAŻU

MASZT ODGROMOWY  NA PODSTAWIE BETONOWEJ O
WYSOKOŚCI H=3M

h=3m

ZDEMONTOWAĆ ISTN. WSPORNIK MOCUJĄCY-SANKI , NA ELEWACJI
ZAMONTOWAĆ  PROJ. UCHWYT NACIĄGOWY Z UCHWYTEM NAPRĘŻNYM
KABŁĄKOWYM, POŁĄCZYĆ ISTNIEJĄCY PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY Z
PROJ. ISTALACJĄ ODGROMOWĄ 

h=2m

h=2m

h=2m

h=2m

h=2m

h=2m

Uwagi:

 1.Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami BHP.

2.Wszystkie urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, które zawierają

wyposażenie elektryczne i/lub służące przetwarzaniu informacji powinny znajdować się w

przestrzeni ochronnej układu zwodów.

 3.Wysokość i rozmieszczenie masztów odgromowych należy skorygować po wykonaniu

pomiarów   dokonanych bezpośrednio na budowie gdzie zostały zamontowane urządzenia, które

bedą chroniane  przez maszty odgromowe.

4.Zwody poziome i przewody odprowadzające w budynku wykonać drutem Ø 8mm.

5.Wszystkie połączenia wykonać jako skręcane stosując odpowiednie zaciski.

7.Wszystkie połączenia muszą mieć zachowaną ciągłość galwaniczną.

8.Zaciski i złączki winny posiadać atest zgodnie obowiązującymi normami.

9. Istniejące zwody poziome należy zdemontować

WYMIANA MASZTU ANTENY RTV. 

h=0,5m

h=0,5m

h=0,5mh=0,5m

h=0,5m

h=0,5m

ZDEMONTOWAĆ ISTN. WSPORNIK MOCUJĄCY-SANKI , ZDEMONTOWAĆ
ZWÓD ODPROWADZAJĄCY NA ELEWACJI

ZDEMONTOWAĆ ISTN. WSPORNIK MOCUJĄCY-SANKI , NA ELEWACJI
ZAMONTOWAĆ  PROJ. UCHWYT NACIĄGOWY Z UCHWYTEM NAPRĘŻNYM
KABŁĄKOWYM, POŁĄCZYĆ ISTNIEJĄCY PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY Z

PROJ. ISTALACJĄ ODGROMOWĄ  
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ZDEMONTOWAĆ ISTN. WSPORNIK MOCUJĄCY-SANKI , NA ELEWACJI
ZAMONTOWAĆ  PROJ. UCHWYT NACIĄGOWY Z UCHWYTEM NAPRĘŻNYM
KABŁĄKOWYM, POŁĄCZYĆ ISTNIEJĄCY PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY Z
OBRÓBKĄ METALOWĄ 

ZDEMONTOWAĆ ISTN. WSPORNIK MOCUJĄCY-SANKI. NA ODCINKU WYSOKI
-NISKI DACH  WYMIENIĆ PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY NA FEZN 8mm  W
RURZE ODGROMOWEJ GRUBOŚCIENNEJ NA UCHWYTACH NA ELEWACJI

MASZ ODGROMOWY Z DRUTY FEZN8mm MOCOWANY DO
WYWIEWEK H=0,5 PONAD WYWIEWKĘ

ISTN. ANTENA RTV. WYMIENIĆ MASZT ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁEM

KORYTO KABLOWE METALOWE 100H42 Z POKRYWĄ
 MOCOWANE NA BETONOWYCH WSPORNIKACH KLEJONYCH

KORYTO KABLOWE 100H42 Z POKRYWĄ, MONTAŻ NA PODSTAWACH
BETONOWYCH W POWŁOCE

ISTNIEJĄCE PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA DACHU
PRZY KOMININACH  PRZEŁOŻYĆ DO PROJ. KORYTA.

ZDEMONTOWAĆ ISTN. WSPORNIK MOCUJĄCY-SANKI. NA ODCINKU WYSOKI
-NISKI DACH  WYMIENIĆ PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY NA FEZN 8mm  W
RURZE ODGROMOWEJ GRUBOŚCIENNEJ NA UCHWYTACH NA ELEWACJI

POD KORYTEM ZWÓD W RURZE ODGROMOWEJ . POD KORYTEM ZWÓD W RURZE ODGROMOWEJ . 

ZWÓD W RURZE ODGROMOWEJ . 


