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MAPA ZASADNICZA
neke je mapy: 7.122.05.20.1.1

Wojewddztwo: matopolskie
Powiat: wadowicki
Jednostka ewidency jna: 121810_2, Wieprz
Obreb: 0005, Nidek

SKALA 1:500

p. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-EVRF 2007-NH
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Wadowice dn. 07.03.2025
Sporzqdzit(a) wydruk: Ewa Ryczko

LEGENDA:

Proj. instalacja — kanalizacja sanitarna 160 PCV SN8 LITE L=ok.30mb
Proj. instalacja — kabel elektryczny YKY 3x2,5 L=ok.13mb

0s Proj. przydomowa biologiczna oczyszczalnia
sciekow wraz z studniq rozsqczajqcq

S Proj. studnia rewizyjna #9600 PCV z wlazem
klasy D400 i pierscieniem odciqzajacym

Sr Proj. studnia rozsqczajqca $1200 PCV petniqca funkcjg studni kontrolnej

Ps Proj. pompownia Sciekéw

X Instalacja kanalizacji wraz z szambem do likwdacji

UWAGA:

1.

2

Likwidacja szamba zgodnie z art. 31 ust. 1A p.1 Prawa Budowlanego

Wymagane min odlegtosci lokalizacji oczyszczalni i elementdw rozsqczania

zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych oraz obowiqzujqcymi normami tj:

2m - odlegtos¢ pokryw wentylowanych od granicy dziatki

3m - odlegtos¢ miejsca rozsqczania od granicy dziatki

5m — odleglos¢ pokryw wentylowanych oczyszczalni $ciekdw od okien

15m — odleglos¢ oczyszczalni od studni do wody pitnej

30m — odlegtos¢ miejsca rozsqczania od studni wody pitnej

Oczyszczalnia i rozsqczanie zaprojektowana zamontowana zgodnie z w/w_wytycznymi
Zasilanie elektryczne przydomowej oczyszczalni wg przydzielonej mocy dla budynku
objetego opracowaniem

-Miejsce wprowadzania sciekéw do ziemi jest oddzielone warstwg gruntu o miqzszosci
co najmniej 1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wdd

podziemnych™ § 11.4.3 Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srddiqdowej

Scieki odprowadzane sq z wtasnego gospodarstwa domowego wlasciciela dziatki

i rozsqdzane.

sq na terenie dziatki bedqcej jego wlasnosciq

Dla niniejszej inwestycji brak kolizji z istniejgcq infrastrukturqg, a w przypadku ewentualnych
skrzyzowania zostanq zachowane sq wymagane pionowe odleglosci tj min. 20 cm.
Odlegtos¢ miejsca rozsqczania $ciekdw z oczyszczalni od istniejqcej studni wynosi ponizej
30m . Zgodnie z zatqczonym oswiadczeniem studni nie jest przeznaczona do celdw
spozywczych
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INWESTOR; GMINA WIEPRZ,
UL. CENTRALNA 5
34—-122 WIEPRZ
SNGRANE.  Budowa przydomowych oczyszezalni sciekw o wydajnosci

do 7,5m3/d w ilosci 5 szt. dla budynkdw mieszkalnych
jednorodzinnych na terenie Gminy Wieprz w miejscowosci Nidek

NAZWA RYSUNKU R . -
Plan sytuacyjny przydomowe] oczyszczalni Sciekdw

dla budynku mieszkalnego przy ul. Spacerowa 6, 34—122 Nidek

RYS.NR SKALA:

BRANZA: SANITARNA
S—-4 1:500
EAZA: DOKUMENTACJA DO ZGLOSZENIA
PROJEKTANT: mgr inz. Adam Lal PODPIS DATA
upr. projektowe nr MAP/0223/P00S/11 MAJ
w specjalnosci sanitamej MAP/1S/0392/12 2025
SPRAWDZAJACY poDPs




