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branża: rewizja: skala: nr rys.:
Sanitarna - 1:100/250 ZS-02

data: stadium:
PW

temat rysunku:

dz. nr 560/27; jednostka ewidencyjna Łęczyca 100401_1;
obręb ewidencyjny Łęczyca 0001; ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca;
województwo łódzkie, powiat łęczycki, gmina Miasto Łęczyca

projekt:

adres:

podpis:projektant: mgr inż. Bartosz Woźniak
podpis:sprawdzający: mgr inż. Marta Jakubowska 

Profile kanalizacji deszczowej

Przebudowa i rozbudowa przyszpitalnego lądowiska naziemnego 
dla śmigłowców LPR ZOZ w Łęczycy wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu

UWAGI:
PROFIL PODŁUŻNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z MAPĄ 
SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWĄ.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ 
RZECZYWISTE RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO ZA 
POMOCĄ PRZEKOPÓW PRÓBNYCH.
W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCYM LUB PROJEKTOWANYM 
UZBROJENIEM PODZIEMNYM WYKOPY NALEŻY PROWADZIĆ RĘCZNIE PRZY 
ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.


