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0.01 Przygotowalnia warzyw

10,09 m2 gres

0.02 Magazyn warzyw

10,78 m2 gres

0.03 Komunikacja

5,94 m2 gres

0.04 Aneks - przygotowalnia

6,33 m2 gres

0.05 Kuchnia właściwa

25,08 m2 gres

0.06 Jadalnia

32,00 m2 gres

0.07 Magazyn chłodniczy

8,85 m2 gres

0.10 Magazyn suchy

4,50 m2 gres

0.08 Magazyn

podręczny

4,00 m2 gres

0.09 Komunikacja

11,21 m2 gres

0.11 Szatnia personelu

7,71 m2 gres

0.12 Pom. porządkowe

3,73 m2 gres

0.13 Zmywalnia

3,35 m2 gres
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okno do wymiany

- nowe okno z

nawiewnikiem

krata do wymiany

Istniejące rury spustowe do

demontażu, montaż nowych -

blacha tytan cynk, końcówka z

czyszczakiem żeliwna

zamontować parapet zewnętrzny

- blacha tytan cynk, wysunięta

3cm przed lico elewacji

zamontować parapet

zewnętrzny - blacha, wysunięta

3cm przed lico elewacji

zamontować parapet zewnętrzny

- blacha tytan cynk, wysunięta

3cm przed lico elewacji

zamontować parapet zewnętrzny -

blacha tytan cynk, wysunięta 3cm

przed lico elewacji

okno do wymiany

- nowe okno z

nawiewnikiem

krata do wymiany

Istniejące rury spustowe do
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blacha tytan cynk, końcówka z
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czyszczakiem żeliwna
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okno do

wymiany

krata do

wymiany

okno do

wymiany

krata do

wymiany

okno do

wymiany

krata do

wymiany

okno do

wymiany

krata do

wymiany

okno do

wymiany

krata do

wymiany

zamontować parapet zewnętrzny

- blacha tytan cynk, wysunięta

3cm przed lico elewacji

zamontować parapet zewnętrzny

- blacha tytan cynk, wysunięta

3cm przed lico elewacji

taras z balustradą i

schodami terenowymi - poza

zakresem opracowania

taras z balustradą i

schodami terenowymi - poza

zakresem opracowania

po wykonaniu izolacji ścian

fundamentowych wykonać opaskę

z płyt betonowych 50x50x7cm

zakończoych obrzeżem

betonowym 8x30x100

po wykonaniu izolacji ścian

fundamentowych wykonać opaskę

z płyt betonowych zakończoych

obrzeżem betonowym 8x30x100

po wykonaniu izolacji ścian

fundamentowych wykonać opaskę

z płyt betonowych zakończoych

obrzeżem betonowym 8x30x100

istniejący panel i furtka

ogrodzenia do demontażu

zamontować parapet zewnętrzny

- blacha tytan cynk, wysunięta

3cm przed lico elewacji

zamontować parapet zewnętrzny

- blacha tytan cynk, wysunięta

3cm przed lico elewacji

zamontować parapet zewnętrzny

- blacha tytan cynk, wysunięta

3cm przed lico elewacji
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Sf1

1. Poniżej poziomu terenu styropian do kontaktu z gruntem

    typu fundament osłonić folią kubełkową przed zasypaniem

    wykopów (wypukłości foli w kierunku styropianu);

2. Styropian do kontaktu z gruntem typu fundament

    mocowany na kleju cało powierzchniowo lub obwodowo i

    punktowo gdzie powierzchnia kleju musi wynosić min. 40%

    powierzchni płyty, a pasmo obwodowe z kleju nie może

    być węższe niż 6,0cm wymagane λmaks=0,031W/mK

    korytowanie na głębokość posadowienia ścian

    fundamentowych, mocowanie w obrębie zastosowanej

    pionowej izolacji przeciwwodnej musi uwzględniać

    zastosowanie kleju systemowego zgodnego z technologią

    w/w izolacji                                                               10,0cm

3. Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z użyciem

    bezspoinowych mas bitumicznych, niepowodujących

    niszczenia styropianu.

4. Istniejąca ściana                                            około 60,0cm

    w miejscu gdzie występują piwnice:

5. Istniejący tynk cem.-wap.                                          2,0cm

istniejące szachty do remontu, wykonać

jako betonowe z zamknięciem w formie

kraty z zabezpieczeniem przed

niepowołanym podniesieniem,

odpływ wody do kanalizacji

istniejące szachty do remontu, wykonać

jako betonowe z zamknięciem w formie

kraty z zabezpieczeniem przed

niepowołanym podniesieniem,

odpływ wody do kanalizacji

istniejące szachty do remontu, wykonać

jako betonowe z zamknięciem w formie

kraty z zabezpieczeniem przed

niepowołanym podniesieniem,

odpływ wody do kanalizacji

istniejące szachty do remontu, wykonać

jako betonowe z zamknięciem w formie

kraty z zabezpieczeniem przed

niepowołanym podniesieniem,

odpływ wody do kanalizacji

po wykonaniu izolacji ścian

fundamentowych wykonać opaskę

z płyt betonowych 50x50x7cm

zakończoych obrzeżem

betonowym 8x30x100

dren zbiorczy∅80mm

w otulinie zwłókna

kokosowego ze

spadkiem 2%

odprowadzenie wody z szachtu -

dren ∅80mm w otulinie z włókna

kokosowego ze spadkiem 2% na

teren zielony na długość około 2,0m
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