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UWAGA:
Wszystkie nieopisane dziatki C.O.:
16 x2,01zol. 30 mm
1. Piony instalacji C.O. wktuc w $ciane, lezaki wykonac¢ w zabudowie
lekkiej g-k (w wybranych pomieszczeniach, wg. rysunku).
LEGENDA: 2. Przejscia instalacji przez $ciany oddzielenia p.poz nalezy wykonac
poprzez zastosowanie przej$¢ ognioochronnych.
- Projektowana instalacja C.O. z rur PE-RT- zasilanie 3. Nalezy wykonac niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do
------------- - Projektowana instalacja C.O. z rur PE-RT - powro6t przeprowadzenia instalacji po zakoriczeniu prac instalacyjnych
. L . wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakryé masa tynkarska i
CO1 @ - Projektowany pion instalacji C.O. wygladzic sciany.
20x2,0 - opis érednica zewn. x gr. écianki 4., Przejécia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w
Izol. 25 mm - gr izolacji rurach ochronnych. . ) . )
5. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.
o o 6. W zakres obowigzkéw wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy
Typi Ww”‘“iﬁ';%g";lgp- wykonanie kompletnego rozruchu przy wspotpracy z wykonawcami G BUD Pawet Grzybek
J L . .. . RZY awet Grzybel
Nastawa  érednica 3,00 mm - . o pozos'tefiych czesc |[1$talaq|. Do zakresu praci ma.ter.la’row nalezy G3 D ul. Tysiaclecia 10F/120, $7-500 Radomsko
zaworu termost. DN 15 - Projektowany grzejnik z zasilaniem bocznym, z réwniez przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji az do koncowego ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa
zaworem odcinajqcym i zaworem odbioru, oraz media potrzebne dowykonania wszelkiego rodzaju pr()b, ARCHITEKTURA tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818
termostatycznym z nastawa wstepna przeptukan, napetnien instalacji oraz energie elektryczna potrzebna do Inwestor: Urzad Miasta tukow Skala:
utrzymania instalacji w ruchu. Adres: ul. Pitsudskiego 17, 21-400 tukéw 1:50
- Projektowany zestaw zaworéw podpionowych: 7. Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania instalacji powinny Przedmiot  Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego  Data:
Przelotowy zawor regulacyjny z kryza pomiarowa - na zasilaniu posiadac aktualne atesty i dopuszczenia. inwestycii:  nr 2w kukowie wraz z jego rozbudowa i przebudowa 08.2024
Regulator réznicy cisnienia - na powrocie 8. Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy Lokalizaca  dz.nr ewid. 8453/6, obreb 0003 tukéw Nr rysunku:
prowadzi¢ przy zachowaniu obowiazujacych norm, przepiséw oraz inwestycji:  yl. Pitsudskiego 18, 21-400 tukéw S4
Zawor - Zawor t zgodnie ze sztuka budowlana. . -
7,0Q 400 - NastavT/ayp 9. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem. 'r\iii"r‘:iu' RZUT PIWNICY -instalacja C.O.
DN25 DYN20 _érednica 10. W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz )
osob niepetnosprawnych na grzejnikach centralnego Faza: Projekt wykonawczy
) ogrzewania nalezy umieszc'zac' ostony, ochraniajace od bezposredniego INSTALACJE SANITARNE
- Projektowana zabudowa g-k kontaktu z elementem grzejnym -
11. Budynek przywréci¢ do stanu pierwotnego po bruzdowaniu tj. Projektant:  mgr inz. Dariusz Staszczyk
zakrycie tynkiem, gipsowanie i malowanie; obudowy g-k zakipsowac i LOD/3461/PWBS/17
pomalwoac Sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
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