proj. przewéd kominowy powietrzny, DN100 mm, ze stali nierdzewnej
(montowany w otulinie izolacyjnej z welny mineralnej gr. 2 cm, w ptaszczu alu.).
Stosowac osobny przewéd dla kazdego z kottéw gazowych.

W $cianie zewnegtrznej zamontowaé czerpnie powietrza (okragta kratke,

z siatkg ochronng i kierownicami powietrza, w kolorystyce ziglonej

nawigzujgcej do koloru elewacji budynku), zlicowang z elewacja,
zamontowang co najmniej 2,0 m nad powierzchnig tereny.

budynku), wyposazenie:

murdkbporowy (istn.)

Proj. szafka gazowa 60x60x25 cm, wolnostojaca,
na cokole betonowym (zakaz zawieszania na $cianie

- zawor odcinajacy kotnierzowy DN32
- zawor odcinajacy elektromagnetyczny DN32

wspdipracujgcy z systemem detekcji gazu

UWAGA!

Dla metalowych elementéw instalacji gazowej wykona¢ potgczenie wyréwnawcze przewodem LgY 4mm2,

podtgczonym do gtdéwnej szyny wyréwnawczej w budynku.

W budynku nie stosuje sig i zabrania sie stosowania instalacji na gaz ptynny (butle, zbiornik itp.).

— z istniejgcego przytgcza gazu

/ niskiego cisnienia @63 PE

Proj. bufor gazu E Proj. punkt pomiarowy (wtasno$¢ PSG)
- : . Z rury stalowej DN8O . o w szafce gazowej 60x60x25 cm, wolnostojgce;j,
Proj. sygnalizator akustyczno-optyczny poziom terenu o dhugosci 1,0 m poziom terenu 8 na cokole betonowym (zakaz zawieszania
(system detekcji gazu), zamontowany : ’ : na $cianie budynku): wyposazenie:
przy wejsciu do kottowni (nad drzwiami) N przy kottowni przy kotfowni - gtéwny kurek odcinajgcy DN50
- gazomierz G6 R130 z rejestratorem
M Gxm® |9
IProj. centralka sterujgca systemu detekcji gazu \LZL \lQL
\J'K _
— [ % rura ostonowa
g' l lg rura ostonowa g /
ZIl 11Z X S
|1 Ll \ @40 stal
] - T \, E [ ] bufor DN8O ] 9
EO;HZ_ngNI? GAZOWA Z: w TRITT] proj. przewod kominowy spalinowy, DN100 mm, ze stali nierdzewnej 1 —
u=28,5m < =11 (wbudowany w istniejgcy komin murowany / dawny komin dymowy 9
Hpom.=2,335-2,9 D m .| DN100 i wyprowadzony pionowo ponad czape komina murowanego).
V=75,4 m UWAGA! Ze wzgledu na waski komin, nalezy wykonaé dwa odrebne

PPN

i |

=
o
>e)

proj. stojgcy, pojemnosciowy kociot gazowy kondensacyjny o mocy

od 7,5 kW do 46 kW przy parametrach pracy 80/60°C; 8 kW do 4

sprawnos$¢ przy obcigzeniu czesciowym wynoszacym 30%

emisja tlenkéw azotu wedtug normy EN15502 nie wi
kociot z wymiennikiem ciepfa ze stali nierdzewnej; KASKADA DWOC

S)

hominalnej / modulaciji
18,8 kW przy 50/30°C;
ie mniejsza niz 108%;

ksza niz 30 mg/kWh;
H KOTLOW 2x50 kW

\\DN100

przewody spalinowe (dla kazdego z kottow)

h = 256cm

1
|
h = 264cm \
N-proj. podej$cie gazowe pod kociot, wyposazenie:
£ - Redukcja 1" x 3/4"
S 75 Proj. detektor gazu ziemnego | -Zawér odcinajacy Rp 3/4" gwintowany
102 Poe) 175 drzwi stalowe p.poz. EI30 zamontowany pod sufitem, - W%éknlnowy filtr gazu Rp 3/4" Typ 70612/6B
N (wymiana istniejacych) ) nad kotlem gazowym (nad - Manopria{r gazowy 0-100 mbar
80 M \ podtaczeniem gazu do kotta) sfyczng potgczenie Rp 3/4" (wykonac¢ przed palnikiem)
o h=234-262
o
istniejgce drzwi drewniane
(do zachowania - zalecenie LWKZ)
w|8
|
drzwi stalowe p.paz. EI3(
[ |
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Jednostka ARCHISANIT Wojciech Dymek
LEGENDA: GAZOWEGO PRZEZ PRZEGR OD/_f ’ projektowa:  66-530 Drezdenko, ul. Pomorska 1, adres pracowni: Drezdenko, ul. | Brygady 33/5 \
. 7 tel. 728 910389  e-mail: archisanit@gmail.com  www.archisanit.pl \
- PROJ. INSTALACJA GAZOWA WYKONANA Z RUR STALOWYCH femat Przebudewa istniejacej kottowni weglowej na kottownig gazowa & §
£LACZONYCH PRZEZ SPAWANIE w budynku OPS w Drezdenku wraz z modernizacjg instalacji c.o.
T -7 -PROJ. INSTALACIJA SPALINOWA Z KANALOW KOMINOWYCH L. Inwestor: Gmina Drezdenko Q
ZE STALI NIERDZEWNE), Z USZCZELKAMI uszczelnienie ~ 50 mm 66-530 Drezdenko, ul. Warszawska 1 %
- - T- - T- 7" -PROJ INSTALACIA POWIETRZNA Z KANALOW K(?MINOWYCH elastyczne Lokalizacja: Jedn. ewid.: Drezdenko, obreb: Drezdenko, dz. nr 762/2
égSsLAAIL{ANNIIiRE;\ZLIinEGJ,'téoUvié(C;ésLKAMI (POBOR POWIETRZA Id dziatki: 080602_4.0001.762/2; ul. Marszatkowska 18
I Branza: Sanitarna Stadium: P.B.
UWAGA! - Nazwa rysunku: P : : Skala: .
1. Roboty budowlano-instalacyjne musza byé prowadzone z réwnolegtg koordynacjg miedzybranzowa. Kottownia - instalacja gazowa nic 1:50 \
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznaé sig z catoscig dokumentacji branzowe;j. Projektant - br. sanitarna: Podpis: Data: I
2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja: mgr inz. Wojciech Dymek
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych upr. bud. LBS/0088/PWBS/16 %‘ -~ 15.12.2025 r. I
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, E
- instrukc?je, wytyczne, éw1adect\fva 'dopuszczenla, ate.sty’lnstytutu Techniki Bl{dowlanej 7 Sprawdzajacy - br. sanitarna: Podpis: b o Nr ark.: V
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano montazowych. 1/, magr inz. Jakub Mandzij L
upr. bud. LBS/0010/PWOS/07 S-1 w
[Dy > Dt 40 | e
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