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REWITALIZACJA KWARTAŁU NR 36
Budowa budynku mieszkalnego

z lokalami usługowymi i parkingiem podziemnym
przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 5 w Szczecinie

BUDYNEK MIESZKALNO­
USŁUGOWY "A"

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY
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wentylacja klatki schodowej
(poziom ­1)­ nawiew
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BUDYNEK A:GARAŻ ­1
PARKING

P7

LEGENDA:

WYJŚCIA EWAKUACYJNE

RZĘDNA KONSTRUKCYJNA

RZĘDNA WYKOŃCZENIOWA

SYMBOL WARSTWY PRZEKROJOWEJ RYSUNKU

SPADKI

KRATKA ODPŁYWOWA

ZŁĄCZKA DO WĘŻA

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODYEI60

ŚCIANY GK

ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE

ŚCIANY PROJEKTOWANE ŻELBETOWE

OBUDOWA SZACHTÓW W KLASIE EIS120

PRZEBICIA ZGODNE Z P.W. KONSTR.

ISTNIEJACE SCIANY BUDYNKU

WYBURZENIA

A3

A2

Bh

A2

­1

­2

PA2

PA2

"KURTYNA DYMOWA"­ OBNIŻENIE POD STROPEM WYKONANE Z
PŁYTY 2x GK gr 25mm NA STELAŻU SYSTEMOWYM DO WYSOKOŚCI
2,20 NAD POSADZKĄ

HALA GARAŻOWA 135mp
P ‐1.01

A4 466,48 m2
pos. bet

WĘZEŁ CIEPLNY
C ­1.09

A16,85 m2
gres

POM. GOSP.
C ­1.05

A4,23 m2
terakota

­1.26 SALA KONFERENCYJNA
P=32,80 m2

wykładzina linoleum

­1.25 SALA KONFERENCYJNA
P=33,11 m2

wykładzina linoleum

­1.21 POK. SOCJ.
P=9,80 m2
terakota

­1.23 HOL
P=13,63 m2

gres­1.18 KORYTARZ
P=4,70 m2

gres

­1.17 SERWEROWNIA
P=8,60 m2

beton malowany

­1.16 POM. GOSPODARCZE
P=9,47 m2
terakota

­1.14 ARCHIWUM
P=10,01 m2

gres

­1.15 ZAPLECZE
P=1,71 m2
terakota

­1.11 ARCHIWUM
P=31,48 m2
P=31,22 m2

gres

­1.12 ARCHIWUM
P=22,18 m2

gres

­1.24 KL. SCHOD. B
P=7,85 m2

PRZEDSIONEK
P ‐1.02

A2,87 m2
lastryko

POM. TECH. EL.
P ‐1.03

A3,05 m2
gres

PRZEDSIONEK
P ‐1.05

A7,77 m2
pos. bet

PRZYŁĄCZE WODY
P ‐1.19

A26,61 m2
gres

POM. TECHNICZNE
P ‐1.06

A7,51 m2
gres

POM. TECHNICZNE
P ‐1.20

A6,32 m2
gres

POM. ELEKTROTECHN.
P ‐1.11

A4,08 m2
gres

POM. ELEKTR.
P ‐1.22

A4,50 m2
pos. bet

P.POMOCNICZE
P ‐1.23

A3,05 m2
gres

WC
P ‐1.09

A2,03 m2
gres

POM. GOSP
A ‐1.02

A3,92 m2
gres

PRZEDSIONEK
A ‐1.01

A8,68 m2
lastryko

KLATKA SCHODOWA
A ‐1.04

A15,43 m2
lastryko

WENTYLATORNIA
A ‐1.09

A14,46 m2
gres

HYDROFORNIA
A ‐1.05

A4,18 m2
pos. bet

POM. ELEKTROTECHNICZNE
A ‐1.08

A3,82 m2
gres

WENTYLATORNIA
A ‐1.07

A8,02 m2
gres

WENTYLATORNIA
A ‐1.06

A11,25 m2
gres

POM. HYDROFORNI
C ­1.08

A16,01 m2
gres

WC
C ­1.04

A2,67 m2
terakota

STRÓŻÓWKA
P ­1.18

A13,99 m2
gres

WC
C ­1.03

A2,65 m2
terakota

PRZEDSIONEK
P ­1.17

A12,60 m2
lastryko

SCHOWEK
C ­1.06

A4,28 m2
terakota

HYDROFORNIA
P ­1.16

A12,70 m2
pos. bet

KOMUNIKACJA
P ­1.13

A7,53 m2
pos. bet

WYMIENNIKOWNIA
P ­1.21

A8,07 m2
pos. bet

­1.13 ARCHIWUM
P=21,67 m2

gres

­1.19 MAGAZYN
P=20,95 m2

gres

­1.20 WC
P=3,46 m2
terakota

WĘZEŁ CIEPLNY
P ‐1.07

A14,63 m2
gres

ROWEROWNIA
P ‐1.12

A16,67 m2
pos. bet

POM. TECH. FONTANNY
P ‐1.16

A17,36 m2
pos. bet

WC
A ‐1.03

A1,76 m2
gres

POM. TECHNICZNE EL.
P ­1.14

A18,61 m2
pos. bet

POM. GOSP.
P ‐1.08

A5,15 m2
gres

­1.22 KORYTARZ
P=11,95 m2
terakota

KOMUNIKACJA
C ­1.01

A19,77 m2
lastryko

D­035

82 20
3

SZ3P

20
811
0

oczep 80x73, (w przejściu 40x73)
wg. proj. konstrukcji

oczep 73x40
wg. proj. konstrukcji

część budynku do wyburzenia

kratka went z topikiem

wentylacja grawitacyjna pom. tech fontanny
otwór  w stropie 16x16cm;

  ­ kanał blaszany wyprowadzić 0,5 m
ponad poziom terenu przed budynkiem

wlot powietrza zabezpieczyć  kratką went.

KLATKA SCHOD.T1
P ‐1.10

A15,74 m2
pos. bet

KLATKA SCHOD. T2
P ‐1.04

A14,86 m2
lastryko

137 MP


