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REWITALIZACJA KWARTAŁU NR 36
Budowa budynku mieszkalnego

z lokalami usługowymi i parkingiem podziemnym
przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 5 w Szczecinie

BUDYNEK MIESZKALNO­
USŁUGOWY "A"
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BAL. h=110cm

WENT BYTOWA  ­2

CZERPNIA POWIETRZA
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zasilanie pod stacje ładowania
 samochodów elektrycznych
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BRAMA ODDZIELENIA P.POŻ.
Brama kurtynowa wg. aprobaty AT­15­6002/2014

odporność ogniowa EW­60,stale otwarta
­zamykana automatycznie w razie zagrożenia pożarowego

ściana gr. 15cm (EI120)murowana od poziomu rampy do stropubalustrada  h=1,1m
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HALA GARAŻOWA 125mp
P ‐2.10

4 048,39 m2
pos. betonowa

PRZEDSIONEK
P ‐2.01
7,96 m2
lastryko

KLATKA SCHODOWA
P ‐2.02
7,68 m2
lastryko

PRZEDSIONEK
P ‐2.03
8,41 m2
lastryko

KL. SCHODOWA
P ‐2.04
6,32 m2
lastryko

PRZEDSIONEK
P ‐2.05
5,40 m2
lastryko

ROWEROWNIA
P ‐2.06
32,79 m2

pos. betonowa

KL. SCHODOWA
P ‐2.09
5,71 m2
lastryko

PRZEDSIONEK
P ‐2.08
14,91 m2
lastryko

POM. GOSP.
P ‐2.07
6,08 m2

gres

 KL. SCHOD. A
B ­2.01

P=7,04 m2
lastryko

 PRZEDSIONEK
B ­2.02

P=3,23 m2
lastryko

POM. POMOCNICZE2
P ‐2.11
4,92 m2
pos bet.
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LEGENDA:

WYJŚCIA EWAKUACYJNE

RZĘDNA KONSTRUKCYJNA

RZĘDNA WYKOŃCZENIOWA

SYMBOL WARSTWY PRZEKROJOWEJ RYSUNKU

SPADKI

KRATKA ODPŁYWOWA

ZŁĄCZKA DO WĘŻA

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODYEI60

ŚCIANY GK

ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE

ŚCIANY PROJEKTOWANE ŻELBETOWE

OBUDOWA SZACHTÓW W KLASIE EIS120

PRZEBICIA ZGODNE Z P.W. KONSTR.

ISTNIEJACE SCIANY BUDYNKU

WYBURZENIA

"KURTYNA DYMOWA"­ OBNIŻENIE POD STROPEM WYKONANE Z
PŁYTY 2x GK gr 25mm NA STELAŻU SYSTEMOWYM DO WYSOKOŚCI
2,20 NAD POSADZKĄ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GARAŻU ­2
PARKING

BUD B
BUD B

Numer po...
P ­2.01
P ­2.02
P ­2.03
P ­2.04
P ­2.05
P ­2.06
P ­2.07
P ­2.08
P ­2.09
P ­2.10
P ­2.11

B ­2.01
B ­2.02

Nazwa pomieszczenia
PRZEDSIONEK
KLATKA SCHODOWA
PRZEDSIONEK
KL. SCHODOWA
PRZEDSIONEK
ROWEROWNIA
POM. GOSP.
PRZEDSIONEK
KL. SCHODOWA
HALA GARAŻOWA 125mp
POM. POMOCNICZE2

 KL. SCHOD. A
 PRZEDSIONEK

POSADZKA
LASTRYKO
LASTRYKO
LASTRYKO
LASTRYKO
LASTRYKO
POS. BETONOWA
GRES
LASTRYKO
LASTRYKO
POS. BETONOWA
POS. BETONOWA

LASTRYKO
LASTRYKO

Powierzch...
7,96
7,68
8,41
6,32
5,40
32,79
6,08
14,91
5,71
4 048,39
4,92
4 148,57 m2
7,04
3,23
10,27 m2
4 158,84 m2


