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SCHEMAT ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Budowa sieci elektroenergetycznej
obejmującej napięcie znamionowe nie
wyższe niż 1 kV - Budowa sieci oświetlenia
drogowego przy drodze gminnej
o nr ewid. 845/35 w Łętowni (Gościniec)

Istn. słup nr 51 typu E10,5

z oprawą i przewodem ośw.

drogi,  stacja trafo Łętownia 3

z przewodem AsXSn 2x25mm2

51/1

Proj. podbudowa
słupowa

51/2

Proj. podbudowa
słupowa

51/3

Proj. podbudowa
słupowa

51/4

Proj.  podbudowa
słupowa

51/5

Proj . podbudowa
słupowa

51/6

Proj.  podbudowa
słupowa

Projektow
ane ośw

ietlenie drogow
e - w

ydłużenie istn. obw
odu

przew
ód AsXsn 2x25 L=289m

,        naprężenie 31,5 M
Pa   

2*S
E

46.166

F
eZ

n M
18 L=

6m
R

u<
10Ω

opr: LED 31,5W, 2A
wys: L=1,0m, 5°

P
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E
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178°
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E
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E
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E
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E
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3

E
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podwieszona tabli czka

al uminiowa "W
łasność Obca"
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-54m-

na wysięgni ku ulokować

opaskę termokurczli wą

koloru żółtego

-53m-

-44m-

-46m-

-46m-

-46m-

na wysięgni ku ulokować

opaskę termokurczli wą

koloru żółtego

na wysięgni ku ulokować

opaskę termokurczli wą

koloru żółtego

na wysięgniku ulokować

opaskę termokurczliwą

koloru żółtego

na wysięgni ku ulokować

opaskę termokurczli wą

koloru żółtego

na wysięgniku ulokować

opaskę termokurczliwą

koloru żółtego

opr: LED 31,5W,  2A
wys: L=1, 0m, 5°

opr: LED 31,5W, 2A
wys: L=1, 0m,  5°

opr: LED 31,5W, 2A
wys: L=1,0m, 5°

opr: LED 31,5W, 2A
wys: L=1,0m, 5°

opr: LED 31,5W, 2A
wys:  L=1,0m, 5°

4,0 kW
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istniejący kabel zasilajacy
z stacji Łętownia 3
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1. W
 pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu w

ykopy poprzedzić przekopem
 kontrolnym

, a p
race prow

adzić
ręcznie pod nadzorem
2. P

rzestrzegać zale
ceń pod

anych w
 uzgodnieniach bran

żow
ych i uzgodnieniach z  w

łaścicielam
i po

sesji
przez które przech

odzi inw
estycja

3. W
 przypadku stw

ierdzenia uzbrojen
ia nie w

ykazanego na m
ap

ach przerw
ać prace i uzgodnić kolizję z

w
łaściw

ym
i służbam

i technicznym
i.


