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UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE 

KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W 
WYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII 

DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI
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remont pokrycia dachu:
sprawdzenie szczelności, wykonanie 
niezbędnych napraw, ocieplenie dachu od góry oraz
wykonanie nowych warstw pokrycia z papy NRO;
wykonanie nowych opierzeń i obróbek blacharskich

na fragmencie dachu pas ocieplenia 
z wełny skalnej

ze względu na małą wysokość do opierzenia szczytu
wykonanie klinów z izolacji termicznej
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zerodowane fragmenty muru kominów
i czap naprawić preparatami do naprawy betonu. 
Otynkować i pomalować farbą silikonową w kolorze jasny 
popiel. Montaż czap systemowych na kominach. 
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dach budynku parterowego w 
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całości ocieplić wełną 

na fragmencie dachu pas ocieplenia 
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wymiana istniejącego wyłazu dachowego

remont gzymsów, uzupełnienie ubytków, otynkowanie, 
malowanie na kolor elewacji, wykonanie opierzeń na gzymsach

montaż drabiny z dachu niższego na wyższy

płotki przeciwśniegowe systemowe montaż ław i stopni kominiarskich przy kominach

montaż drabiny na ścianie 
(drabina wolnostojąca dostawiana do budynku)
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LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU

BUDYNKI PODLEGAJĄCE TERMOMODERNIZACJI

Zakres prac na dachach

IZOLACJA TERMICZNA DACHU Z WEŁNY

UWAGA!
►  PROJEKT DOTYCZY BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY 
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W  WYPADKU 
RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z W Y M O G Ó W  TECHNOLOGII  DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTAMI.
►  NIEODŁĄCZNYM I CZĘSTYM ZJAWISKIEM PRZY PRACACH W  BUDYNKACH ISTNIEJĄCYCH, JEST POJAWIENIE SIĘ 
NA ETAPIE REALIZACJI PROBLEMÓW LUB ZADAŃ, KTÓRE NIE MOGŁY ZOSTAĆ PRZEWIDZIANE NA ETAPIE 
PRZYGOTOWANIA PROJEKTU, ZE WZGLĘDU NA TECHNICZNY BRAK MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ODKRYWEK / 
POMIARÓW  WE WSZYSTKICH MIEJSCACH. W  RAZIE WYSTĄPIENIA POWYŻSZEJ SYTUACJI,  NALEŻY ROZPATRZYĆ 
ZADANIE I PODJĄĆ DECYZJĘ DALSZEGO POSTĘPOWANIA WSPÓLNIE Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM. MOŻE 
WYSTĄPIĆ KONIECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA INNYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH I MATERIAŁOWYCH NIŻ 
PRZYJĘTE W  PROJEKCIE. W  TAKICH WYPADKACH PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM, NALEŻY 
TAKIE ROZWIĄZANIA WPROWADZIĆ.
► WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI 
BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
► BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB 
POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z 
KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM.
► RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. 
ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM A POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI 
BRANŻOWYMI I STANEM ISTNIEJĄCYM (OBIEKT SĄSIEDNI) NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.
► WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, JAK I W CZASIE 
REALIZACJI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.
► WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
► DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODĄ INWESTORA I AUTORÓW 
PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD 
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
►  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
► WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, W SZCZEGÓLNOŚCI RYNNY, RURY SPUSTOWE, BALUSTRADY, ELEMENTY 
DASZKÓW, ZWIEŃCZENIE MURKÓW ITD. NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE 
ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
► W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ ZAPISÓW INFORMACJI BIOZ, 
NADZÓR BUDOWY MA OBOWIĄZEK PRZEPROWADZANIA PRZEGLĄDÓW MIEJSC PRACY, SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ 
NALEŻY ZWRÓCIĆ NA STREFY NIEBEZPIECZNE, PRACE NA WYSOKOŚCI, RUSZTOWANIA, DROGI KOMUNIKACYJNE 
ITP.

► ZE WZGLĘDU NA  BRAK DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ OBIEKTÓW ORAZ 
BRAK MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ODKRYWEK/POMIARÓW NA DACHACH, NA 
ETAPIE ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ ODKRYWKI POKRYCIA 
DACHU W CELU WERYFIKACJI STANU TECHNICZNEGO ORAZ WARSTW 
POKRYCIA I KONSTRUKCJI DACHÓW. W PRZYPADKU ODKRYCIA 
ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI W 
PROJEKCIE NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM. 

Uwaga

1. Docieplenie dachów od góry styropapą NRO oraz na fragmentach 
wskazanych na rysunku wykonanie pasów z wełny skalnej NRO.

2. Docieplenie dachów budynków parterowych od góry wełną. 

3. Wykonanie niezbędnych napraw istniejących pokryć dachowych przed 
położeniem izolacji termicznej. Weryfikacja stanu technicznego drewnianej 
konstrukcji dachów oraz deskowania. 

4. Wymiana opierzeń i obróbek blacharskich na nowe z blachy ocynkowanej. 

5. Wymiana orynnowania na nowe z blachy ocynkowanej. 

6. Remont ścianek kominów - uzupełnienie ubytków masą do betonu, 
tynkowanie, malowanie kominów w kolorze jasny popiel, zaizolowanie 
i opierzenie. 

7. Wykonanie systemowych czap kominowych na istniejących kominach, 
wymiana na nowe uszkodzonych kominków wentylacyjnych i spalinowych. 

8. Wykonanie kominków wentylacyjnych dla nowego pokrycia dachu wg 
wytycznych dostawcy. 

9. Wykonanie nowej instalacji odgromowej na obiektach. 

10. Wykonanie nowej instalacji TV-SAT-RADIO (antena zbiorcza na dachu 
i rozprowadzenie instalacji do każdego lokalu mieszkalnego - wg 
odrębnegoopracowania. 

11. Zamontowanie elementów komunikacji dachowej - stopnie, ławy 
kominiarskie - akcesoria dachowe z blachy stalowej malowanej proszkowo w 
kolorze pokrycia dachu, sposób montażu systemowy wg zaleceń producenta, 
dostosowany do rodzaju pokrycia dachowego. 
Montaż zabezpieczeń przeciwśniegowych. 
Stałe dojścia do kominów, urządzeń technicznych i anten wykonać zgodnie z 
Warunkami Technicznymi. 

12.  Zamontowanie nowych drabin zewnętrznych. 
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