
Hp=273cm

Rzut parteru - skala 1:75 - projektowany plan instalacji elektrycznych wewnętrznych

Stadium dokumentacji: P.F.U.

Imię i Nazwisko

Data: 20.08.2024 r.

Nr uprawnień Podpis

Nazwa załącznika:

Nr zał:

E2
Specjalność

Projektował: mgr inż. Piotr Sokołowski WKP/0261/PWOE/15Elektryczna

Gmina Gorzkowice
ul. Szkolna 3

97-350 Gorzkowice
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6.   PWP
7.   KOMPENSACJA 
      MOCY BIERNEJ
8.   SZR
9.   RG
10. SZR-ZH
11. SZR-T

1.1 HALA FITRÓW GRES 179,95 179,95

1.2 POM.STEROWNI GRES 14,63 14,63

1.3 Pom. Chlorowni GRES 5,82 5,82

1.4 KORYTARZ 5,02 5,02

1.5 8,34 8,34

1.6 Pom. Agregatu 29,61 29,61

Razem 288,01 288,01

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka
Powierzchnia [m²]

podłogi użytkowa

1.7 Pom. Dyspozytorni 10,03 10,03

1.8 Korytarz 9,32 9,32

1.10 Pom. Gospodarcze 16,72 16,72
1.9 WC GRES 8,57 8,57

Pom. Gospodarcze
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES

GRES

6

OPRAWA OŚWIETLENIOWA

OPRAWA OŚWIETLENIOWA Z MODUŁEM AWARYJNYM

CZUJNIK RUCHU (OŚWIETLENIE)

APARAT ZMIERZCHOWY (OŚWIETLENIE)

GRZEJNIK Z TERMOSTATEM

TRASY KABLOWE

WŁĄCZNIK OŚWIETLENIA

LEGENDA:

3f

Gniazdo hermetyczne IP44 pojedyńcze, 
ogólnego użytku
Gniazdo 400V IP44 z łącznikiem I-O

3f
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