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MODERNIZACJA GŁÓWNEGO BUDYNKU MAGAZYNU PRZY UL. 
PÓŁŁANKI 78 W KRAKOWIE DLA POTRZEB REALIZACJI ZADAŃ 
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ LUDNOŚCI I OBRONĄ CYWILNĄ

Inwestor :

Temat:

Projekt:

Branża:
ARCHITEKTURA - PROJEKT TECHNICZNY

Obiekt:

Skala: Numer rysunku:

Główny projektant:

Zespół projektowy:

mgr inż. arch. Marta Halama-Stożek

Skarb Państwa - Małopolski Urząd Wojewódzki, ul.Basztowa 22, 31-156, 
Kraków 

UL. PÓŁŁANKI 78, 30-740 KRAKÓW dz. nr 319/6, 319/4; obr. 106, 
PODGÓRZE

Adres inwestycji :

RZUT PARTERU

1:100, 1:20
Data:

22.05.2026

AL. BELINY-PRAŻMOWSKIEGO 34/2, 31-514 KRAKÓW
ENTRADA STUDIO - BIURO ARCHITEKTONICZNE

mgr inż. arch. Tomasz Ziobroń  nr upr. MPOIA/039/2007; Izba MP-1337 

Uwagi:
- Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się
z projektem i warunkami istniejącymi na placu budowy,
a także sprawdzić wymiary na budowie i przekazać
informację o rozbieżnościach jednostce projektowej

- Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Prawo Budowlane
i wszelkie uwarunkowania prawne i techniczne 
dotyczące
sztuki budowlanej

- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową
dokumentacji architektonicznej oraz opracowaniami
branżowymi (rysunkami, obliczeniami, opisami)

- Wszelkie zastosowane rozwiązania i materiały powinny
mieć wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczające do
stosowania w budownictwie, w tym ITB i Straży 
Pożarnej

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

A.02.1

Projektant sprawdzający:

dr inż. arch. Łukasz Stożek; Upr.: MPOIA 309/2000; Izba: MP-0563
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ŚCIANA ISTNIEJĄCA
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WYMIANA WSZYSTKICH PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH
NA NOWY STALOWY (82 x 23 cm) 

WYMIANA WINDY TOWAROWEJ:
- DŹWIG ELEKTRYCZNY OSOBOWO-TOWAROWY E-600P Q=1000 
KG Z KABINĄ PRZELOTOWĄ - WIPRO DEBM 1000 kg

POSADZKA Z 
GRUBOPOWŁOKOWEJ ŻYWICY 
EPOKSYDOWEJ 
NP DoPox® HardCoat 30-52

WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I SUFITÓW:
- POWIERZCHNIE NALEŻY ZAGRUNTOWAĆ PRZY POMOCY 
IZOLUJĄCEGO GRUNTU PODKŁADOWEGO NA BAZIE SZELAKU 
(NP. Zinsser B-I-N / B-I-N Aqua)
- WYKOŃCZYĆ FARBĄ LATEKSOWĄ O WYSOKIEJ KLASIE 
ODPORNOŚCI (Klasa 1 według normy PN-EN 13300) W KOLORZE 
JASNO-SZARYM. KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM NA 
PODSTAWIE PRÓBEK.

PWP

PWP - PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
+ ELEMENT STERUJĄCY PWP Z KONTROLĄ STANU PRACY (1 z 2)

ELEMENT STERUJĄCY PWP Z KONTROLĄ STANU PRACY (2 z 2)

PROJEKTOWANE 
WYBURZENIA

PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA
- BLOCZEK CERAMICZNY 20 CM
- TYNKOWANA OBUSTRONNIE

PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA
- BLOCZEK CERAMICZNY 20 CM
- TYNKOWANA OBUSTRONNIE

ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANE

WYBURZENIA

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BETONOWEJ ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BETONOWEJNOWA OPASKA ŻWIROWA NOWA OPASKA ŻWIROWA

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BETONOWEJODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z ISTNIEJĄCEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

NOWA OPASKA ŻWIROWA

NOWA OPASKA ŻWIROWA

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z ISTNIEJĄCEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z ISTNIEJĄCEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BETONOWEJ

0.1
Garaż/Magazyn
49,35 m2

0.2
Pom. magazynowe
99,49 m2

0.3
Pom. magazynowe
11,38 m2

0.4
Pom. magazynowe
108,8 m2

0.5
Garaż
24,08 m2

19
Komunikacja
6,09 m2

0.17
Pom. magazynowe
17,12 m2

0.6
Pom. magazynowe
19,4 m2

0.7
Pom. magazynowe
14,16 m2

0.8
Pom. magazynowe
103,3 m2

0.9
Warsztat
28,73 m2

0.10
Pom. magazynowe
73,28 m2

0.11
Winda tow.
2,49 m2

0.12
Pom. magazynowe
66,05 m2

0.13
Komunikacja
7,32 m2

0.15
Komunikacja
7,48 m2

0.16
Pom. magazynowe
12,62 m2

0.16
Komunikacja
1,47 m2

0.16
Pom. magazynowe
2,7 m2

0.18
Komunikacja
4,94 m2

0.20
Komunikacja
5,79 m2

0.21
Łazienka
6,98 m2

0.22
Pom. biurowe
14,8 m2

0.23
Komunikacja
8,45 m2

0.26
Pom. biurowe
7,13 m2

0.27
Pom. biurowe
10,01 m2

0.24
Pom. biurowe
16,49 m2

0.25
Pom. socjalne
6,09 m2

0.28
Komunikacja
2,27 m2

0.30
Wiatrołap
1,67 m2

0.29
Komunikacja
5,99 m2

0.31
Winda tow.
4,12 m2
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podsypka cementowo-piaskowa
podbudowa z pospółki i kruszywa naturalnego 
stabilizowana mechanicznie
warstwa odsączająca wykonana z piasku
drobnego stabilizowanego mechanicznie

20 

50

~2
30

1% 

klin wykonany z zaprawy  

izolacja (np. Weber.tec superflex 10)

folia kubełkowa
styropian λ≤0,033 [W/mK] 
 

grunt (np. Weber.tec 901)

wyrównanie zaprawą cementową

istniejąca ściana ceramiczna

tynk cienkowarstowowy na siatce

istniejąca ściana ceramiczna

styropian λ≤0,033 [W/mK]
 

10

15

kapinos 40 30

wyplantować teren o pasie 
szerokości 2m, a w przypadku 
terenu utwardzonego uzupełnić  
ubytki w nawierzchni/odtworzyć

100

11
0

Ocieplenie fundamentów
do głębokości -110 cm ppt

Po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów nawierzchnię 
odtworzyć zgodnie z oznaczeniami na rzucie:
1. nawierzchnia betonowa
2. kostka brukowa (wykorzystać istniejącą, z demontażu)
3. opaska żwirowa

DETAL IZOLACJI FUNDAMENTÓW
SKALA 1:20


