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- = Inst. kanalizacji sanitarnej

> 39 podposadzkowa

i —_— Instalacja kanalizacji sanitarnej
podstropowa

Istn. Inst. kanalizacji sanitarnej
nie podlegajaca wymianie

& przejécie popoz
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Uwaga:

1. Szczegdly podiaczenia zasobnika

wg rys. instalacji grzewczych.

37 2. Wszystkie rury wody uzytkowej za pom. wodomierza -
i PP/PPstabi; hydrantéwka - rury stalowe ocynkowane.

3. Srednice gdy dzialki nieopisane - PP 20x2,8 dla wody
zimnej, PPstabi 20x3,4 dla wody cieptej i cyrkulacji.

4. Rozprowadzi¢ poziomy wody uzytkowej i hydrantowej;
piony wody uzytkowej W5,6,7 wykona¢ w kolejnym
etapie; podigczy¢ piony z.w.u..

5. Przejsca przez stropy i $ciany w tulejach ochronnych;
zabezpieczone w Klasie El przegrody.
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ZESTAW POMPOWY
PODNOSZENIA CISNIENIA WODY
H=25m, Q=2,0 dm%s

Pel=2x1,5 kW, 3~400V

UWAGI:
1. Projektowane elementy obiektdw i infrastruktury technicznej znajdujgce sie na rysunkach, a nie majace odniesienia w czesci opisowej oraz
znajdujgce sie w czesci opisowej, a nie znajdujgce odniesienia na rysunkach, nalezy traktowac jako cato$¢ opracowania.
2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegétowymi zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm
UKLAD TESTOWY branzowych, atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobéw i systemoéw
\ﬁéM\WU HYDROFOROWEGO budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
7{\ N 3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac¢ go jako szablonu.
ZRZUT WODY Dn15 4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy
] MINIMALNEGO PRZEPLYWU zwrdci¢ sie do Projektanta.
A@W 6. Nie nalezy prowadzi¢ rob6t w oparciu o dokumentacije jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz.
I/T1 '6 Ewentualne watpliwosci lub wady koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do wykonywania roboét.
| 7. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami wytycznych projektowych i catosci projektowanego elementu, podstawg
wymiarowania sg rysunki wytycznych projektowych.
| 8. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ rysunki warsztatowe na podstawie rysunkéw z danego zakresu
projektu, a nastepnie uzyskac¢ akceptacje Inwestora dla ich wprowadzenia. Wszelkie watpliwosci i korekty wynikajace ze specyfiki produkgii i
] wykonania elementéw nalezy omoéwi¢ z Inwestorem i Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjete w dokumentacji warsztatowej
2% % / istn. podgrzewacz c.w.u. rozwigzania szczegétowe.
160 elekir. poj. do likwidacji 9. Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy uzgodni¢ z Projektantem, a nastepnie uzyska¢ akceptacje Inwestora dla ich wprowadzenia.
o 10. W zakresie specyfikacji robot nalezy uwzgledni¢ cato$¢ prac zwigzanych z ich wykonaniem niezbgdnych z punktu widzenia sztuki budowlanej,
dajgcych gwarancje ich prawidtowego wykonania, nawet jesli nie zostaty one szczegétowo przedstawione w dokumentacji.
/A k\ 11. Projekt jako cato$¢ nalezy podda¢ niezbgdnym uzgodnieniom branzowym w tym z rzeczoznawcg d.s zabezpieczen ppoz., a takze wykonac
S N opracowania specjalistyczne bedace poza zakresem niniejszego opracowania
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_ Active Line Marcin Taczalski
aCtl\/ellne ul. Wojciechowska 7F, 20- 704 Lublin

www.activeline.eu
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