
1,
0%

- 0,42

1,
0%

1,0%

- 0,85 5,0%

5,0%

okładzina - płyty granitowe szare
płomieniowane, 60x60x1.5cm

121

1070

379

740

wycieraczka stalowa seratowana z ramą
120x60

± 0,00

+ 0,02 + 0,02

+ 0,02

1887

215

72

149
80

157
18

18

120

110

A
A

stopnice i podstopnice - płytki granitowe
szare płomieniowane 30x30x1 cm

4 x
35x

 15

wycieraczka stalowa seratowana z ramą 120x60

1,
0%

4,5%

4,5%

stopnice i podstopnice - płytki granitowe
szare płomieniowane 60x30x1.5 cm

3 x
35x

 15

wycieraczka stalowa seratowana z ramą 120x60

1,0%

1,0%

4,0%

4,0%

± 0,00

+ 0,19

- 0,42

- 0,85

- 0,66

- 0,2375

90

103122

110

862

145

865

201

1503

159

233

58

18
120

18

223

213

120

60

120

60

18 358

263
19

143

80 18 180 18 292
959

1314

18
120

18

80
75 90

75 90

110

A
A

A
A

110

110

okładzina - płytki klinkierowe
gr. 7 mm, kolor ceglany

okładzina - płytki klinkierowe
gr. 7 mm, kolor ceglany

płytki granitowe szare płomieniowane,
30x30x1.5cm

płytki granitowe szare płomieniowane,
30x30x1.5cm

renowacja balustrady

okładzina - płytki klinkierowe
gr. 7 mm, kolor ceglany

renowacja balustrady

stopnice i podstopnice - płytki granitowe
szare płomieniowane 30x30x1 cm

stopnice i podstopnice - płytki granitowe
szare płomieniowane 60x30x1.5 cm

demontaż starej i montaż nowej balustrady

okładzina - płytki gresowe/ granitowe
kolor szary

478

567

152 196 130

12

13
13

płytki granitowe szare płomieniowane,
30x30x1.5cm

wymiana balustrady

wymiana rynien i obróbek blacharskich

wymiana balustrady

wymiana rynien i obróbek blacharskich

wymiana balustrady

wymiana rynien i obróbek blacharskich

1,
0%

1,
5%

1,5% 1,5%

1,5% 1,5%

116 116 116 116

116
116

116
116

79
17

10

16
72

18

1,
0%

1,0%

należy wyprofilować zejście z pochylni w nawiązaniu do istniejącego terenu i nawierzchni

należy wyprofilować zejście z pochylni w nawiązaniu do istniejącego terenu i nawierzchni

należy wyprofilować zejście z pochylni w nawiązaniu do istniejącego terenu i nawierzchni

90

75

- płytki granitowe szare płomieniowane, 60x30x1.5cm
- klej mrozoodporny, elastyczny
- wylewka betonowa o gr. 15cm (beton klasy minimum C30/37)

zbrojona siatką zbrojeniową 10X10cm   Ø2.5MM
- zagęszczonny piasek (istniejący, uzupełnić braki, wyrównać)
- istniejąca podbudowa
- grunt rodzimy

120

montaż nowej balustrady
(kolor RAL 1023 - żółty)

okładzina - płytki gresowe

okładzina - płytki granitowe
okładzina - płytki granitowe

18
15

ZESTAWIENIE POWIERZCHNIOWE

PODJAZD NR 1 PODJAZD NR 2 PODJAZD NR 3 TARAS ŁĄCZNIE

Płytki granitowe szare płomieniowane
(pochylnia, podesty, cokoliki) 27 m² 66 m² 26 m² 27 m² 146 m²

Płytki granitowe szare płomieniowane (schody) 2,2 m² - 3,6 m² - 5,8 m²

Okładzina ścianek i cokołów - płytki granitowe/ gresowe
18,71 m2 - płytki gresowe
13,84 m2 - płytki granitowe 52 m² 27 m² - 99 m²

Balustrady - renowacja - 48 mb / 21,5 m² 34 mb / 13,25 m² - 114 mb / 48,25 m²

Balustrady - wymiana na nowe 32 mb - - 16 mb 16 mb

1. Płyta żelbetowa

4. Zaprawa klejowa, cienkowarstwowa, elastyczna 

6. Profil tarasowo-balkonowy  (przystosowany do montażu systemu orynnowania)

2. Wyrównanie podłoża - szpachla wyrównawcza (np. Sopro AMT 468) ułożona ze spadkiem min. 1,5 %,
na podłożu zagruntowanym emulsją przyczepną 

3. Zaprawa uszczelniająca  w warstwie o grubości min. 2 mm - z taśmą uszczelniającą

8. Fuga silikonowa 
7. Sznur dylatacyjny  do fug silikonowych

1

2

3

4

5

min. 1,5 %

5. Płytki granitowe szare płomieniowane,  30x30x1.5cm zafugowane elastyczną zaprawą fugową 

A. Balustrada (mocowanie od góry)

7

8

6

 - wtopioną w strefie połączenia z profilem tarasowo-balkonowym 

9

10

10. Zanprawa ubytków w czole płyty żelbetowej wraz z pomalowaniem farbą zabezpieczającą. 
9. Montaż rynny pcv, szer. 10cm

A

PODJAZD NR 2

rzut

widok

PODJAZD NR 1

rzut

rzut

widok widok

PODJAZD NR 3

PRZEKRÓJ A-A
(wspólny dla 3 podjazdów)

TARAS

1:20
1:50

1:50

1:50

1:50
rzut

widok

przekrój

DETAL, 1:20

UWAGA:
Wykonawca powinien wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!

Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać niniejszą dokumentację projektową całościowo. Wszelkie elementy
nie ujęte na rysunkach, a ujęte w projekcie wykonawczym, przedmiarach, kosztorysach i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w projekcie
wykonawczym, przedmiarach, kosztorysach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, należy traktować tak, jakby były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej, zarówno
w jej papierowej jak i elektronicznej wersji
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