przekrdj przez ul. Piaskowg

teren istniejgcy jezdnia ul. Piaskowej

teren istniejgcy

szeroko$¢ zgodna ze stanem istniejacym

istniejgcy kraweznik istniejacy kraweznik
Swiatto kraweznika zgodnie
ze stanem istniejgcym

-fwf- / $wiatlo kraweznika zgodnie

29 20, ze stanem istniejgcym

02 R

3

[
zmienne

1 ¥ minimum 0,5

przekrdj przez ul. Piaskowg
z petng wymiang konstrukcji

teren istniejgcy jezdnia ul. Piaskowej teren istniejgcy

szeroko$¢ zgodna ze stanem istniejacym

istniejacy kraweznik
Swiatto kraweznika zgodnie
ze stanem istniejgcym

istniejgcy kraweznik
Swiatto kraweznika zgodnie
ze stanem istniejgcym

przekroj przez ul. Zabia
km 0+000 - 0+071,30

teren istniejgcy jezdnia ul. Zabiej

teren istniejgcy

szeroko$¢ zgodna ze stanem istniejacym

miejscowo wymiana kraweznika
zgodnie z rysunkiem
nr 2 Plan sytuacyjny

miejscowo wymiana kraweznika
zgodnie z rysunkiem
nr 2 Plan sytuacyjny

2%.

przekroj przez ul. Zabig
km 0+071,30 - km 0+079,70

teren istniejgcy

przekrodj przez ul. Mickiewicza

Odcinek A km 0+000,0 - km 0+023,0

jezdnia ul. Mickiewicza

teren istniejgcy

teren istniejgcy

przekroj przez ut. Mickiewicza
Odcinek B km km 0+038,80 - km 0+058,35

jezdnia ul. Mickiewicza

przekrdj przez projektowane przejscie dla pieszych
w ciggu ul. Mickiewicza

. . teren istniejgcy , , istniejacy projektowany jezdnia ul. Mickiewicza teren istniejgcy ,
szeroko$¢é zgodna ze stanem istniejgcym szeroko$¢ zgodna ze stanem istniejgcym chodnik 03 chg%nik 02 |03 030 02 06 .03, 05
istniejacy kraweznik istniejacy kraweznik 030 istniejgcy kraweznik 1ttt T Tt — + t—

Swiatto kraweznika zgodnie Swiatto kraweznika zgodnie Swiatlo kraweznika zgodnie ! =T !
| ze stanem istniejgcym 2% | 2%, ze stanem istniejgcym | I | ze stanem istniejgcym [ 2% | 3 g = |
| e e 1 | 1 £ s T | “— ok
| T TR 7 i A S B o 3 72 o A T | I o AR AR KK cer e zasa R 1 I/ / %) | |T\l N |
| |_F | ﬂ | | | | |

I

teren istniejgcy

przekrodj przez ul. Mickiewicza

Odcinek A km 0+023,0 - km 0+226,40

jezdnia ul. Mickiewicza

teren istniejgcy

teren istniejgcy

S

przekroj przez ul. Mickiewicza
Odcinek B km 0+058,35 - km 0+126,85

jezdnia ul. Mickiewicza

teren istniejgcy

istniejgcy kraweznik

Swiatto kraweznika zgodnie
ze stanem istniejgcym

i zmienne

szeroko$¢ zgodna ze stanem istniejgcym

masa zalewowa 2%

teren istniejgcy

¥
RO xR o4

2%,

o

zmlenne

*mlmmum 0,5

przekrdj przez ul. Mickiewicza

istniejgcy kraweznik

Swiatto kraweznika zgodnie
ze stanem istniejgcym

szeroko$¢ zgodna ze stanem istniejacym

istniejgcy kraweznik

Swiatto kraweznika zgodnie
ze stanem istniejgcym

Odcinek A km km 0+226,40 - km 0+333,02

jezdnia ul. Mickiewicza

teren istniejgcy

istniejgcy kraweznik

Swiatto kraweznika zgodnie
ze stanem istniejgcym

szerokos¢ zgodna ze stanem istniejagcym

3
- -

przekroj przez ul. Mickiewicza

Odcinek B km km 0+000,00 - km 0+038,80

istniejgcy kraweznik ‘

2% 2%.

teren istniejgcy

Swiatto kraweznika zgodnie
ze stanem istniejgcym

|

przekroj przez ul. Mickiewicza
Odcinek B km 0+126,85 - km 0+153,26

jezdnia ul. Mickiewicza

teren istniejgcy

‘ istniejacy kraweznlig,,,.,3 e,

szeroko$¢ zgodna ze stanem istniejgcym

$wiatlo kraweznika zgodnie'
ze stanem istniejgcym

MATERIALY na 1mb:

opornik betonowy 12x25
_2% skala 1:20 2%,

2RI

s E A PRI YL 2 Ly

S S A e e T

Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,01m?

Kraweznik 15x22cm - 1,0m
Beton klasy C12/15 - 0,06m?

MATERIALY na 1mb: MATERIAt

Y na 1mb:

Podsypka cem. - piaskowa (1:4)

Opornik betonowy 12x25 - 1,0m
Beton klasy C12/15 - 0,05m?

Podsypka cem. - piaskowa (1:4) -

(1) Kostka betonowa 6¢cm - 0,2m?
-0,006m* () Kostka betonowa 8cm - 0,1m?
®
@

0,006m?

rozbidérka
istniejacego
obrzeza
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K1 kraweznik betonowy(15x22)cm na tawie betonowej z oporem
K2 opornik betonowy (12x25)cm na fawie betonowej z oporem
K3 ciek z trzech rzedéw kostki betonowej na tawie betonowe;j

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grub

- siatka z geosyntetyku 100/100 kN/m

grub. 15 cm (z dowozu)
- grunt kategorii G1

. 3cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 grub. 3cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem 0/31,5 grub. 20cm
- warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grub

2 - siatka z geosyntetyku 100/100 kN/m
- istniejgce warstwy konstrukcyjne

.3cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 grub. 3cm

- betonowa kostka brukowa bezfazowa - 6cm
- podsypka cem.-piaskowa - 3 cm (1:4)

3 po zageszczeniu

C1,5/2 - 15cm (z dowozu)
- grunt kategorii G1

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem 0/31,5 -10 cm

- warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem

kolor zotty - 6cm
- podsypka cem.-piaskowa - 3 cm (1:4)

4 po zageszczeniu

C1,5/2 - 15cm (z dowozu)
- grunt kategorii G1

- betonowa kostka brukowa integracyjna (wskaznikowa) 30x30cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem 0/31,5 -10 cm

- warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem

- rozbiérka i ponowne utozenie istniejacej nawierzchni (kostka

istniejgce ogrodzenie
padek zmienny
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Biuro projektowe:
F.T.B. AREX PAWEL JAZDZYK

ul. Czerwona 9,
96-100 Skiernie:

wice

AREX.

Inwestor:

Gmina Miasto towicz
pl. Stary Rynek 1
99-400 towicz

Nazwa zadania:

Remont drég w ul. Adama Mickiewicza i ul. Piaskowej

oraz ul. Zabiej w towiczu
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